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GESPLITTETE ABWASSERGEBUHR
IN

BRETTEN
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Um was geht es nicht ?

Erschliel3ung einer neuen Geldquelle
far die offentlichen Haushalte
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Um was geht es ?

Aufteilung der bisherigen Gebuhr auf
zwel Einzelgebuhren
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Rechtliche Grundlagen
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§ 45 Abs. 3

» Abwasser im Sinne dieses Gesetzes ist Wasser, das durch hauslichen,
gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch
verunreinigt oder sonst in seiner Eigenschaft verandert ist
(Schmutzwasser ).

» Abwasser ist aul3erdem das von Niederschlagen aus dem Bereich von
bebauten oder befestigten Grundstticken abfliel3t
(Niederschlagswasser ).

§ 45b Abs. 1

» Die Abwasserbeseitigung obliegt den Gemeinden.
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§ 45b Abs. 3

* Niederschlagswasser von Grundsticken, die nach dem 1. Januar
1999 erstmals bebaut, befestigt oder an die oOffentliche Kanalisation
angeschlossen werden, soll versickern oder ortsnah in ein Gewasser
eingeleitet werden, sofern dies mit vertretbarem Aufwand und

schadlos maglich ist .

§ 45b Abs. 4

* Die Gemeinden regeln durch Satzung, unter welchen
Voraussetzungen Abwasser als angefallen gilt und in welcher Weise
und Zusammensetzung ihnen das Abwasser zu Uberlassen ist.
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Neue Rechtsprechung

VGH Baden-Wirttemberg
Urteil vom 11.03.2010, 2 S 2938/08

Leitsatz:

Der Frischwassermal3stab ist kein zulassiger Mal3stab flr die einheitliche
Erhebung von Abwassergebihren (Schmutz- und Niederschlagswasser),
denn...

... dieser verstol3t auch bei kleinen Kommunen gegen d en Gleichheitsgrundsatz
sowie das Aquivalenzprinzip*

. ...auch bei homogener Bebauung fehlt unter den hiesi gen modernen
Lebensverhaltnissen der Zusammenhang zwischen Frisc  hwasserbezug und zu
entsorgender Niederschlagswassermenge*

. ...der Anteil der Kosten flir die Entsorgung des Nied erschlagswassers an den
Gesamtkosten der Abwasserbeseitigung ist nicht als geringfligig anzusehen®
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Homogenitat der Bebauung

" pefestigte | Gebdude- | Versiegelte | Wasser-
Réche | faeche | Fiche | verbrauch
34 149 203 18
34 169 203 m
34 169 203 59
34 169 203 200
34 169 203 M
34 169 203 158
34 169 203 136
34 169 203 s
34 169 203 155
34 169 203 56
34 169 203 102
34 169 203 142
34 169 203 86
34 149 203 39
34 169 203 98
510 2.535 3.045 1.507
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Grundsystem

Einheitliche Abwassergebtihr
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Gesplittete Abwassergebuhr

Kosten SW Kosten NW

1.800.000 € 600.000 €

i i

Kosten der Abwasserbeseitigung

2.400.000 €

l

Mal3stab
Trinkwasserbezug

800.000 m3

l

Gebdhr je
m3 Frischwasser

3,00 €/ ms

Kosten SW Kosten NW
1.800.000 € 600.000 €
Mal3stab Mafl3stab
Trinkwasserbezug Grundsttcksflache
800.000 m3 1.200.000 m2
Gebdhr je Gebiihr je
m3 Frischwasser m?2 Flache
2,25€/ m3 0,50 €/ m2/ Jahr
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Befliegung und Auswertung

Querstreifenbefliegung

Digitale Photogrammetrie



Selbstauskunft

Versendung der

Unterlagen

lhre Ruckantwort



Selbstauskunft

Rickerfassung lhrer

Selbstauskunftsbégen

Gebuhrenkalkulation






Tatsachlicher Anschluss

Nur gebihrenpflichtig, wenn Flache einen tatsachlichen Anschluss
an die offentliche Abwasserbeseitigung hat, also wenn das
Niederschlagswasser ...

direkt (Gber einen Kanalanschluss) oder

indirekt (in der Regel tber den Gehweg)

...in die Offentliche Abwasserbeseitigung gelangt .



Dachflachen
=> Faktor 0,9



Grundach
=> Faktor 0,3



Vollstandig versiegelte Flachen
=> Faktor 0,9

Asphaltierte Flache, Beton ...

Plattenbelag mit

wasserundurchlassigen Fugen



Stark versiegelte Flachen
=> Faktor 0,6

Betonpflaster mit Splittfuge

Rasenfugenpflaster



Wenig versiegelte Flachen
=> Faktor 0,3

Schotterrasen

Rasengitterstein



Nutzung von Niederschlagswasser

Niederschlagswasser, das

- auf dem Grundstuck versickert

- zur Gartenbewésserung oder

- als Brauchwasser verwendet wird

fahrt zur Reduzierung der angeschlossenen Flache.



Nutzung von Niederschlagswasser

Voraussetzung:

- mit Not-Uberlauf
an Kanalisation

- Ortsfester Auffangbehalter
(dauerhafte und feste Verbindung)

- mindestens 1 m3
Fassungsvermogen



Nutzung von Niederschlagswasser

Zur Gartenbewasserung
=> Reduktion um 8m?2 je m3

Zur Brauchwassernutzung
=> Reduktionum 15m? je m3






Steigen oder fallen die Gebuhren?

—




Vergleich Frischwassergebuhr -

gesplittete Abwassergebuhr

B Geblhr nach Frischwasserbezug B gesplittete GebUlhr

Gebuhrenhdhe

Untersuchungsobjekte







Luftbild...



...und Plan...



...mit ausgefulltem Fragebogen



... und Zisternenbogen






Vielen Dank fur lhre
Aufmerksamkeuit!



