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Hinweise:

Vorliegender Bericht darf ohne schriftliche Zustimmung des Ingenieurbiros Lohmeyer
GmbH & Co. KG nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.

Die Tabellen und Abbildungen sind kapitelweise durchnummeriert.

Literaturstellen sind im Text durch Name und Jahreszahl zitiert. Im Kapitel Literatur findet
sich dann die genaue Angabe der Literaturstelle.

Es werden Dezimalpunkte (= wissenschaftliche Darstellung) verwendet, keine Dezimalkom-
mas. Eine Abtrennung von Tausendern erfolgt durch Leerzeichen.
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1 ZUSAMMENFASSUNG

In Bretten ist der Bebauungsplan ,Steinzeugpark® in Erarbeitung. Im Rahmen der Bauleitpla-
nung waren Aussagen zu den Luftschadstoffen erforderlich. Betrachtet wurden die in der 39.
BImSchV im Hinblick auf den Schutz der menschlichen Gesundheit genannten Schadstoffe
NO; und Feinstaub (PM10, PM2.5) fir den Planfall und den Prognosenullifall.

Die Emissionen des Verkehrs auf den berlcksichtigten Stralen wurden basierend auf den
Verkehrsprognosen 2030 berechnet. Die mittleren spezifischen Emissionen der Fahrzeuge
einer Fahrzeugkategorie wurden fur 2018 mit dem "Handbuch fir Emissionsfaktoren des
StralRenverkehrs HBEFA" bestimmt. Die Immissionsberechnungen erfolgten mit dem Stra-
Rennetzmodell PROKAS unter Einbeziehung der lokalen Winddaten und der aus den Mess-
daten abgeleiteten Hintergrundbelastung.

Die verkehrsbedingten Beitrage der B 35/B 293 und B 294 flihren zu flachenhaft hohen NO,-
Konzentrationen an den Hauptverkehrsstralten. Im Bebauungsplangebiet sind fir den Prog-
nosenulifall entlang der Bundesstrale NO,-Immissionen bis 36 pg/m? und entlang der Stein-
zeugstralle bis 30 pg/m? berechnet. Innerhalb des Bebauungsplangebietes sind auch gerin-
gere NO,-Konzentrationen bis unter 26 pg/m? ermittelt.

Im Planfall fuhren die zuséatzlichen Fahrten im Zusammenhang mit der geplanten Nutzung
auf den bestehenden StralRen zu geringen Erhéhungen der verkehrsbedingten Immissionen.
Im Bebauungsplangebiet sind im Planfall entlang der Bundesstralle NO,-Immissionen bis 36
pug/m® berechnet. Entlang der Steinzeugstrale wurde die zusatzliche Randbebauung be-
ricksichtigt und damit sind dort NO,-Jahresmittelwerte bis 34 ug/m? prognostiziert. Innerhalb
des Bebauungsplangebietes sind auch geringere NO,-Konzentrationen bis unter 26 ug/m?
ermittelt.

Damit sind innerhalb des Bebauungsplangebietes und entlang der bestehenden Bebauung
der Steinzeugstrafle im Prognosenulifall und im Planfall NO,-Jahreswerte unter 40 ug/m?
berechnet. Diese Konzentrationen sind geringer als der in der 39. BImSchV genannte NO,-
Grenzwert von 40 pg/m?® zum Schutz der menschlichen Gesundheit.

Die Feinstaubbelastungen (PM10 und PM2.5) sind entsprechend den Berechnungen im Be-
trachtungsgebiet und im Bebauungsplangebiet deutlich geringer als die entsprechenden
Grenzwerte der 39. BImSchV. Die Planungen fihren durch die zuséatzlichen Fahrten nur zu
geringen Erhdhungen der verkehrsbedingten Beitrage.

Insgesamt sind im Bebauungsplangebiet im Prognosenulifall und im Planfall Schadstoffbe-
lastungen prognostiziert, die geringer bzw. deutlich geringer sind als die Grenzwerte zum
Schutz der menschlichen Gesundheit und damit dort keine Konflikte mit den geplanten Nut-
zungen bestehen. Aus lufthygienischer Sicht sind die Planungen im Hinblick auf die Grenz-
werte nicht zu verwerfen.
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2 AUFGABENSTELLUNG

In Bretten ist der Bebauungsplan ,Steinzeugpark® in Erarbeitung. Im Rahmen der Bauleitpla-
nung sind Aussagen zu den Luftschadstoffen erforderlich. Dabei ist darzustellen, ob fir die
geplanten Nutzungen Konflikte mit Beurteilungswerten der Luftschadstoffe bestehen oder ob
die Planungen zu wesentlichen Anderungen der Luftschadstoffbelastungen an benachbarten
sensiblen Nutzungen fuhren. Die Beurteilung erfolgt nach der 39.BImSchV. im Hinblick auf
den Schutz der menschlichen Gesundheit genannten Schadstoffe NO, und Feinstaub
(PM10, PM2.5).

3 VORGEHENSWEISE
3.1 Zusammenfassung der Beurteilungswerte

In Tab. 3.1 werden die in der vorliegenden Studie verwendeten Beurteilungswerte fur die
relevanten Autoabgaskomponenten zusammenfassend dargestellt. Diese Beurteilungswerte
sowie die entsprechende Nomenklatur werden im vorliegenden Gutachten durchgangig ver-
wendet.

Die Beurteilung der Schadstoffimmissionen erfolgt durch den Vergleich relativ zum jeweiligen

Grenzwert.
Schadstoff |Beurteilungswert Zahlenwert in pg/m?
Jahresmittel Kurzzeit

. 200 (Stundenwert, maximal
NO. Grenzwert seit 2010 40 18 Uberschreitungen/Jahr)

. 50 (Tagesmittelwert, maximal
PM10 Grenzwert seit 2005 40 35 Uberschreitungen/Jahr)
PM2.5 Grenzwert seit 2015 25
PM2.5 Richtgrenzwert ab 2020 20

Tab. 3.1: Beurteilungsmalfistabe fur Luftschadstoffimmissionen nach 39. BImSchV (2010)

3.2 Berechnungsverfahren PROKAS

Far die vorliegende Aufgabenstellung werden Immissionsberechnungen mit einem geeigne-
ten Stralennetzmodell durchgefiihrt. Das Strallennetzmodell PROKAS (Beschreibung:
www.lohmeyer.de/PROKAS) ermdglicht die Beriicksichtigung des detaillierten StralRennet-
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zes, einer fur das Untersuchungsgebiet reprasentativen Wind- und Ausbreitungsklassensta-
tistik und auch die Luftschadstoffprognose an innerértlichen Strallen mit Randbebauung.

Auf der Grundlage der vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellten Verkehrsmengen werden
die von den Kraftfahrzeugen emittierten Schadstoffmengen und -immissionen ermittelt. Die
mittleren spezifischen Emissionen der Fahrzeuge einer Fahrzeugkategorie (PKW, leichte
Nutzfahrzeuge, Busse etc.) werden mithilfe des ,Handbuchs fur Emissionsfaktoren des Stra-
Renverkehrs HBEFA® Version 3.2 (UBA, 2014) bestimmt. Die Emissionen der Feinstaubpar-
tikel (PM10, PM2.5) des StralRenverkehrs aufgrund von Abrieb und Aufwirbelung werden im
HBEFA nicht behandelt. Die Berechnung dieser Emissionen erfolgt auf der Grundlage der
Ergebnisse von aktuellen Forschungsarbeiten (BASt, 2005; Diring und Lohmeyer, 2011;
CORINAIR, 2007). Die Vorgehensweise zur Emissionsbestimmung entspricht somit dem
Stand der Technik. Sie basiert auf der Richtlinie VDI 3782 Blatt 7 (VDI, 2003).

Unter Einbeziehung der Auftretenshaufigkeit aller mdglichen Falle der meteorologischen
Verhaltnisse (lokale Wind- und Ausbreitungsklassenstatistik), der berechneten Emissionen
des Verkehrs auf den Stral3en innerhalb des Untersuchungsgebietes und des Wochengangs
der Emissionen sowie der typisiert berlcksichtigten Randbebauung und Larmschutzbauten
werden die im Untersuchungsgebiet auftretenden Immissionen berechnet. Das verwendete
Berechnungsverfahren PROKAS (siehe Anhang A2) ist in der Lage, samtliche in Abb. 4.1
dargestellten StralRenziige gleichzeitig fur jede Stunde der Woche mit ihrer jeweiligen Emis-

sion emittieren zu lassen.

Aus der Haufigkeitsverteilung der berechneten verkehrsbedingten Schadstoffkonzentrationen
(Zusatzbelastung) werden die statistischen ImmissionskenngréRen Jahresmittel- bzw. Kurz-
zeitwerte des untersuchten Luftschadstoffes ermittelt. Dieser Zusatzbelastung, verursacht
vom Verkehr innerhalb des Untersuchungsgebietes, wird die grol3raumig vorhandene Hinter-
grundbelastung Uberlagert. Die Hintergrundbelastung, die im Untersuchungsgebiet ohne die
Emissionen auf den berticksichtigten Stral’en vorlage, wird auf der Grundlage von Messwer-
ten an nahe gelegenen Messstandorten abgeschatzt.
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4 EINGANGSDATEN
4.1 Lage und Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Das Bebauungsplangebiet ,Steinzeugpark® liegt im Norden von Bretten. In der Umgebung
des zu betrachtenden Bebauungsplangebietes befinden sich stark frequentierte Hauptver-
kehrsstraen (B 35/B 293, B 294, K 3573).

Im Plangebiet werden bisherige gewerbliche Bauten durch Wohngebaude und teilweise ge-
werbliche Nutzungen ersetzt. Die verkehrliche ErschlieBung des Bebauungsplangebietes
~Steinzeugpark” erfolgt tber die Steinzeugstrale (K 3573) aus nérdlicher Richtung bzw. die
Frontalstralle aus westlicher Richtung (Abb. 4.1). Zusatzlich zur Umrandung des Bebau-
ungsplangebietes sind die Baugrenzen eingetragen, wobei im westlichen Bereich Wohnbe-
bauung vorgesehen ist.

4.2 Verkehrsdaten

Die Verkehrsdaten wurden durch den Auftraggeber mit der ,Verkehrsuntersuchung ,Stein-
zeugpark® in Bretten, Zwischenbericht zur Verfigung gestellt (Koehler & Leutwein, 2017),
erganzt um digitale Eingangsdaten der schalltechnischen Untersuchung.

Die Verkehrsuntersuchung enthalt Verkehrsbelegungsprognosen fiir den Prognosenullifall
und den Planfall mit Angaben zu durchschnittlichen werktaglichen Verkehrsstarken (DTVy,)
und LKW-Anteil. Die Verkehrsbelegungsdaten sind fir die betrachteten Untersuchungsfalle
in Abb. 4.2 und Abb. 4.3 dargestellt.

Die beschriebenen Verkehrsdaten aus dem Prognosejahr 2030 werden fiir das Bezugsjahr
2018 angewendet, dem Jahr der frihestmdglichen Fertigstellung wesentlicher Teile der ge-
planten Bauten. Diese Kombination aus hohen Verkehrsstarken und hohen Emissionsfakto-

ren entspricht damit einer konservativen Vorgehensweise.
4.3 Meteorologische Daten

Fir die Berechnung der Schadstoffimmissionen werden so genannte Ausbreitungsklassen-
statistiken bendtigt. Das sind Angaben Uber die Haufigkeit verschiedener Ausbreitungsver-
héaltnisse in den unteren Luftschichten, die durch Windrichtung, Windgeschwindigkeit und
Stabilitat der Atmosphare definiert sind.
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Im Untersuchungsgebiet liegen keine langjahrigen Windmessdaten vor. In vergangenen Jah-
ren wurden an der Luftmessstelle im 6stlichen Bereich von Bretten durch die LUBW auch
Winddaten erfasst, die aufgrund der Lage im Tal der WeiRach und umgebenden Siedlungs-
nutzungen lokal beeinflusst sind.

Fur Baden-Wdirttemberg stehen synthetische Ausbreitungsklassenstatistiken in einem
500 m-Raster zur Verfligung. Diese wurden von der Landesanstalt fir Umweltschutz Baden-
Wirttemberg (LfU BW) als synthetischer Windrosenatlas im Internet verdffentlicht und sind
unter anderem in GERDA I, einem EDV-Programm zur Abschatzung von Geruchsemissio-
nen und —immissionen (GERDA I, 2007), umgesetzt. Daraus wurde eine synthetische Aus-
breitungsklassenstatistik fiir das Untersuchungsgebiet (RW: 3477000, HW: 5433500) Uber-

nommen.

Inzwischen sind aktualisierte synthetische Ausbreitungsklassenstatistiken der Landesanstalt
fur Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Wurttemberg (LUBW) im Internet verfligbar.
Fir das Untersuchungsgebiet wurden Windrosen der vorliegenden Statistik aus dem Jahr
2005 und der aktualisierten Ausbreitungsklassenstatistik miteinander verglichen. Da eine
vergleichbare Charakteristik beider Haufigkeitsverteilungen festgestellt werden kann, wird
daher die vorliegende synthetische Ausbreitungsklassenstatistik fur die Immissionsprognose

verwendet.

Die ausgewahlte Ausbreitungsklassenstatistik ist in Abb. 4.4 als Windrose dargestellt. Sud-
westliche bis westliche und stiddstliche bis 6stliche Windrichtungen dominieren, wobei erste-
re die Hauptwindrichtung darstellen. Die mittlere Windgeschwindigkeit betragt 2.5 m/s.

4.4 Schadstoffhintergrundbelastung der Luft

Die Immission eines Schadstoffes im Nahbereich von Straflden setzt sich aus der grof3iraumig
vorhandenen Hintergrundbelastung und der strallenverkehrsbedingten Zusatzbelastung zu-
sammen. Die Hintergrundbelastung entsteht durch Uberlagerung von Immissionen aus In-
dustrie, Hausbrand, nicht detailliert betrachtetem Nebenstralenverkehr und weiter entfernt
flieRendem Verkehr sowie uUberregionalem Ferntransport von Schadstoffen. Es ist die
Schadstoffbelastung, die im Untersuchungsgebiet ohne Verkehr auf den explizit in die Unter-
suchung einbezogenen Straf3en vorliegen wiirde.

Die Landesanstalt fir Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Wirttemberg (LUBW)
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Windverteilung in Prozent
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Abb. 4.4: Synthetische Windrose fiir den Standort Bretten (Quelle: LUBW)
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betreibt das Messnetz fiur Luftschadstoffe. In den Jahresberichten Uber die Immissions-
messwerte sind u.a. Angaben zu den statistischen Kenngrofien der gemessenen Luftschad-
stoffe zu finden (LUBW, 2007 - 2016). Fir das Jahr 2016 lag zum Zeitpunkt der Erstellung
des Gutachtens noch kein offizieller Jahresbericht vor. Die Messwerte flr 2016 wurden alter-
nativ vorlaufigen Verodffentlichungen des Umweltbundesamts im Internet enthommen (UBA,
2017).

Die vorliegenden Daten der dem Untersuchungsgebiet umliegenden Messstationen sind
auszugsweise in Tab. 4.1 aufgeflihrt, wobei sowohl Stationen des stadtischen Hintergrundes
als auch verkehrsnahe Standorte aufgefihrt sind.

Walzbachtal- Miihlacker | Pforzheim .
Schadstoff- Zeitraum Johlingen Stuttgarter | Jahnstra- | Pforzheim Egg(_-:n- Wies-
komponente Bahnhof- Strafe Re stein loch
stralle
2011 53 61 49 29 24 19
2012 53 59 - 26 24 19
NO,- 2013 47 56 - 26 23 20
Jahresmittel 2014 46 53 40 26 24 18
2015 46 54 42 27 24 20
v 2016 - - - 25 22 18
2011 27 28 - 19 19 19
2012 22 26 - 17 17 17
PM10- 2013 24 27 - 18 18 18
Jahresmittel 2014 - - - 16 17 17
2015 - - - 17 17 18
v 2016 - - 15 15 16
2011 28 30 - 10 9 8
Anzahl PM10- [ 5012 11 20 - 7 4 5
Ubers;gr:e't“”' 2013 16 26 ] 6 7 8
> 50 pg/m? im 2014 - - - 5 7 6
Tagesmittel 2015 - - - 4 3 S
v 2016 - - - 1 1 1
2011 - - - 13 - R
2012 - - - 12 - R
PM2.5- 2013 - - - 13 - -
Jahresmittel 2014 - - - 11 - -
2015 - - - 12 - -
v 2016 - - - 11 -

Tab. 4.1: Jahreskenngrofien der Luftschadstoff-Messwerte in ug/m? in der Umgebung des

Untersuchungsgebietes (LUBW, 2007-2016; UBA 2017a und b); v flr vorlaufig
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Auf Grundlage der in Tab. 4.1 aufgefihrten Messdaten werden fiir die Hintergrundbelastun-
gen im Untersuchungsgebiet in Orientierung an den Messstationen Eggenstein und Wiesloch
die in Tab. 4.2 aufgelisteten Werte angesetzt.

Schadstoff Hintergrundbelastung in pg/m?*
NO,-Jahresmittelwert 20
PM10-Jahresmittelwert 18
PM2.5-Jahresmittelwert 13
Tab. 4.2: Angesetzte Schadstoffhintergrundbelastung im Untersuchungsgebiet im Bezugs-
jahr 2015/2018.
5 EMISSIONEN

5.1 Betrachtete Schadstoffe

Die Kraftfahrzeuge emittieren bei ihrem Betrieb eine Vielzahl von Schadstoffen. Die Rele-
vanz dieser Schadstoffe ist recht unterschiedlich. Immissionsgrenzwerte zum Schutz der
menschlichen Gesundheit werden erfahrungsgemall am ehesten bei NO, und PM10 erreicht,
weshalb diese Stoffe im vorliegenden Gutachten detailliert betrachtet werden. Zudem wer-
den die PM2.5-Immissionen behandelt. Die Konzentrationen fir andere Luftschadstoffe wie
Benzol, SO,, CO, Blei etc. sind im Vergleich zu ihren gesetzlichen Immissionsgrenzwerten
deutlich geringer und werden deshalb hier nicht betrachtet.

5.2 Methode zur Bestimmung der Emissionsfaktoren

Zur Ermittlung der Emissionen werden die Verkehrsdaten und fiir jeden Luftschadstoff so ge-
nannte Emissionsfaktoren benétigt. Die Emissionsfaktoren sind Angaben Uber die pro mittle-
rem Fahrzeug der Fahrzeugflotte und StralRenkilometer freigesetzten Schadstoffmengen. Im
vorliegenden Gutachten werden die Emissionsfaktoren flir die Fahrzeugarten Leichtverkehr
(LV) und Schwerverkehr (SV) unterschieden. Die Fahrzeugart LV enthalt dabei die PKW, die
leichten Nutzfahrzeuge (INfz) inklusive zeitlicher Entwicklung des Anteils am LV nach TRE-
MOD (2010) und die Motorrader, die Fahrzeugart SV versteht sich inklusive Lastkraftwagen,
Sattelschlepper, Busse usw.

Die Emissionsfaktoren der Partikel (PM10, PM2.5) setzen sich aus ,motorbedingten” und
,hicht motorbedingten“ (Reifenabrieb, Staubaufwirbelung etc.) Emissionsfaktoren zusam-

Bebauungsplan ,Steinzeugpark® in Bretten, Luftschadstoffbetrachtungen 63414 _Bericht



Ingenieurbiro Lohmeyer GmbH & Co. KG 12

men. Die Ermittlung der motorbedingten Emissionen erfolgt entsprechend der VDI-Richtlinie
,Kfz-Emissionsbestimmung® (VDI, 2003).

5.2.1 Motorbedingte Emissionsfaktoren

Die motorbedingten Emissionsfaktoren der Fahrzeuge einer Fahrzeugkategorie (PKW, leich-
te Nutzfahrzeuge, Busse etc.) werden mit Hilfe des ,Handbuchs fir Emissionsfaktoren des
Strallenverkehrs HBEFA" Version 3.2 (UBA, 2014) berechnet.

Die motorbedingten Emissionen hangen flr die Fahrzeugarten PKW, INfz, LKW und Busse
im Wesentlichen ab von:

e den so genannten Verkehrssituationen (,Fahrverhalten®), das heifdt der Verteilung
von Fahrgeschwindigkeit, Beschleunigung, Haufigkeit und Dauer von Standzeiten,

e der sich fortlaufend andernden Fahrzeudflotte (Anteil Diesel etc.),

e der Zusammensetzung der Fahrzeugschichten (Fahrleistungsanteile der Fahrzeuge
einer bestimmten Gewichts- bzw. Hubraumklasse und einem bestimmten Stand der
Technik hinsichtlich Abgasemission, z.B. EURO 2, 3, ...) und damit vom Jahr, fir wel-
ches der Emissionsfaktor bestimmt wird (= Bezugsjahr),

e der Langsneigung der Fahrbahn (mit zunehmender Langsneigung nehmen die Emis-
sionen pro Fahrzeug und gefahrenem Kilometer entsprechend der Steigung deutlich
zu, bei Gefallen weniger deutlich ab) und

e dem Prozentsatz der Fahrzeuge, die mit nicht betriebswarmem Motor betrieben wer-
den und deswegen teilweise erhdhte Emissionen (Kaltstarteinfluss) haben.

Die Zusammensetzung der Fahrzeuge innerhalb der Fahrzeugkategorien wird flr das zu be-
trachtende Bezugsjahr dem HBEFA (UBA, 2014) entnommen. Darin ist die Gesetzgebung
bezuglich Abgasgrenzwerten (EURO 2, 3, ...) berlcksichtigt. Die Staub-Fraktion der motor-
bedingten Emissionen kann nach vorliegenden Erkenntnissen (Klingenberg et al., 1991; Is-
raél et al., 1994; Gehrig et al., 2003) zu 100 % der PartikelgroRe kleiner 1 um (aerodyna-
mischer Durchmesser) und damit der PM10- und der PM2.5-Fraktion zugeordnet werden.

Die Langsneigung der StralRen wird aus Hohenplanen, Lageplanen bzw. digitalen Gelande-
daten des Untersuchungsgebietes entnommen. Der Kaltstarteinfluss innerorts fir PKW bzw.
INfz wird entsprechend HBEFA angesetzt, sofern er in der Summe einen Zuschlag darstellt.

In direkter Nachbarschaft zum Plangebiet werden folgende Verkehrssituationen herangezo-
gen:
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AO-HVS100: AuRerortliche Hauptverkehrsstralde, Tempolimit 100 km/h

AO-HVS70: AuRerortliche Hauptverkehrsstralde, Tempolimit 70 km/h

AO-HVS70g: Aulerdrtliche Hauptverkehrsstrale, Tempolimit 70 km/h, gesattigter
Verkehr

IO-HVS50: Innerdrtliche Hauptverkehrsstralie, Tempolimit 50 km/h

I0-HVS50d: Innerdrtliche Hauptverkehrsstralle, Tempolimit 50 km/h, dichter Ver-
kehr

I0-HVS50g: Innerértliche Hauptverkehrsstrale, Tempolimit 50 km/h, gesattigter
Verkehr

IO-HVS50s: Innerdrtliche Hauptverkehrsstralle, Tempolimit 50 km/h, Stop & Go
Verkehr

IO-Sam50: Innerdrtliche Sammelstralle, Tempolimit 50 km/h

I0-NS30: Innerdrtliche Neben- bzw. ErschlieRungsstral’e, Tempolimit 30 km/h

Fur das Prognosejahr 2018 weist HBEFA3.2 aus, dass innerorts und aulRerorts ca. 21% der
PKW mit Diesel der Stufe Euro 6 ausgestattet sind. Aktuell weisen Emissionsmessungen an
Diesel-PKW mit Euro 6 hdhere Werte auf als im HBEFA3.2 prognostiziert und es sind Dis-
kussionen (ber entsprechende Anpassungen bzw. Aktualisierungen im Gange. Als Uber-
gangsversion wird die Anwendung von Korrekturfaktoren durch das Umweltbundesamt vor-
geschlagen, wobei entsprechende Verdffentlichungen fur 2017 angekindigt sind. In Fach-
kreisen werden unterschiedliche Ansatze angesprochen, wobei auf Nachfrage bei Herrn
Prof. Dr. S. Hausberger, Technische Universitat Graz, fur PKW Euro 6 innerorts ein Korrek-
turfaktor von 1.7, aufderorts von 1.4 und auf Autobahnen keiner vorgeschlagen wird. In der
vorliegenden Untersuchung werden die genannten Korrekturfaktoren auf die Diesel-PKW
Euro 6 angewendet

In Tab. 5.1 sind die bericksichtigten Verkehrssituationen und die entsprechenden Emissi-
onsfaktoren fir ebene Streckenabschnitte aufgefuhrt (in den Berechnungen sind die ent-
sprechenden Beitrage klassifiziert wie im HBEFA fur Langsneigungsklassen in 2 %-Stufen
berlcksichtigt).

5.2.2 Nicht motorbedingte Emissionsfaktoren

Untersuchungen der verkehrsbedingten Partikelimmissionen zeigen, dass neben den Parti-
keln im Abgas auch nicht motorbedingte Partikelemissionen zu berucksichtigen sind, her-
vorgerufen durch Stralen- und Bremsbelagabrieb, Aufwirbelung von auf der StralRe auflie-
gendem Staub etc. Diese Emissionen sind im HBEFA nicht enthalten, sie sind auch derzeit
nicht mit zufriedenstellender Aussageglte zu bestimmen. Die Ursache hierfur liegt in der
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Vielfalt der EinflussgréRen, die bisher noch nicht systematisch parametrisiert wurden und flr
die es derzeit auch keine verlasslichen Aussagen gibt.

In der vorliegenden Untersuchung werden die PM10-Emissionen aus Abrieben (Reifen,
Bremsen und StralRenbelag) und infolge der Wiederaufwirbelung (Resuspension) von Stra-
Renstaub in Anlehnung an BASt (2005) sowie During und Lohmeyer (2011) verwendet.

StraBenparameter spezifische Emissionsfaktoren je Kfz [g/km] 2018

Ge- PM10
Verkehrs- | schwin NO, '?::"Jropfbp":sif (nur Abrieb und (nu':"gf)}?eb) NO, airer
situation | -digkeit g Aufwirbelung)

PKW LV Y LV SV LV SV LV SV 5\ LV

AO-HVS100 | 94.0 |0.277|1.092|0.0045| 0.0200 | 0.0300 | 0.1300 | 0.011 | 0.053 | 0.088 | 0.132

AO-HVS70 67.0 |0.215|1.323|0.0038| 0.0216 | 0.0300 | 0.1300 | 0.016 | 0.062 | 0.068 | 0.154

AO-HVS70g | 43.8 |0.323|1.959(0.0051|0.0284 | 0.0300 | 0.1300 | 0.021 | 0.075 | 0.102 | 0.224

0-HVS50 49.0 |0.233(1.932|0.0059]| 0.0272 | 0.0260 | 0.1000 | 0.020 | 0.060 | 0.071 | 0.218

I0-HVS50d | 39.6 |0.302|2.379|0.0070 | 0.0316 | 0.0330 | 0.3500 | 0.022 | 0.062 | 0.093 | 0.265

IO-HVS50g | 34.0 [0.421(2.715(0.0087|0.0371 | 0.0350 | 0.5000 | 0.022 | 0.062 | 0.131 | 0.295

0-HVS50s 15.9 |[0.509(5.315(0.0110| 0.0618 | 0.0450 | 1.2000 | 0.022 | 0.062 | 0.160 | 0.629

I0-NS30 33.6 |0.324|2.924|0.0074 | 0.0408 | 0.0260 | 0.2800 | 0.022 | 0.062 | 0.090 | 0.317

[0-Sam50 46.5 |0.317|2.0480.0069|0.0288 | 0.0260 | 0.1000 | 0.020 | 0.060 | 0.095 | 0.233

Tab.5.1: Emissionsfaktoren in g/km je Kfz fir die betrachteten Straen im Untersu-
chungsgebiet fur das Bezugsjahr 2018

Die nicht motorbedingten PM2.5-Emissionen aus Abrieben (Reifen, Bremsen, Strallenbelag)
werden in der vorliegenden Untersuchung entsprechend der im Emission Inventory Guide-
book von EMEP/CORINAIR (CORINAIR, 2007) beschriebenen Vorgehensweise angesetzt.
Eine Differenzierung in verschiedene StralRentypen (z. B. Bundesautobahn oder innerorts) ist
durch eine dort angegebene Geschwindigkeitsabhangigkeit (fir Reifen und Bremsabrieb)
moglich.

Auf Grundlage der o.a. Datenbasis werden zur Berechnung der PM10- und PM2.5-Emissio-
nen fur die Summe aus Abrieben (Reifen, Bremsen, Straltenbelag) die in der Tab. 5.1 aufge-
fuhrten Emissionsfaktoren angesetzt.

5.3 Emissionen des untersuchten StraRennetzes

Die Emissionen der betrachteten Schadstoffe NO,, PM10 und PM2.5 werden fiir jeden der
betrachteten StralRenabschnitte ermittelt. Dabei wirken sich sowohl die verschiedenen Ver-
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kehrsaufkommen und LKW-(SV)-Anteile als auch die unterschiedlichen Verkehrssituationen

aus. Im Anhang A1 sind die rdaumlichen Verteilungen der Emissionen flr die Schadstoffe
NO,, PM10 und PM2.5 dargestellt.

In Tab. 5.2 sind exemplarisch die Verkehrskennwerte und daraus abgeleitete Emissionen fir

einen Abschnitt der B 35/B 293 westlich der Kreuzung und flr die Steinzeugstral3e fir die zu

betrachtenden Varianten dargestellt.

Mittlere Emissionsdichte

DTV LKW- Verkehrs-

[Kfz/24h] | Anteil [%] |  situation [mg“/‘&*s)] n:l:;)/?r?\rf;t) mzm‘js) mZ')’('rzr;fs)
Prognosenulifall| 8 600 1.8 | 10-HVS50d | 0.035 | 0.0103 | 0.0043 | 0.0028
Prognosenullfall| 27800 | 16.0 |10-HVS50d/s| 0.262 | 0.0508 | 0.0458 | 0.0124

Planfall 8 800 1.8 | 10-HVS50d | 0.036 | 0.0106 | 0.0044 | 0.0029
Planfall 28200 | 16.0 |I0-HVS50d/s| 0.266 | 0.0515 | 0.0465 | 0.0126

Tab. 5.2: Verkehrskennwerte und Emissionen der Steinzeugstrale und des Kreuzungsbe-
reichs der B 35/B 293 fir die betrachteten Varianten.
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6 ERGEBNISSE

Die Ergebnisse der Immissionsberechnungen, bestehend aus der Uberlagerung der Hinter-
grundbelastung und der verkehrsbedingten Zusatzbelastung innerhalb des Untersuchungs-
gebietes, werden grafisch aufbereitet und als farbige Abbildungen dargestellt. Die grafische
Umsetzung der Immissionen erfolgt in Form von farbigen Rechtecken, deren Farbe bestimm-
ten Konzentrationsintervallen zugeordnet ist. Die Zuordnung zwischen Farbe und Konzentra-
tionsintervall ist jeweils in einer Legende angegeben. Bei der Skalierung der Farbstufen fur
die Immissionen wurde der kleinste Wert entsprechend der angesetzten Hintergrundbelas-
tung zugeordnet. Beurteilungsrelevante Kenngrof3en sind einheitlichen Farben zugeordnet.
Es sind jeweils die Gesamtbelastungen angegeben.

Die Schadstoffimmissionen fur die o.g. ausgewahlten Bereiche wurden fur das Untersu-
chungsgebiet in einem 5 m x 5 m-Raster in Bodenndhe entlang den zu betrachtenden Stra-
Renabschnitten bestimmt. In die Berechnungen gehen die Emissionen der Kraftfahrzeuge
(Kap. 5) auf den berucksichtigten Stral’en ein. Diese Emissionen verursachen die verkehrs-
bedingte Zusatzbelastung im Untersuchungsgebiet. Im Folgenden wird jeweils nur die Ge-
samtbelastung diskutiert, welche sich aus der Zusatzbelastung und der groRraumig vorhan-
denen Hintergrundbelastung (Kap. 4) zusammensetzt. Entlang der berilcksichtigten Stral3en
wurde in Teilbereichen mit nahe stehender Bebauung diese typisiert berucksichtigt.

Beschrieben werden die ermittelten ImmissionskenngréRen fur die Gesamtbelastung von
NO; und fur die Feinstaubfraktionen PM10 und PM2.5 im Prognosenulifall und im Planfall.
Die Bewertung erfolgt im Hinblick auf die Grenzwerte der 39. BImSchV.

6.1 NO,-Immisionen

Die fur den Prognosenullfall berechneten Jahresmittelwerte der NO,-Immissionen sind in
Abb. 6.1 dargestellt. Die verkehrsbedingte Beitrage der B 35/B 293 und B 294 flihren zu
flachenhaft hohen NO,-Konzentrationen. Im Nahbereich der Bundesstralen treten deutlich
erhohte NO,-Immissionen mit Jahresmittelwerten vereinzelt bis 44 uyg/m* auf. Im Bebau-
ungsplangebiet sind entlang der Bundesstralle NO,-Immissionen bis 36 ug/m? und entlang
der Steinzeugstralte bis 30 ug/m?* berechnet. Mit zunehmendem Abstand von diesen beiden
Strallen sind im Bebauungsplangebiet geringere NO,-Konzentrationen bis unter 26 ug/m?
ermittelt.
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Damit sind innerhalb des Bebauungsplangebietes und entlang der bestehenden Bebauung
der Steinzeugstralle NO,-Jahreswerte unter 40 ug/m?® berechnet. Diese Konzentrationen sind
geringer als der in der 39. BImSchV genannte NO,-Grenzwert von 40 ug/m?® zum Schutz der
menschlichen Gesundheit.

In Abb. 6.2 ist die NO,-Gesamtbelastung fur den Planfall dargestellt. Im Nahbereich der
BundesstralRen treten auch im Planfall deutlich erhéhte NO,-Immissionen mit Jahresmittel-
werten vereinzelt bis 44 pg/m?* auf. Die zusatzlichen Fahrten im Zusammenhang mit der ge-
planten Nutzung fihren auf den bestehenden Straflen zu geringen Erhéhungen der ver-
kehrsbedingten Beitrage und Immissionen. Im Bebauungsplangebiet sind entlang der Bun-
desstrafle NOo-Immissionen bis 36 ug/m? berechnet. Entlang der Steinzeugstrale wurde die
zusatzliche Randbebauung bericksichtigt und damit sind dort NO,-Jahresmittelwerte bis
34 pg/m? prognostiziert. Mit zunehmendem Abstand von diesen beiden Straf3en sind im Be-
bauungsplangebiet geringere NO,-Konzentrationen bis unter 26 ug/m? ermittelt.

Auf weiterflihrenden Stral3enabschnitten flihren die zusatzlichen Fahrbewegungen zu gerin-
gen Zunahmen der NO,-Immissionen (weniger als 1 ug/m?), sodass dort an der Randbebau-
ung keine zusatzlichen Konflikte mit den Beurteilungswerten zu erwarten sind.

Damit sind innerhalb des Bebauungsplangebietes und entlang der bestehenden Bebauung
der Steinzeugstralte auch im Planfall NO,-Jahreswerte unter 40 ug/m*® berechnet. Diese
Konzentrationen sind geringer als der in der 39. BImSchV genannte NO,-Grenzwert von
40 ug/m? zum Schutz der menschlichen Gesundheit.

6.2 Feinstaub-Immissionen (PM10)

Fir die Bewertung der PM10-Immissionen liegen zwei BeurteilungsgroRen vor. Diese sind
der Jahresmittelwert von 40 pyg/m?® und der Kurzzeitwert, der max. 35 Uberschreitungen ei-
nes Tagesmittelwertes von 50 pg/m? in einem Jahr erlaubt. Die Auswertungen von Messda-
ten zeigen, dass der Kurzzeitwert die strengere GroRRe darstellt. Fir den Kurzzeitwert gibt es
auf Grundlage von Messdatenauswertungen die Ableitung eines Schwellenwertes, in der
Form, dass ab einem PM10-Jahresmittelwert von 29 ug/m?® der Kurzzeitwert Uberschritten
werden kann. Im Folgenden werden die berechneten PM10-Jahresmittelwerte dargestellt

und mit Blick auf die beiden Werte von 29 ug/m?® und 40 ug/m? diskutiert.

Die PM10-Konzentrationen im Jahresmittel sind flr den Prognosenulifall in Abb. 6.3 darge-
stellt. Im Nahbereich der Bundesstralten treten erhohte PM10-Immissionen mit Jahresmit-
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telwerten vereinzelt bis 26 ug/m? auf. Im Bebauungsplangebiet sind entlang der Bundesstra-
Re PM10-Immissionen bis 22 pg/m? und entlang der SteinzeugstraRe bis 20 ug/m?* berech-
net. Im Uberwiegenden Bereich des Bebauungsplangebietes sind PM10-Konzentrationen
entsprechend der stadtischen Hintergrundbelastung ermittelt.

Damit sind innerhalb des Bebauungsplangebietes und entlang der bestehenden Bebauung
der Steinzeugstralle PM10-Jahreswerte unter 24 ug/m?*® berechnet. Diese Konzentrationen
sind geringer als der in der 39. BImSchV genannte jahresmittlere PM10-Grenzwert von
40 pg/m® zum Schutz der menschlichen Gesundheit. Auch der Kurzzeitbelastungsgrenzwert
(35 Uberschreitungen eines Tagesmittelwertes von 50 ug/m?®) wird nicht erreicht und nicht
Uberschritten (dies kann ab PM10-Jahresmittelwerten Uber 28 pg/m?® erwartet werden).

In Abb. 6.4 sind die PM10-Jahresmittelwerte flir den Planfall aufgezeigt. Im Nahbereich der
Bundesstraen treten auch im Planfall erhéhte PM10-Immissionen mit Jahresmittelwerten
vereinzelt bis 26 ug/m*® auf, wobei die zusatzlichen Fahrten im Zusammenhang mit der ge-
planten Nutzung auf den bestehenden Stralen nur zu geringen Erhéhungen der verkehrs-
bedingten Beitrage und PM10-Immissionen fuhren. Entlang der Steinzeugstrafle wurde die
zusatzliche Randbebauung bericksichtigt und damit sind dort PM10-Jahresmittelwerte bis
22 pg/m? prognostiziert. Mit zunehmendem Abstand von diesen beiden Stra3en sind im Be-
bauungsplangebiet geringere PM10-Konzentrationen bis unter 20 ug/m? ermittelt.

Damit sind auch im Planfall innerhalb des Bebauungsplangebietes und entlang der beste-
henden Bebauung der Steinzeugstralde PM10-Jahreswerte unter 24 ug/m? berechnet. Diese
Konzentrationen sind geringer als der in der 39. BImSchV genannte jahresmittlere PM10-
Grenzwert von 40 pg/m?® zum Schutz der menschlichen Gesundheit; auch der Kurzzeitbelas-
tungsgrenzwert wird nicht erreicht und nicht Uberschritten.

6.3 Feinstaub-Immissionen (PM2.5)

Far die Bewertung der PM2.5-Immissionen werden zwei Beurteilungswerte genannt. Diese
sind der PM2.5-Grenzwert (Jahresmittelwert) von 25 ug/m?, der seit dem Jahr 2015 einzuhal-
ten ist, und der Richtgrenzwert (Jahresmittelwert) von 20 ug/m?, der ab dem Jahr 2020 ein-
zuhalten ist. Im Folgenden werden die berechneten PM2.5-Jahresmittelwerte dargestellt und
mit Blick auf die beiden Werte von 25 ug/m? und 20 ug/m? diskutiert.

Die PM2.5-Konzentrationen im Jahresmittel sind fir den Prognosenulifall in Abb. 6.5 darge-
stellt. Nur im Nahbereich der Bundesstrallen treten erhohte PM2.5-Immissionen mit Jahres-
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mittelwerten vereinzelt bis 16 pg/m* auf. Im Bebauungsplangebiet sind entlang der Bundes-
stralle PM2.5-Immissionen bis 15 ug/m® und entlang der Steinzeugstral3e bis 14 ug/m?* be-
rechnet. Im Uberwiegenden Bereich des Bebauungsplangebietes sind PM2.5-
Konzentrationen entsprechend der stadtischen Hintergrundbelastung ermittelt.

Damit sind innerhalb des Bebauungsplangebietes und entlang der bestehenden Bebauung
der Steinzeugstralle PM10-Jahreswerte deutlich unter 20 ug/m? berechnet. Diese Konzentra-
tionen sind geringer als der in der 39. BImSchV genannte jahresmittlere PM2.5-Grenzwert
von 25 pg/m?® zum Schutz der menschlichen Gesundheit. Auch der PM2.5-Richtgrenzwert
von 20 ug/m?® wird deutlich nicht erreicht und nicht tberschritten.

In Abb. 6.6 sind die PM2.5-Jahresmittelwerte fur den Planfall aufgezeigt. Nur im Nahbereich
der Bundesstral3en treten auch im Planfall erhéhte PM2.5-Immissionen mit Jahresmittelwer-
ten vereinzelt bis 16 pg/m? auf, wobei die zusatzlichen Fahrten im Zusammenhang mit der
geplanten Nutzung auf den bestehenden Stral’en nur zu sehr geringen Erhéhungen der ver-
kehrsbedingten Beitrdge und PM2.5-Immissionen fiihren. Entlang der Steinzeugstralle wur-
de die zusatzliche Randbebauung berucksichtigt und damit sind dort PMZ2.5-
Jahresmittelwerte bis 15 pg/m? prognostiziert. Mit zunehmendem Abstand von diesen beiden
StralRen sind im Bebauungsplangebiet geringere PM2.5-Konzentrationen bis unter 14 ug/m?
ermittelt.

Damit sind auch im Planfall innerhalb des Bebauungsplangebietes und entlang der beste-
henden Bebauung der Steinzeugstralle PM2.5-Jahreswerte deutlich unter 20 ug/m? berech-
net. Diese Konzentrationen sind geringer als der in der 39. BImSchV genannte jahresmittlere
PM2.5-Grenzwert von 25 pg/m?® zum Schutz der menschlichen Gesundheit. Auch der PM2.5-
Richtgrenzwert von 20 pg/m? wird deutlich nicht erreicht und nicht Uberschritten.
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