Stadt Bretten
Landkreis Karlsruhe

Begrundung

zum Bebauungsplan ,Steinzeugpark" mit értlichen Bauvorschriften fir
das Gebiet des Bebauungsplanes, Gemarkungen Diedelsheim und

Rinklingen

in der Fassung vom 1 ¢ JUL| 2017

|. Bebauungsplanung
1. Plangebiet
1.1 Lageim Raum

Das Plangebiet ,Steinzeugpark” liegt im SUdosten der Ortslage von Diedels-
heim und im Nordosten der Ortslage von Rinklingen. Etwa mittig durch das Plange-
biet verlquft die Gemarkungsgrenze von Diedelsheim und Rinklingen.

Die vorgesehenen FiGchen fUr die Wohnbebauung sowie die gemischt genutzte
Bebauung im Bereich der PlanstraBe A + B befinden sich auf einem nahezu ebe-
nen Plateau. Die vorgesehene Fldche fUr die Gewerbebebauung, &stlich der Plan-
straBe C befindet sich auf einem nach SUdosten abfallenden Hanggeldnde.

Im Norden grenzt das Gebiet zum einen an die Bebauungspléne ,,Diedelsheimer
Hohe Teil | + 11" an. Diese weisen verschiedene Sondergebiete, eingeschréinkte Ge-
werbegebiete und ein Mischgebiet aus. Zum anderen rickt das Gebiet an das be-
stehende Wohngebiet , Eichholz" heran, das Anfang der siebziger Jahre erschlossen
wurde. Im Westen grenzt das Gebiet an die bestehende Wohnbebauung des Ge-
wanns , Frontal® in Diedelsheim. Im SUden grenzt das Gebiet an eine bestehende
Wohnbebauung aus wenigen Einzeloebauungen in dessen weiteren Verlauf die B
35/B 293 folgt. Im Bereich der geplanten Gewerbebebauung grenzt das Gebiet
unmittelbar an die B 35/B 293. Im Osten berUhrt das Gebiet eine kleine Fl&iche mit
Gewerbenutzung und im weiteren Verlauf den Hauptverkehrsknotenpunkt der
Stadt Bretten, den ,,Alexanderplatz".

Der Name des Bebauungsplanes ,Steinzeugpark* leitet sich zum Teil aus der Be-
zeichnung der bestehenden Bebauung, dem ehemaligen Steinzeugwerk, und zum
Teil aus der geplanten Bebauung, dem ,,Wohn- und Gewerbepark* ab.



1.2

1.3

1.4

2.1

GebietsgroBe und Bestand

Das Planungsgebiet hat insgesamt eine GréBe von ca. 3,04 ha. Es besteht zum
einen aus dem Geldnde des ehemaligen Steinzeugwerks mit 25.578 m? und einer
dreiecksformige FlGche im SUuden mit ca. 3337 m2. Die restlichen FlGchen erstrecken
sich Uber einen Teil des Privatwegs ,,Am Steinzeugwerk" sowie Uber einen Teil der
SteinzeugstraBe. Das Plangebiet ist aktuell vollstGndig versiegelt und derzeit noch
mit dem ehemaligen Steinzeugwerk von 12.524 m? bebaut. Die dreiecksformige
Fldche ist nahezu vollst&ndig mit junger Vegetation (BGume, Str&ucher, Rasen) be-
legt. Die FIGdche im Bereich des Privatwegs wird zur verkehrlichen Anbindung an die
FrontalstraBe genutzt. Die FIGche im Bereich der SteinzeugstraBe beinhaltet den Be-
reich mit der geplanten Linksabbiegespur zum geplanten ,,Steinzeugpark”

Geltungsbereich

Der radumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil des Bebau-
ungsplanes.

Verfahren

Bei dem aufzustellenden Bebauungsplan ,,Steinzeugpark* mit értlichen Bauvor-
schriften handelt es sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung nach §
13a BauGB, der im beschleunigten Verfahren zu Aufstellung gelangt.

Das Plangebiet hat eine Fldche von ca. 3,04 ha. Bei einer unterstellten Nettobau-
land-FlGche von 18.000 m? und einer kunftigen GRZ von max. 0,4 bzw. 0,6 bzw. 0,8
liegt die kUnftig insgesamt zuldssige Grundfldche unter dem Schwellenwert von
20.000 gm nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB.

Durch den o.a. Bebauungsplan wird nicht die Zuldssigkeit von Vorhaben begrin-
det, die nach dem Gesetz Gber die Umweltvertraglichkeitsprofung (UVPG) oder
Landesrecht einer Pflicht zur DurchfUhrung einer UVP unterliegen; es bestehen auch
keine Anhaltspunkte fUr eine Beeintrachtigung derin § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b)
BauGB genannten Schutzguter.

Die Voraussetzungen fUr die Aufstellung des o0.a. Bebauungsplanes mit drtlichen
Bauvorschriften im beschleunigten Verfahren nach § 13ai.Vv.m. § 13 BauGB und §
74 Abs. 7 LBO sind erfullt. Eine formliche UmweltprGfung nach § 2 Abs. 4 BauGB
nebst Umweltbericht und das Monitoring entfallen somit.

Ziele und Zwecke der Bebauungsplanung

Grund fur die Aufstellung des Bebauungsplanes

Wesentliches Planungsziel ist die Reaktivierung einer baulich ungenutzten Fladche
gewerblicher Prdgung. Um zukUnftig Konflikte zur bestehenden Umgebungsbebau-

ung zu minimieren, sieht die Planung eine Bestands angepasste Nutzung durch
wohnliche, gemischt genutzte und gewerbliche Fldchen vor. Zusammen mit einer
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angestrebten hohen stddtebaulichen Dichte kann damit ein Beitrag zur Einschrén-
kung der Neuversiegelung von Fl&dchen im AuBenbereich geleistet werden.

2.2 Ubergeordnete Planungen
2.2.1 Regionalplan

In der Raumnutzungskarte des Regionalplans Mittlerer Oberrhein ist der Planbereich
als Siedlungsbestand mit Uberwiegend gewerblicher Nutzung dargestellt. In unmit-
telbarer Nachbarschaft ist dstlich davon ein Standort eines Ton- und Fernsehsenders
im Plan vermerkt. Regionalplanerische Vorgaben werden durch die Planung nicht
verletzt.
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2.2.2 Flachennutzungsplan

Im rechtskréftigen Fldchennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Bret-
ten/Gondelsheim ist der Gberplante Bereich ausschlieBlich als gewerbliche Baufla-
che dargestellt. Die Abgrenzung dieser gewerblichen Bauflache ist auf der Nordsei-
te durch die SteinzeugstraBe (KreisstraBe K 3573), auf der SUdseite durch die Trasse
der BundesstraBen 35/293 und auf der Westseite durch die FrontalstraBe festgelegt.
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Der aktuell erstellte Bebauungsplan ,,Steinzeugpark” kann nicht aus dem derzeit
gultigen Fldchennutzungsplan entwickelt werden, da er neben gewerblichen auch
gemischt und wohnlich genutzte Fldchen enthdlt. Der Fldchennutzungsplan ist in
diesem Falle im Wege der Berichtigung anzupassen. Die Grundlage hierfur liefert §
13a (2) 2 BauGB.

Voraussetzung hierfUr ist, dass eine geordnete stddtebauliche Entwicklung uneinge-
schrankt gewdhrleistet ist. Dies ist hier der Fall, da zukUnftig ein flieBender Ubergang
von wohnlichen Uber gemischte bis hin zu den gewerblichen Nutzungen erfolgt.
Wdahrend heute wohnliche Nutzungen westlich der FrontalstraBe unmittelbar an
gewerbliche Nutzungen angrenzen, vergroBert sich zukUnftig die wohnliche Nut-
zung nach Osten, geht dort Uber in eine gemischte Nutzung, bevor im Westen ent-
lang der B 35/293 wieder eine gewerbliche Nutzung greift, die sich jenseits der B
35/293 in einer bestehenden gewerblichen Nutzung fortsetzt.

Auch die sich nérdlich der K 3573 (SteinzeugstraBe) anschlieBenden Mischgebiets-
und Sondergebietsnutzungen (Fach- und Einzelhandel) sind mit den im Plangebiet
angepeilten Nutzungen stadtebaulich vertraglich. Eine Beeintrdchtigung einer ge-
ordneten stddtebaulichen Nutzung in diesem Quartier kann somit ausgeschlossen
werden.
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3.2

Inhalt der Planung

Stadtebauliche Konzeption

Durch die Reaktivierung dieser nicht mehr genutzten Gewerbefldche inmitten einer
vorhandenen Umgebungsbebauung ergibt sich die Chance zur Schaffung eines
harmonischen Ubergangs von der Wohnbebauung in Diedelsheim bis zur Gewer-
bebebauung in Rinklingen — hinsichtlich der Proportionen, Hohenentwicklung und
Art der Nutzungen. Dies wird mit vier Baufeldern erreicht, welche sich jeweils in der
Art der Nutzung und maximalen Héhenentwicklung unterscheiden.

Im ,,WA_1" wird eine kleinteilige Reihenhausbebauung mit 12 Einheiten angestrebt,
welche dem angrenzenden Wohncharakter in Diedelsheim entspricht. Im ,,WA_2“
ist eine Geschosswohnungsbebauung geplant, welche aus 4 Einzelbaukdrpern mit
jeweils 11 Wohneinheiten besteht. Die Proportion lehnt sich an die sGdwestlich ge-
legen Wohnbebauungen an, welche in &dhnlicher GréBe auch gegenuber im
Nordwesten im ,,Eichholz" stehen. Die Hohenentwicklung dieses ,,WA_2" bildet den
flieBenden Ubergang von dem ,,WA_1* zum &stlich gelegen Gewerbegebiet. Im
~MI" werden kleinere Gewerbeeinheiten und weitere Wohnnutzungen zur Verfu-
gung gestellt. In Bezug auf Proportion und Hohenentwicklung gelten die gleichen
Aspekte wie bei dem ,\WA_2", da sich das ,,MI* ebenso in der Mitte des Plangebiets
befindet. Im ostlich gelegenen ,,GE" orientieren sich die Proportionen, die Bebau-
ungsdichte und die Hohenentwicklung an einem klassischen Gewerbegebiet. Die
Proportionen und GrundflGdchen sind im norddstlichen Bereich sowie im suddstlichen
Bereich des Plangebiets in dhnlicher GréBe vorhanden, teils sogar in erheblich gro-
Berem AusmaB.

Die Reaktivierung dieser nicht mehr genutzten Fldche hat mehrere positive Auswir-
kungen. Erstens liegt die FiGdche in einem erschlossenen, gewachsenen und funktio-
nierenden Umfeld. Die AuBenerschlieBung ist vorhanden, so dass keine erhebliche
zusatzliche ErschlieBungsmaBnahme notwendig ist. Eine zusatzliche Linksabbiege-
spur auf das Geldnde soll die vorhandene verkehrstechnische Anbindung zusétzlich
verbessern. Die direkte Anbindung an die versorgungstechnische Leitungen und
Kandle (TV, Telefon, Entwdasserung, Wasser, usw.) kann mit minimalem Aufwand er-
reicht werden. Zweitens kann mit dieser InnenentwicklungsmaBnahme eine bauli-
che Entwicklung eingeleitet werden, die nicht zulasten land- und/oder forstwirt-
schaftliche Fldche geht — es wird keine wertvolle, unberUhrte Naturfldche bendtigt,
sondern im Gegenteil sogar eine Entsiegelung erreicht, welche eine Steigerung der
Grinfladche im Innenbereich mit sich bringt.

Es wird somit ein qualitativ hochwertiges Wohn- und Arbeitsumfeld geschaffen.

Alternativen

Bei Verzicht auf die Planung und Umsetzung dieses Projektes mussten andere, in der
Regel im AuBenbereich liegende Fldchen zundchst fUr wohnliche und gewerbliche
Nutzungen herangezogen werden. Grundsatzlich stUnde die Fldche allerdings nach
wie vor fUr die weitere stadtebauliche Entwicklung zur Verfugung. Sinnvoll ist jedoch
die kurzfristige Reaktivierung dieser Fladche, da sie als voll erschlossen gilt und stad-
tebaulich gunstig erreichbar ist.
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DarUber hinaus wohnbaulich nutzbare Fldchen sieht der Fidchennutzungsplan im
Stadtteil Diedelsheim im Gewann ,,Katzhalde und im Stadtteil Rinklingen im Ge-
wann ,Wassinger Weg* vor.

Weitere gewerblich nutzbare Fldchen mit dem Schwerpunkt BUros, Dienstleistungen
befinden sich in Brettens SGden (Gewann Im BrUhl, Bruhlhof).

Voraussichtliche Wirkungen

Von den neuen Wohngebieten \WA_1" und ,,\WA_2" sind keine Stérungen der
Wohnruhe und des Verkehrsflusses in umliegenden Wohngegenden zu erwarten.
Durch die begrenzte Anzahl von 60 — 70 Wohneinheiten ist das Verkehrsaufkommen
der neugeplanten Wohnbebauung in den an das Plangebiet anschlieBenden
StraBen FrontalstraBe und SteinzeugstraBe unerheblich. Dies ist bereits durch detail-
lierte Berechnungen des Buro ,,Koehler & Leutwein, KA", welches fUr das Verkehrs-
und Larmschutzgutachten beauftragt wurde, nachgewiesen.

Die Beeintrdchtigung von Larm durch das Mischgebiet ist unerheblich. Im Gegenteil
wird sogar eine méglichst geschlossene Baustruktur gegenuber der SteinzeugstraBe
begriBt, da diese selbst als ,,aktiver” Larmschutz fUr die dahinterliegende neu ge-
plante Wohnbebauung dient. FUr die gewerbliche Nutzung sind nur nichtstérende
Betriebe zuldssig. Des Weiteren sind Schank- und Speisewirtschaften sowie produzie-
rendes Gewerbe ausgeschlossen. Die HaupterschlieBung wird sich auf eine Ein- und
Ausfahrt an der SteinzeugstraBe konzentrieren.

Um die Wohnruhe in den Gebieten WA 1, WA 2 und MI weitgehend zu wahren, darf
von dem nahe liegenden Gewerbegebiet nur eine geringe Larmbelastung ausge-
hen. NGhere AusfUhrungen hierzu macht das von Buro Koehler & Leutwein erarbei-
tete Larmgutachten.

Auch hier dienen die Gebdude selbst wiederum als ,,aktiver" Ldrmschutz fOr die
dahinterliegende neu geplante Wohnbebauung. Produzierendes Gewerbe bleibt
ausgeschlossen. Die HaupterschlieBung wird sich Uber die Ein- und Ausfahrt der
PlanstraBe C in die SteinzeugstraBe erstrecken. Vorgegeben ist die weitestgehende
Unterbringung des ruhenden Verkehrs innerhalb des Gewerbegebiets innerhalb
eines Garagenbauwerks mit getrennter Zu- und Abfahrt. Die Abfahrt des aus dem
Garagenbauwerk abflieBenden Verkehrs hat im Nahbereich der VerknUpfung der
PlanstraBe C mit der SteinzeugstraBe zu erfolgen.

Grundsatzlich sind in den Wohn-, Misch- und Gewerbegebietsbereichen entspre-
chende Anforderungen an die Fassadenausbildungen gestellt, um dem Larmschutz
zu genugen. Generell ist die Beachtung der hohen Anforderungen an den L&rm-
schutz im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens dezidiert nachzuweisen.

Art der baulichen Nutzung

Das Baugebiet ist in vier Baufelder aufgeteilt, welche sowohl dem Wohnen als auch
der Gewerbenutzung dienen.

Im Baufeld 1 und 2 wird jeweils ein allgemeines Wohngebiet ,WA _1" und ,,WA_2"
nach § 4 BauNVvO festgesetzt. Hier sind Wohngebdude gemdan § 4 Abs. 2 Nr. 1
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BauNVO zuldssig. In den Wohngebduden sind ergdnzend auch RGume fur die Be-
rufsaustbung freiberuflich Tatiger zuldssig.

Nichts dagegen sprechen wirde auch, wenn hier ein allein der Versorgung des
Quartiers dienender Laden oder ein nicht stérender Handwerksbetrieb FuB fassen
wurde. Dem Charakter eines allgemeinen Wohngebiets gerecht werdend sind
auch Anlagen fUr kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwe-
cke sowie die nach § 4 (3) 4 BauNVO ausnahmsweise zuldssigen Anlagen fUr Ver-
waltung stadtebaulich vertretbar.

Stédtebaulich nicht gewunscht sind hier jedoch Schank- und Speisewirtschaften
sowie die sonstigen nach § 4 (3) ausnahmsweise zuldssigen Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes, sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe, Gartenbaubetriebe
und Tankstellen.

Innerhalb des Mischgebietes sollen die in § 6 (2) 1-5 BauNVO aufgefGhrten Wohn-
gebdude, Geschdafts- und Burogebd&ude, Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
sonstige Gewerbetriebe sowie Anlagen fUr Verwaltungen sowie fur kirchliche, kultu-
relle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke zum Zuge kommen.

Von Einzelhandelsbetrieben, Gartenbaubetrieben, Tankstellen , Schank- und Spei-
sewirtschaften sowie von Vergnugungsstatten wird bewusst Abstand genommen.
Zum einen soll damit sowohl dem vom Gemeinderat verabschiedeten Einzelhan-
delsentwicklungskonzept wie auch dem Vergnigungsstattenkonzept Rechnung
getragen werden, zum anderen vermieden werden, dass unndtigerweise Verkehr in
das Quartier hineingetragen wird und Geruchsbeldstigungen durch Kraftstoffe ent-
stehen. Auch von Schank- und Speisewirtschaften wird hier abgesehen, da von ih-
nen insbesondere in der Nachtzeit ein Gerduschpegel ausgeht, der den Nacht-
lGrmanteil zulasten der Wohnnutzung Gber GebUhr erhdht. Gewaollt ist an dieser Stel-
le auch kein Gartenbaubetrieb, sondern eine Bebauung, die wohnliche und nicht
stérende gewerbliche Nutzungen unter einem Dach vereinen.

Innerhalb des Gewerbegebiets wird auf solche Betriebe Wert gelegt, die das be-
nachbarte Wohnen im Misch- sowie den Wohngebieten nicht erheblich beein-
trachtigen. Insofern wird von § 1 (5) BauNVO Gebrauch gemacht und werden sol-
che Nutzungen, die nach § 8 (2) BauNVvO eigentlich allgemein zuldssig sind, ausge-
schlossen, um Konflikte zu benachbarten Baugebieten auf das unabdingbare Mal3
zu beschrdnken. Diese Einschrankung erfolgt allerdings nur in einem Umfang, der si-
cherstellt, dass die allgemeine Zweckbestimmung Gewerbegebiet gewahrt bleibt.

Zul@ssig sind deshalb lediglich Geschdafts-, BUro- und Verwaltungsgebdude, Anla-
gen fur sportliche Zwecke, Anlagen fUr kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheit-
liche Zwecke sowie Wohnungen fUr Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie for
Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm
gegenuber in Grundfldche und Baumasse untergeordnet sind. Diese zweckbe-
stimmten Wohnungen scheiden jedoch in den Bereichen des Gewerbegebietes
aus, die Larm bedingt den Schallschutzklassen V und mehr zuzuordnen sind.

Gewerbebetriebe aller Art, insbesondere Produktionsbetriebe, Lagerh&user und La-
gerplatze sowie éffentliche Betriebe und Tankstellen sind hier unzuldssig, da der
Schwerpunkt der gewerblichen Nutzung auf der Dienstleistungsebene liegen soll.
Die insgesamt 1,372 ha groBe Flache soll weder als Produktionssté&tte noch als Lo-
gerstatte oder Abstellfldche Verwendung finden, sondern Dienstleistungen auf-
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nehmen, die sich Uber mehrere Ebenen stapeln lassen. Konkret beabsichtigt ist
nach aktuellem Stand die Errichtung eines Sportparks, einer Eventhalle, einer Gas-
tronomie, einer Kindertagesstatte sowie von BUros.

Dem VergnUgungsstattenkonzept der Stadt Bretten folgend sollen auch hier Ver-
gnugungsstatten ausgeschlossen werden.

MasB der baulichen Nutzung

Das MaB der baulichen Nutzung wird im gesamten Geltungsbereich des Plange-
biets durch die Festsetzung von Grund- und Geschossfldchenzahlen sowie durch
die maximale Gebdudehdhe bestimmt.

Hierbei orientiert sich die Grundfldchen- und weitgehend auch die Geschossfla-
chenzahl jeweils an denin § 17 BauNVO definierten Obergrenzen.

Im Bereich WA | und WA Il ist die GRZ jeweils mit dem Wert 0,4 festgelegt. Die GFZ ist
im Falle der Reihenhausbebauung (WA 1) mit 0,8 und im Falle des GeschoBwoh-
nungsbaus (WA 2) mit 1,2 bestimmt. Die maximale Geb&udehdhe betragt im Falle
des WA | insgesamt 10 m und im Falle des WA Il maximal 14 m. Angestrebt wird im
Falle des WA | eine 3-geschossige und im Falle des WA |l eine 4-geschossige Bebau-
ung. Dass die Grundfldchenzahl im Falle der Wohnbebauung die It. Baunutzungs-
verordnung vorgesehene Obergrenze ausschopft liegt an dem Umstand, dass auf
den jeweiligen Baugrundsticken zusatzliche Wegeverbindungen hergestellt wer-
den mussen, um vom offentlichen StraBengrundstick zu den einzelnen Geb&uden
zu gelangen. Durch den Verzicht auf eine Unterkellerung der Wohngebdude wer-
den im Falle der Reihenhduser zudem Kellerersatzrdume erforderlich. Zusammen mit
Garagen, Carports, Stellplatzen, Abstellfldchen fUr MUlltonnen, Fahrradabstellplat-
zen und Terrassen werden damit Uber die Grundfldchen der einzeinen Wohnge-
bdude hinaus versiegelte Nebenanlagen entstehen, die insgesamt betrachtet, na-
he an das MaB von 60 % an Grundstucksversiegelung heranreichen.

Bezogen auf die Geschossflachenzahl ist wie bei vielen Reihenhausanlagen Ublich
eine GFZ von 0,8 ausreichend.

Im Bereich des Mischgebietes ist die GRZ mit dem Hbchstwert von 0,6 und die GFZ
mit dem H&chstwert von 1, 2 belegt. Dieses MaB von 0,6 wird durch die Bebauung,
durch Stellplatze, Hoffldchen, FiGchen fur die MUllentsorgung auch tatséchlich be-
notigt.

Die maximal moégliche Gebdudehdhe von 17 m leitet sich von einer maximal 4-
geschossigen Bebauung mit zusétzlichem Staffelgeschoss ab. Da wenigstens 1/3
der Mischgebietsfldche mit gewerblichen Nutzungen belegt sein soll, ist hinsichtlich
der Geschosshdhe Flexibilitét erforderlich. Bei einer maximalen Gebdudehdhe von
17 mist diese gegeben. Es kdnnen je nach planerischer und nutzungsbedingter Er-
fordernis unterschiedliche Gebd&ude entstehen, die sowohl der gewerblichen wie
auch der wohnbaulichen Nutzung Rechnung tragen. Bedingt durch das GFZ-
HoéchstmaB von 1,2 ist gewdhrleistet, dass die maximal mogliche Geb&udehdhe le-
diglich in einem Teilbereich der Mischgebietsfldche erreicht werden kann. BerUck-
sichtigt werden muss zudem, dass gewerbliche Nutzungen zum Teil auch gréBere
Geschosshdhen ausldsen als dies bei reinen Wohnungsbauten der Fall ist.

Im Bereich des Gewerbegebiets ist die GRZ mit maximal 0,8 und die GFZ mit maxi-
mal 2,4 festgesetzt. Auch hier wird die maximal mogliche Gebdudehdhe von 22 m
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nur auf einer Teilfldche moglich sein. Die bauleitplanerischen Festsetzungen ermdg-
lichen ein HochstmaB an Flexibilitat fir die zukUnftig gewerblich gepragte Bebau-
ung an dieser Stelle, die zum heutigen Zeitpunkt zwar noch nicht abschlieBend fest-
steht, sich aber an dem beigefugten stddtebaulichen Rahmenplan zu orientieren
hat.

Insgesamt ist die stddtebauliche Konzeption so angelegt, dass die maximal zuldssi-
ge Gebdudehdhe in Richtung der Bestandsbebauung von Diedelsheim abnimmt.

Dort, wo Garagenbauwerke in der Erde verschwinden, entsprechend begrint und
bepflanzt sind und somit optisch nicht in Erscheinung treten, bleiben diese bei der

Ermittlung der Geschossflachen unberucksichtigt.

Ebenfalls unberucksichtigt bleiben bei der GrundstUcksbetrachtung und damit
auch bei der Betrachtung der Grund- und GeschoBflachen diejenigen Fidchen in-
nerhalb des Gewerbegebiets, die laut zeichnerischem Teil des Planes fUr die Einrich-
tung der LKW-Wendeanlage und fur die Platzanlage (beides Verkehrsanlagen) be-
notigt werden und die im Plan mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht belegt sind.
WuUrden diese Fladchen in ihrer Lage zum heutigen Zeitpunkt schon exakt feststehen
wurden sie nicht als Geh-, Fahr- und Leitungsrecht gekennzeichnet, sondern als
Verkehrsfldchen festgesetzt. Damit stUnden sie als Gewerbefldche nicht zur Verfu-
gung. Aus eben diesem Grund macht es auch Sinn, diese aus den Geh-, Fahr- und
Leitungsrechten abgeleiteten Anlagen nicht auf die Gewerbefldche anzurechnen.
Letztendlich maBgebend ist die Fldche der tatsdchlich hergestellten Einrichtungen.

Bezugspunkte fir die Hohe der baulichen Anlagen

Die Bezugspunkte fur die Hohe der baulichen Anlagen bildet fUr den Bereich des
Wohngebiets WA | die StraBenachse der PlanstraBe A in ihrer Nord-SUud-Ausrichtung.

Bezogen auf das Wohngebiet WA Il und das Mischgebiet bildet die StraBenachse
der PlanstraBe B im Bereich der zentralen Tiefgaragenein- bzw. ausfahrt den Be-
zugspunkt. Dies deshalb, weil unter den insgesamt vier Baubldécken des WA 2 eine
gemeinsame Tiefgarage angeordnet ist und dieser Gebdudekomplex auf einer
einheitlichen Ebene entstehen wird.

FUr das Gewerbegebiet gilt je nach Lage die StraBenachse der PlanstraBe C sowie
der SteinzeugstraBe. Konkret gilt fir einen Gewerbegebietsstreifen von 25 m Tiefe
gegenuber der SteinzeugstraBe die StraBenachse der SteinzeugstraBe und fur den
Rest der Gewerbefldche die StraBenachse der PlanstraBe C.

Bauweise und Uberbaubare Grundsticksflachen

FOr das Wohngebiet WA | ist eine geschlossene Bauweise — wie fUr Reihenhauszeilen
Ublich - festgesetzt. FUr das Wohngebiet WA 2 mit seiner Ausweisung von Einzelbau-
fenstern gilt die offene Bauweise. Der Betrachter erkennt dort zukUnftig vier Mehr-
familienhduser. Dass diese unterirdisch Uber eine groBzugige Tiefgarage unter- und
miteinander verbunden sind nimmt er nicht wahr. FUr das restliche Baugebiet ist
eine abweichende Bauweise in Form einer offenen Bauweise ohne Lingenbe-
schrénkung festgesetzt. Diese abweichende Bauweise wurde gewdhlt um eine
groBtmaogliche Flexibilitat, insbesondere im Misch- und Gewerbegebiet, zu gewdahr-
leisten. Es ist somit mdglich mehrere Einzelbaukdrper mit Abstandsfléiche als auch
gréBere Baukodrper bzw. einzelne Baukdrper mit verbindenden ErschlieBungstrakten
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zu errichten. Diese Variation ist It. GrundstUckseigentUmer zwingend notwendig, um
flexibel auf den Fldchenbedarf und die Nachfrage unter Wahrung des zugrunde-
liegenden stadtebaulichen Gesamtkonzeptes reagieren zu kdnnen.

Die Uberbaubaren Grundsticksfldchen sind durch Baugrenzen umrandet. Zwischen
der SteinzeugstraBe und der im zeichnerischen Teil des Planes gekennzeichneten
Baugrenze besteht ein Abstand von wenigstens 5 m. Dieser Abstand ist notwendig,
um die im Plan dargestellten Baumpflanzungen realisieren zu kdnnen.

Gegenuber der StUtzmauer entlang der FrontalstraBe und den Kopfenden der Rei-
henhauszeilen betragt dieser Abstand ebenfalls 5 m, um in den Bereichen zwischen
Bebauung und Verkehrsfldchen noch Baumplanzungen tatigen zu kbnnen, wie sie
im artenschutzrechtlichen Gutachten gefordert sind . Bedingt durch den Abstand
zwischen den einzelnen Gebduden kann in den Bereichen WA 1 und WA2 auch die
stddtebaulich gewUnschte und aus artenschutzrechtlichen Grinden notwendige
Begrinung zwischen den drei vorgesehenen Reihenhauszeilen und den vier Ge-
schosswohnungsbauten realisiert werden.

Geringfugige Uberschreitungen der Baugrenzen sind fUr Treppenhduser, Erker, Bal-
kone, Eingangsuberdachungen und Terrassen moglich, wenn gegenuber 6ffentli-
chen StraBen ein Mindestabstand eingehalten wird.

AuBere und innere VerkehrserschlieBung
AuBere und innere ErschlieBung

Die GuBere VerkehrserschlieBung erfolgt Uber die SteinzeugstraBe, die im Nahbe-
reich des Plangebiets mit den BundesstraBen 35, 293 und 294 verknupft ist. Das Stro-
Bennetz im Plangebiet kann aber auch Uber die FrontalstraBe sowie Uber die StraBe
»Am Steinzeugwerk" erreicht werden.

Die InnenerschlieBung ist Gber drei ErschlieBungsstraBen gewdhrleistet, die unterei-
nander verknUpft sind und im Plan als PlanstraBen A, B und C dargestellt sind.

Die HaupterschlieBung zweigt in etwa mittig des Plangebiets von der Steinzeugstra-
Be ab, die zur Verbesserung des Verkehrsflusses eine Linksabbiegespur erhdlt. Diese
HaupterschlieBungsstraBe ist im Plan als PlanstraBe C dargestellt. Sie erhdlt eine 6 m
breite Fahrbahn und auf der Ostseite einen 2,5 m breiten Gehweg. Die PlanstraBe C
wird als Sackgasse ausgebildet und erhdlt am Ende einen Wendekreis, der es der
Mullabfuhr erlaubt ohne RUckwartsfahrt zu drehen. Von dieser PlanstraBe C aus be-
steht auch die unmittelbare Zu- und Abfahrt zu bzw. von den geplanten Sammel-
parkpldtzen des gewerblich gepragten Abschnitts des Plangebiefs.

Von der PlanstraBe C aus zweigt ca. 36 m nach der Anbindung an die Steinzeug-
straBe die PlanstraBe B ab, die die unmittelbare ErschlieBungsfunktion fir das ge-
plante Mischgebiet sowie fUr den geplanten Geschosswohnungsbau Ubernimmt.
Auch diese StraBe erhdlt eine Fahrbahnbreite von 6 m sowie einen einseitig ange-
legten Gehweg von 2,5 m Breite.

Die PlanstraBe B st6Bt am nordwestlichen Ende auf die als verkehrsberuhigter Be-
reich geplante PlanstraBe A, die im wesentlichen ErschlieBungsfunktion fUr die pro-
jektierte Reihenhaussiedlung hat. Die PlanstraBe A hat eine Gesamtbreite von 6 m
und ist mit der StraBe ,,Am Steinzeugwerk" sowie mit der FrontalstraBe verknUpft. Die
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privaten Stellplatze der geplanten Reihenhausanlage sowie die privaten Erschlie-
Bungswege zu den drei Reihenhauszeilen sind Uber diese PlanstraBe erschlossen.

Mit Ausnahme des verkehrsberuhigten Bereichs ist vorgesehen das entstehende
Quartier in die Tempo 30-Zone aufzunehmen.

Zur FeinerschlieBung des Plangebiets ist ein weiteres FuBwegenetz vorgesehen, wel-
ches aber keinen &ffentlichen Charakter erhdalt.

Ruhender Verkehr

Die Unterbringung des ruhenden Verkehrs erfolgt jeweils innerhalb der einzelnen
Baubldcke. Im Baublock WAT geschieht dies ebenerdig in Form von Carports und
Garagen mit z.T. vorgelagerten offenen Stellpl&tzen.

Im Baublock WA2 wird der ruhende Verkehr in einer zentralen Tiefgarage unterge-
bracht. Die Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage erfolgt Uber die PlanstraBe B. Um Ge-
fadhrdungen von FuBgdngern und Rad fahrenden Kindern bei der Tiefgaragenaus-
fahrt zu vermeiden, wird auf die Einhaltung von Sichtdreiecken besonderer Wert ge-
legt.

Im Baublock MI kann die Unterbringung ebenerdig, alternativ aber auch innerhalb
eines Garagengeschosses erfolgen.

Im Baublock GE ist aus L&rmschutzgrinden vorgesehen, den weitaus gréBten Tell
des ruhenden Verkehrs in Garagengeschossen unterzubringen. Ebenfalls aus Larm-
schutzgrinden ist dort empfohlen, Ein- und Ausfahrt voneinander zu tfrennen und
die Ausfahrt nahe an die VerknUpfung der PlanstraBe C mit der Steinzeugstrale zu
legen.

Auch an dieser Garagenausfahrt sind Sichtdreiecke zwingend einzuhalten, um
eine Gefdhrdung anderer Verkehrsteilnehmer zu verhindern.

DarUber hinaus gibt es in den PlanstraBen A und C ein &ffentliches Parkplatzange-
bot von bis zu 23 Stellplatzen.

OPNV-ErschlieBung

Das Plangebiet ist an den éffentlichen Personennahverkehr (OPNV) angebunden.
An der nordwestlichen Ecke des Plangebiets befindet sich die Haltestelle ,,Eichholz*
der Buslinie 146, die Diedelsheim mit der Kernstadt und dem Stadtteil Ruit verbindet.
Bedient wird diese Haltestelle von Montag bis Freitag zwischen 6 und 19 h. Regulér
bestehen derzeit 25 Verbindungen zum Bahnhof Bretten und weiter zur Innenstadt
sowie zum Schulzentrum Ost. 20 Verbindungen sind durchgebunden bis Ruit. An
Schultagen werden weitere Fahrten angeboten. An Samstagen gibt es zwischen 7
und 19 h eine stUndliche Verbindung, die ohne Ausnahme bis Ruit durchgebunden
ist.

Sonn- und Feiertags bestehen nahezu stGndliche Verbindungen in Richtung Bretten
und Ruit im Zeitraum zwischen 10 und 19 h. Da die Linie als Ringverkehr aufgebaut
ist erfolgt die RUckfahrt aus Richtung Bretten Uber Rinklingen. Die Fahrtdauer von
der Haltestelle ,,Eichholz" betrdgt zum Bahnhof 3 Minuten, in die Innenstadt (Halte-
stelle Sporgasse) 7 Minuten und zum Schulzentrum Ost 10 Minuten. Die RUckfahrt
davert bedingt durch den Umweg Uber Rinklingen jeweils 5 Minuten l&nger.



3.8.4

3.9

3.10

12

Vom Bahnhof Bretten aus bestehen Stadtbahn- und Busverbindungen in alle Rich-
tungen. Der Bahnhof Bretten hat gegenuber dem Plangebiet eine mittlere Entfer-
nung von knapp 700 m (FuBwegestrecke).

FuB3- und Radverkehr

Das Plangebiet ist hinsichtlich des FuB- und Radverkehrs mit dem bestehenden Er-
schlieBungsnetz verzahnt.

Entlang des Korridors SteinzeugstraBe — MelanchthonstraBe besteht eine Radver-
kehrsachse, die allerdings noch Mangel aufweist. Barriere wirkend ist vor allem der
Alexanderplatz, der zwar FuBgdngern und Radfahrern ein Lichtsignal gesteuertes
Queren der B 35/293 einrdumt, aber insgesamt auf FuBgdnger und Radfahrer eher
abschreckend wirkt. Hier besteht unabhdngig von der Realisierung des Plangebie-
tes ,Steinzeugpark* allgemeiner Handlungsbedarf.

Zur Verbesserung der Querungsmaoglichkeiten fir FuBgé&nger ist im Schatten der ent-
stehenden Linksabbiegespur zum geplanten Wohn-, Misch- und Gewerbegebiet
wSteinzeugpark" eine Mittelinsel auf der SteinzeugstraBe geplant.

Von Vorteil ware es, wenn die hdher liegende PlanstraBe A Uber eine Treppenanlo-
ge mit der SteinzeugstraBe verknUpft werden kdnnnte. Aufgrund der damit ver-
bundenen hohen Kosten sieht der Investor allerdings davon ab.

Ver- und Entsorgung

Die Versorgung mit Strom-, Wasser- und Telekommunikation erfolgt durch Anschluss
an das bestehende &rtliche Netz und ist mit den Ublichen ErschlieBungskosten ver-
bunden. Um die Stromversorgung zu gewdhrleisten ist in dem Baugebiet eine Trafo-
station zu errichten. Die genaue Lage befindet sich am Ende der PlanstraBe C und
ist im zeichnerischen Teil/Rechtsplan fixiert.

Die Energieversorgung des gesamten Plangebiets wird nach derzeitigem Kenntnis-
stand Uber eine auBerhalb des Plangebiets geplante Nahwdrmestation an der
StraBe ,,Diedelsheimer Hohe" gewdhrleistet. In Planung befindet sich derzeit eine
Nahwdrmekonzeption, die u.a. auch das Plangebiet versorgt. Unter diesem Ge-
sichtspunkt wird auf den Aufbau einer gebietsinternen Gasversorgung verzichtet.
Die Art des Energietragers richtet sich nach dem wirtschaftlichsten Gesamtsystem
fUr alle Nutzer.

Die Ableitung des Abwassers aus dem Plangebiet erfolgt Gber ein Mischsystem. Das
Niederschlagswasser der Dachfldchen wird mittels Regenrickhaltung gedrosselt
und zeitversetzt dem Vorfluter zugefGhrt. Das hdusliche Schmutzwasser sowie das
Niederschlagswasser der Verkehrsfldchen werden in die 6ffentliche Mischwasserka-
nalisation abgeleitet. Die maximale Abflussleistung in das &ffentliche Mischwasser-
netz von 100 I/s nach Diedelsheim sowie 80 I/s nach Bretten wird dabei nicht Uber-
schritten. Die Entwdasserungsplanung hat im Benehmen mit dem Landratsamt zu er-
folgen.

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
Die HaupterschlieBung des Plangebiets erfolgt ausgehend von der SteinzeugstraBe

Uber die PlanstraBe C. Diese PlanstraBe endet stumpf an einem im Plan ausgewie-
senen Gewerbegebiet.
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Da dieses im Hinblick auf eine geordnete und sichere VerkehrsfUhrung nicht mdg-
lich ist und in der Praxis auch nicht funktionieren wurde, ist innerhalb der gewerbli-
chen Baufldche ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht eingetragen. Innerhalb dieses
Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes ist mit Spielraum fUr die tatsdchliche VerkehrsfUh-
rung eine Fortsetzung der PlanstraBe C innerhalb des Gewerbegebietes vorgese-
hen. Verbindlich vorgegeben ist dabei die Dimensionierung der Verkehrsfladche.
Diese hat die StraBenbreite der PlanstraBe C uneingeschrdnkt zu Ubernehmen. Am
Ende ist eine Wendeanlage auszufUhren, die einem dreiachsigen MUllfahrzeug das
Wenden ohne Rangiervorgdnge und ohne Ruckwartsfahrt ermoglicht.

Das Recht beinhaltet auch die FortfGhrung der notwendigen StraBen- und Grund-
stOcksentwdsserungsleitungen auf eben dieser Fldche.
Es gilt gegenUber der Allgemeinheit.

Ebenfalls Uber ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht gesichert ist innerhalb des Gewer-
begebietes die Anlage einer rund 1000 gm groBen Platzfldche. Wie diese Platzfla-
che letztendlich ausgeformt und platziert ist, ist derzeit noch offen und abhdngig
von den geplanten Hochbauten. Stadtebaulich gewunscht ist It. beigefugter Rah-
menplanung ein zentraler Freiraum, von dem die einzelnen Nutzungseinheiten im
Platzumfeld zentral erreicht werden.

Bezogen auf die geplanten Wohnanlagen in den Bereich WA 1 und WA 2 ist die je-
weilige FeinerschlieBung ebenfalls Uber Wege sichergestellt, deren planungsrechtli-
che WUrdigung Uber Geh-, Fahr- und Leitungsrechte erfolgt.

Grunordnung und Landschafispflege

Unter &kologischen Gesichtspunkten steht vor allem die massive Entsiegelung der
GrundstUcksfldchen im Vordergrund. Aktuell herrscht ein Versiegelungsgrad von ca.
89 % durch die Bestandsbebauung und des umgebenden Belags vor. Selbst bei
kUnftiger Ausnutzung aller maximalen Grundfldchenzahlen der einzelnen Baufelder
wurde letztlich nur noch ein Versiegelungsgrad von ca. 67 % erreicht.

Der optisch sichtbare Versiegelungsgrad wird jedoch deutlich niedriger wahrge-
nommen, da die extensive Begrunung der Dachfl&chen verbindlich vorgegeben ist.
DarUber hinaus ist die intensive Begrinung des Tiefgaragendachs innerhalb des
Plangebiets WA Il vorgesehen. Pflasterbeldge werden versickerungsféhig als Oko-
pflaster, mit Rasengittersteinen und/oder Hydroporpflaster hergestellt.

Entlang der StraBen und auch zwischen den Wohngebduden sind zudem Baum-
pflanzungen vorgesehen, welche zur Ein- und Durchgrinung des Plangebiets zu-
s@tzlich beitragen. Eine Pflanzliste der zu verwendenden standortgerechten heimi-
schen Baume, Strducher und Kletterpflanzen ist beigefigt und anzuwenden, soweit
im Plan keine weitergehenden Vorgaben gemacht sind.

Um Nistmoglichkeiten fUr Astbriter zu ersetzen, sind innerhalb der mit einem Pflanz-
gebot belegten privaten Grinfldche entlang der BundesstraBe mehrreihige Stréu-
cher mit 10 eingestreuten groBkronigen Laubbd&umen der potentiell natirlichen Ve-
getation nach Beendigung der Bauarbeiten des benachbarten Baublocks zu pflan-
zen.

Das gleiche gilt auch fUr die Pflanzgebote innerhalb des Baublocks WA2, wo jeweils
wenigstens ein groBkroniger Laubbaum eingestreut werden muss.
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Insgesamt wird sich das bisher weitgehend versiegelte, aber derzeit nicht genutzte
Gebiet zukUnftig frotz hoher angestrebter Dichte weitaus griner, kimavertraglicher
und entsiegelter darstellen. Gleichzeitig kann an anderer Stelle bisher landwirt-
schaftlich genutzte Fldche und Naturraum erhalten werden.

Vorgabe fUr die extensive Begrinung ist die Verwendung einer Substratschicht von
8 — 12 cm. Bei der intensiven Begrinung ist eine Substratschicht von wenigstens 20
cm vorzusehen.

Vorkehrungen und MaBBnahmen zur Vermeidung und Minimierung sowie zum
Erhalt der okologischen Funktionen (CEF) (§ 1a und 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Abgeleitet aus dem Gutachten zur artenschutzrechtlichen Prifung von Frau
Dipl.Ing. Landespflege Elke Wonnenberg (Stand April 2017) wurden umfangreiche
Vorkehrungen und MaBnahmen zur Vermeidung und Minimierung sowie zum Erhalt
der dkologischen Funktionen (CEF) getroffen. Bei Einhaltung und Umsetzung dieser
MaBnahmen kann sichergestellt werden, dass kein VerstoB gegen artenschutzrecht-
liche Bestimmungen erfolgt.

Die notwendigen MaBnahmen sind im Bebauungsplan nach § 9 Abs. 1 Nr. 20
BauGB verbindlich festgeschrieben und zielen darauf ab, Gefdhrdungen von Tier-
arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von europdischen Brutvogelarten der
Vogelschutzrichtlinie zu vermeiden oder zumindest zu mindern, bzw. die Funktions-
fahigkeit der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestétten im réumlichen Zusam-
menhang ohne zeitliche Unterbrechung zu gewdhrleisten (CEF-MaBnahme). Die
Ermittlung der Verbotstatbest@nde gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 des BNatSchG erfolgt
unter BerUcksichtigung dieser MaBnahmen.

Hinsichtlich der Artengruppe Vogel ist eine wesentliche Voraussetzung, die Baufeld-
rdumung weitestgehend auf den Zeitraum zwischen Anfang Oktober bis Ende Fe-
bruar zu beschranken. Gehdlzfallungen und Gehdlzrodungen fUr das geplante
Bauvorhaben sind zwingend auBBerhalb der Vegetationsperiode und damit auch
auBerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten der Végel durchzufUhren, um Stérungen
und Verluste von Nestern, Eiern und Jungtieren zu vermeiden. Aus dem gleichen
Grunde hat auch der Ruckbau der Gebdude im Winterhalbjahr zu erfolgen bzw. zu
beginnen.

Wert wird zudem auf den Erhalt der Gehdlze an der Hallenwand bzw. der verblei-
benden Mauer entlang der PrivatstraBe Am Steinzeugwerk gelegt. Diese Gehdlze
dienen nicht nur der Eingrinung, sondern sind auch als Ruhe- und Fortpflanzungs-
statte fUr Vogel wichtig und deshalb zu erhalten.

Wichtig ist auch die Entspiegelung von groBen und ausgedehnten Glasfronten. Dies
deshalb, um Kollisionen zwischen Végeln und Glasfronten und transparenten
Eckkonstruktionen zu vermeiden. Die Gutachterin weist in diesem Zusammenhang
auf die Verdffentlichung H. Schmid (2012): ,,Vogelfreundliches Bauen mit Glas und
Licht* hin.

In Bezug auf die Vermeidung von Vogelschlag ist auch die Verwendung von Son-
nenschutzgl&@sern auszuschlieBen, da diese einen hohen Reflektionsgrad besitzen.

Um neue Nistmdglichkeiten zu schaffen, sind neue Laubbdume und Stréucher zu
pflanzen. Geschaffen werden soll ein mehrreihiger Grinstreifen mit Struchern und
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eingestreuten Laubbdumen auch groBkroniger Art innerhallb der mit Pflanzgeboten
belegten Fladchen.

Im Baufeld 4 sind mindestens 2 Koloniek&sten fur Haussperlinge an der verbleiben-
den Wand entlang der StraBe Am Steinzeugwerk aufzuhdngen, um langfristig die-
sen Kulturnachfolgern Nistmoglichkeiten zu bieten.

Als CEF-MaBnahme wurden bereits unter fachlicher Begleitung der dkologischen
Baubegleitung Koloniekasten fur Haussperlinge an den bestehenden Wohngebdu-
den sudwestlich der StraBe Am Steinzeugwerk in ausreichender Zahl sowie an ge-
eigneten Standorten aufgehdngt. Die jGhrliche Reinigung und Konftrolle wird von
der Firma Harsch Ubernommen und sichergestellt.

In Bezug auf die Artengruppe Fledermduse sind zur Vermeidung und Minimierung
GebduderickbaumaBnamen in den Wintermonaten bevorzugt bei Frost vorzu-
nehmen, um Stérungen und Verluste von Fledermd&usen zu vermeiden.

Um neue Nahrungsgrundlagen fUr die Fledermduse zu schaffen, sind die Dachfl&-
chen der neu entstehenden Gebdude extensiv zu begrinen. Damit sollen die Ar-
tenvielfalt geférdert und Ersatzbiotope fur viele Insekten geschaffen werden, die
wiederum als Nahrungsquelle fUr die Fledermduse dienen.

Mit dem Bau der neuen Gebdude im Baufeld IV sind wenigstens 3 Hangpl&atze for
Fledermduse in den lichtarmen Bereichen einzuplanen. Dies kann It. Gutachterin in
Form von z.B. eingebauten Fledermaussteinen, Fledermauskasten oder Offnungen
bei Dachblenden und Verschalungen an der Unterkante erfolgen. Moglichkeiten
sind auch Hohlblocksteine an Hausecken.

Grunflachen sollen moglichst naturnah gestaltet werden, damit den Fledermdusen
ein groBes Insektenangebot zur Verfugung steht. GUnstig ist ein Gehdlzstreifen ent-
lang der FrontalstraBe die als Flugschneise in das offene Gelé&nde in den Nordosten
genutzt wird und durch die héher gelegene Abpflanzung vor weiteren LichteinflUs-
sen schuftzt.

Um die Lichtverschmutzung moglichst gering zu halten, ist ein Beleuchtungskonzept
mit minimaler Anzahl von AuBenbeleuchtungen mit eher geringer Leistung auszu-
arbeiten, damit die an das Neubaugebiet angrenzenden Fl&ichen im SUdwesten
nicht durch Lichtimmissionen beeintréchtigt werden.

Die waagerecht angebrachten Beleuchtungskdrper sollen so konstruiert sein, dass
das Licht nach unten ausgesendet wird (kein Streulicht). Natriumdampf-
Niederdrucklampen mit orangefarbenem Licht sind zu bevorzugen (z.B. Fa. Siteco
Modell FR50), da weiBes Licht blendet und von einigen Fledermausarten gemieden
wird. Bei LED-Leuchtmitteln ist auf niedrige Farbtemperatur zu achten.

Als CEF-MaBnahme wurden bereits 3 Flachfledermausk&sten an bestehenden
Wohngebduden entlang der PrivatstraBe Am Steinzeugwerk unter Vorgabe der
Okologischen Baubegleitung aufgehdngt. Es wurden lichtarme Bereiche gewdhit.
Damit konnten neue Ruhepl&tze ohne zeitliche Unterbrechung geschaffen werden
und konnte die ékologische Funktionalitat im rGumlichen Zusammenhang gewahrt
werden.

Generell ist eine 6kologische Baubegleitung vor Ort einzuschalten, um die notwen-
digen ArtenschutzmaBnahmen fachgerecht umzusetzen.
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Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen hinsichtlich
Verkehrs- und Gewerbelarm (§ 24 BauGB)

Hinsichtlich dieses Punktes wird auf das Gutachten des Ingenieurburos Koehler,
Leutwein & Partner, Karlsruhe, verwiesen. Die zwingend zu beachtenden Rahmen-
bedingungen sind sowohl im zeichnerischen Teil des Planes wie auch in den plo-
nungsrechtlichen Festsetzungen festgeschrieben.

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ,,Steinzeugpark” in Bretten wurde unter
BerUcksichtigung des StraBenverkehrslGrms sowie des zukunftigen Gewerbeldrms
eine schalltechnische Untersuchung aufgestellt. Die zu erwartenden Larmemissio-
nen und -immissionen wurden entsprechend den geltenden Richtlinien berechnet
und nach DIN 18005 (Schallschutz im Staddtebau), der 16. BImSchV (Verkehrslarm-
schutzverordnung) sowie der TA-L&rm (Technische Anleitung zum Schutz gegen
Larm) beurteilt.

Durch Verkehrsldrm der umgebenden Verkehrsemittenten ergeben sich hohe Be-
lastungen innerhalb der geplanten Wohn-, Misch- und Gewerbefl&échen mit Uber-
schreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 und auch der Immissionsgrenzwer-
te der 16. BImSchV an den direkt zur StraBe liegenden Gebdudefronten. An den
weiter von den Verkehrsemittenten entfernt liegenden FIdchen ergeben sich ruhi-
gere Gerduschbelastungen. Aufgrund der stGdtebaulichen Situation sind aktive
L&rmschutzmaBnahmen Uber die bereits bestehenden abschirmenden Wé&nde hi-
naus nicht sinnvoll. Es sind daher im Bebauungsplan passive LarmschutzmnaBnah-
men in Form von entsprechend geddmmten AuBenbauteile fUr die Aufenthalts-
radume festzusetzen, welche Aufenthalts-, Sozial- oder BUrordume vor unzumutbaren
Einflussen des Verkehrsldrms schitzen.

Die Steigerung der Ladrmbelastung im Umfeld betrégt nur ein geringes MaB ohne
Abwdagungsrelevanz im weiteren Verfahren.

Weiterhin sind im Bebauungsplanverfahren Gerduschkontingente zum Schutz der
geplanten Wohnbebauung vor zukUnftig méglichen Gewerbeldrm auf Grundlage
der DIN 41691 (Gerduschkontingentierung) festzusetzen. Hiernach ergeben sich im
Tageszeitraum keine Einschrénkungen von IGrmintensiven Betriebstatigkeiten, je-
doch im Nachtzeitraum deutlichere Einschrénkungen, sodass vor allem im AuBen-
bereich nur in geringem Umfang Betriebstatigkeiten mdglich sind.

Bei AusfUhrung von entsprechenden Festsetzungen passiver SchallschutzmalBnah-
men in Form von schallgeddmmten AuBenbauteilen zur Vermeidung von unzumut-
baren Belastungen durch Verkehrsldrm und Festsetzung von Emissionskontingenten
auf den geplanten Gewerbefldchen durch Gliederung nach Baunutzungsverord-
nung zur Verhinderung unzumutbarer L&drmbeldstigung durch Gewerbeldrm fUr die
geplante Wohnbebauung stehen dem Bebauungsplanverfahren keine immissions-
schutzrechtlichen Belange entgegen.

Luftschadstoffbelastung
Bedingt durch die Ndhe des Plangebiets zu den stark frequentierten BundesstraBen

35, 293, 294 sowie zur K 3573 (SteinzeugstraBe) wurde auch der Grad der Luftschad-
stoffbelastung hinterfragt. Betrachtet wurden die in der 39. BImSchV im Hinblick auf
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den Schutz der menschlichen Gesundheit genannten Schadstoffe Stickstoffdioxid
(NOz2) und Feinstaub (PM10, PM2.5) fUr den Planfall und den Prognosefall.

Die Emissionen des Verkehrs auf den berUcksichtigten StraBen wurden basierend
auf den Verkehrsprognosen 2030 berechnet. Das mit der Untersuchung betraute
IngenieurbUro Lohmeyer, Karlsruhe, hat die mittleren spezifischen Emissionen der
Fahrzeuge einer Fahrzeugkategorie for 2018 mit dem ,,Handbuch for Emissionsfakto-
ren des StraBenverkehrs HBEFA" bestimmt. Das Jahr 2018 wurde als fruhestmoglicher
Fertigstellungstermin wesentlicher Teil der geplanten Bebauung angenommen. Die
Immissionsberechnungen erfolgten mit dem StraBennetzmodell PROKAS unter Ein-
beziehung der lokalen Winddaten und der aus den Messdaten abgeleiteten Hin-
tergrundbelastung.

Die verkehrsbedingten Beitrdge der B 35/B 293 und B 294 fGhren zu flachenhaft ho-
hen NO2-Konzentrationen an den HauptverkehrsstraBen. Im Bebauungsplangebiet
sind fUr den Prognosefall entlang der BundesstraBe NO2-Immissionen bis 36 ug/m?
und entlang der SteinzeugstralBe bis 30 ug/m? berechnet. Innerhalb des Bebau-
ungsplangebietes sind auch geringere NO2-Konzentrationen bis unter 26 ug/m? er-
mittelt.

Im Planfall fGhren die zusatzlichen Fahrten im Zusammenhang mit der geplanten
Nutzung auf den bestehenden StraBen zu geringen Erhéhungen der verkehrsbe-
dingten Immissionen. Im Bebauungsplangebiet sind im Planfall entlang der Bundes-
straBe NO2-Immissionen bis 36 ug/m?3. Entlang der SteinzeugstraBe wurde die zusétz-
liche Randbebauung berUcksichtigt und damit sind dort NO2-Jahresmittelwerte bis
34 ug/m? prognostiziert. Innerhalb des Bebauungsplangebietes sind auch geringe
NO2-Konzentrationen bis unter 26 ug/m?3 ermittelt.

Damit sind innerhalb des Bebauungsplangebietes und entlang der bestehenden
Bebauung der SteinzeugstraBe im Prognosefall und im Planfall NO2-Jahreswerte
unter 40 ug/m?® berechnet. Diese Konzentrationen sind geringer als der in der 39.
BImSchV genannten NO2-Grenzwert von 40 ug/m?3 zum Schutz der menschlichen
Gesundheit.

Die Feinstaubbelastungen (PM10 und PM 2.5) sind entsprechend den Berechnun-
gen im Betfrachtungsgebiet und im Bebauungsplangebiet deutlich geringer als die
entsprechenden Grenzwerte der 39. BImSchV. Die Planungen fUhren durch die zu-
sGtzlichen Fahrten nur zu geringen Erhdhungen der verkehrsbedingten Beitrage.

Insgesamt sind im Bebauungsplangebiet im Prognosefall und im Planfall Schad-
stoffbelastungen prognostiziert, die geringer bzw. deutlich geringer sind als die
Grenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit und damit dort keine Konflik-
te mit den geplanten Nutzungen bestehen. Aus lufthygienischer Sicht sind die Plo-
nungen im Hinblick auf die Grenzwerte nicht zu verwerfen.

Das vom Ingenieurburo Lohmeyer verfasste Gutachten ist den Unterlagen zum Be-
bauungsplan Steinzeugpark in Ganze beigefugt.
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4. Flachenspiegel, Planverwirklichung und Kostenschatzung

4.1 Flachenspiegel

Bezeichnung Flachenanteil | Flachenanteil
in ha in %
Gesamfifl&dche Plangebiet (Bruttobauland) 3.044 100,00
WohnbauflGdche (netto) 0,937 30,78
Mischgebietsfldche (netto) 0,266 8,74
Gewerbegebietsfldche (netto) 1,182 38.83
Offentliche Verkehrsflache 0,445 14,62
(StraBen, Gehwege, Besucherparkfladchen)
Verkehrgron 0,013 0,43
SpielplatzflGche 0,017 0,56
Versorgungsfldche Elekirizitat (Trafostation) 0,008 0,26
private Grinfldchen 0,176 5,78

4.2 Planverwirklichung

FOr die Umsetzung der Planung ergeben sich nach Rechtskraft des Bebauungsplo-
nes keine besonderen Anforderungen. Das gesamte zur Neuordnung anstehende
Geldnde befindet sich im Eigentum des Investors und wird von diesem auch zur Be-
bauung aufbereitet und erschlossen.

Erforderlich zur Umsetzung ist lediglich noch eine Vereinbarung mit der Stadt Bretten
hinsichtlich der Ubernahme der StraBeninfrastruktur und deren dffentliche Widmung
nach Herstellung sowie eine Vereinbarung mit dem Landkreis Karlsruhe hinsichtlich
der Zustimmung zur Anlage der Linksabbiegespur auf der K 3573 (SteinzeugstraBe).

4.3 Kostenschdatzung

Die Gesamtkosten der ErschlieBung betragen nach aktuellem Stand ca. 2,457 Mio.
€. Hiervon entfallen auf die Herstellung

— der Verkehrsfldchen ca. 0,627 Mio. €
— der StraBenbeleuchtung ca. 0,062 Mio. €
— der Wasserversorgung (Frisch- und Loschwasser) ca. 0,109 Mio. €
— der Nahwdarmeversorgungsleitung ca. 0,194 Mio. €
— der Abwasserbeseitigung ca. 0,792 Mio. €
— der Infrastruktur der Telekommunikation ca. 0,102 Mio. €
— der Trafostation ca. 0,068 Mio. €
— des Spielplatzes ca. 0,056 Mio. €
— der BegrinungsmaBnahmen ca. 0,011 Mio. €
— der MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung

von Boden, Natur und Landschaft ca. 0,056 Mio. €
— fUr die Nebenkosten werden 18 % der Baukosten angesetzt  ca. 0,375 Mio. €
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Il. Ortliche Bauvorschriften

Die baugestalterischen Absichten werden durch den Erlass von értlichen Bauvorschriften
zum Ausdruck gebracht. In diesem besonderen Fall beschrdnken sich diese auf die duBere
Gestaltung der baulichen Anlagen sowie auf den zu vollziehenden Stellplatznachweis.

Hinsichtlich der duBeren Gestaltung der baulichen Anlagen wird in erster Linie auf die
Dachformen, auf die Dachneigung sowie auf die Dachbegrinung Wert gelegt. So ist fest-
gelegt, dass als Dachformen ausschlieBlich Flach- und flach geneigte Dacher bis maximal
10° Neigung zur AusfUhrung gelangen durfen.

DarUber hinaus ist festgelegt, dass die Dacher mit einer extensiven Dachbegrinung zu
versehen sind.

Auf diese Weise entsteht in diesem Quartier eine homogene Dachlandschaft und vor Ort
ein angemessener Ausgleich fUr die ansonsten starke Verdichtung. Neben den Vorteilen
der Wasserspeicherung werden Aufheizungsfldchen reduziert, was zu einer &rtlichen Ver-
besserung des lokalen Klimas beitrégt. Gleichzeitig entstehen im Zusammenhang mit der
Dachbegrinung auch Ersatzbiotope fUr viele Insekten und damit eine neue Nahrungs-
grundlage fUr einige Tiere. Die Artenvielfalt wird damit gestarkt.

Neben diesen Vorgaben hinsichtlich der Dachlandschaft wird unter Hinweis auf das
Nachbarrecht auf die Zuldssigkeit von Einfriedigungen und Sichtschutzwdnden eingegan-
gen. Bei Einfriedungen ist hierbei zwingend das Nachbarrecht zu beachten.

Mit Sichtschutzwé&nden darf auch auf der Grundstucksgrenze bis auf 4 m Lange ab der
Hauswand eine Hohe von maximal 2,5 m erreicht werden. Diese Bestimmung gilt jedoch
nur auf der Gartenseite. Ob dieser Sichtschutz durch Bauelemente oder Uber Hecken und
BUsche hergestellt wird, ist dem Bauherrn bzw. GrundstUckseigentUmer Uberlassen.

DarUber hinaus wird ausdrucklich darauf hingewiesen, dass es auf dem Geldnde Be-
standseinfassungen gegenUber der SteinzeustraBe, der FrontalstraBe und der PrivatstraBe
+~Am Steinzeugwerk" gibt. Dort, wo diese erhalten werden oder aus Grinden des Sicht-
schutzes bzw. aus 6kologischen Grinden zwingend erhalten bleiben mussen, besteht fir
diese Mauern und StUtzwé&nde Bestandsschutz.

Wenig reglementierend sind die Vorgaben hinsichtlich der Werbeanlagen. Diese reduzie-
ren sich ausschlieBlich auf solche an der Statte der Leistung. Fremdwerbung ist damit nicht
gestattet. Auch durfen Werbeanlagen ausschlieBlich an den Fassaden angebracht wer-
den. Pro Nutzer und StraBenseite darf nur eine Werbeanlage angebracht werden. Im Hin-
blick auf die Verkehrssicherheit entlang der BundesstraBen B 35, 293 und 294 sind blinken-
de und Wechselwerbeanlagen ausgeschlossen.

Im Hinblick auf die Sicherstellung einer geordneten MUllentsorgung ist darauf zu achten,
dass MUllbehdlteraufstellfldichen so angeordnet werden, dass sie vom Mullfahrzeug direkt
angefahren werden kdnnen. Sackgassen ohne ausrechend dimensionierte Wendeanla-
gen werden von der MuUllabfuhr nicht angefahren. FUr solche Falle sind an geeigneter Stel-
le auBerhalb der Sackgasse entsprechende Sammelaufstellfldchen einzurichten, an
denen am Tag der MUllabholung die Tonnen von den einzelnen Haushalten hin verbracht
werden mussen. Die Aufstellfldchen durfen nicht Uberdacht sein, damit die einzelnen
Tonnen direkt vom Greifarm des MuUllfahrzeugs erfasst werden kénnen. Im zeichnerischen
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Teil des Planes sind Sammelaufstellfldchen vermerkt. Die Standorte kdnnen Verdnderun-
gen erfahren, soweit die Vorgaben zu den Standorten sinngemdaB eingehalten werden.

Reguliert wird des Weiteren das Thema Antennenanlagen. Zul@ssig ist pro Gebdude ledig-
lich eine Antennenanlage auf dem Dach. Antennenanlagen an den Fassaden sind im
Hinblick auf das Stadtbild ausgeschlossen.

Des Weiteren sind auch keine Freileitungen stddtebaulich erwinscht. Leitungen sind aus-
schlieBlich unterirdisch zu verlegen.

Nicht reglementiert sind Geldndeverdnderungen. Das Niveau soll mehr oder weniger auf
dem derzeitigen Niveau gehalten werden. Bedingt durch z.T. erhebliche Niveauunter-
schiede wird es aber auf der Ostseite des Plangebiets zu Verdnderungen kommen mus-
sen, um die Herstellung der StraBeninfrastruktur gewdhrleisten zu kénnen. Hierbei soll auch
aufbereitetes Abbruchmaterial zum Einsatz kommen, um Materialtransporte zu Deponien
auf das unbedingt notwendige MaB zu begrenzen.

Neben diesen Vorgaben zur duBeren Gestaltung der baulichen Anlagen werden im Rah-
men der ortlichen Bauvorschriffen auch Regelungen hinsichtlich des Stellplatznachweises
getroffen.

FUr Reihenhduser wird der gemaB LBO notwendige Stellplatz je Wohneinheit Uber eine
Stellplatzverpflichtung auf zwei StellplGtze je Wohneinheit angehoben, damit die als ver-
kehrsberuhigte Bereiche festgesetzten Verkehrsfldchen zukinftig nicht Uberlastet und ord-
nungswidrig durch private PKW zugeparkt werden. Um den Versiegelungsgrad zu reduzie-
ren, ist es vertretbar hintereinander liegende Stellplatze fUr die gleiche Wohneinheit anzu-
erkennen. FUr alle anderen Wohnformen, speziell des Geschosswohnungsbaus ist bis 70 m?
Wohnflache lediglich ein gemaB LBO notwendiger Stellplatz je Wohneinheit erforderlich.
Ab 70 m? Wohnfldche werden pro Wohneinheit 1,5 Stellplatze und ab 140 m? Wohnfldche
2.0 Stellplatze gefordert — ebenso um die dffentliche Verkehrsflachen durch das Parken
von privaten PKW zu entlasten.

FUr Gewerbeeinheiten gilt grundsatzlich die ,,VwV Stellpldtze* in Verbindung mit der Tabel-
le A+ B des Anhangs 1.
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lll. Belange von Natur, Landschaft und Umwelt

FUr die Bebauungsplanung ,,Steinzeugpark* ist keine férmliche Umweltprofung nebst Um-
weltbericht nach BauGB erforderlich. Im Folgenden wird daher nur auf die Auswirkungen
der Planung auf die unterschiedlichen SchutzgUter eingegangen. Die Umweltbelange
werden in die Abwdgung eingestellt. Es erfolgt die Beschreibung der zu erwartenden und
moglichen Umweltauswirkungen des Vorhabens.

Schutzgut Boden

Bestand

Das Plangebiet wurde Uberwiegend (Uber 88 %) fUr produzierendes Gewerbe genutzt.
Eine kleine Teilfldche (unter 12 %) ist derzeit als Boschungsgrin mit jungem Gehdlz als Ab-
grenzung zur B35 bewachsen. GemdaB Bodenkarte Baden-Wirttemberg, M = 1:25.000, Blatt
(6918) liegt das Plangebiet innerhalb des besiedelten und bebauten Bereichs.

Auswirkung
Mit dem Abbruch der Bestandsbebauung und Entsiegelung der befestigten Hoffldchen

entsteht kurzfristig eine Entsiegelung der Fldche. Mit der Neubebauung und internen Er-
schlieBung wird der groBte Teil der FiGche wieder einer Versiegelung zugefihrt, die von
inrem Grad jedoch deutlich hinter der Bestandsbebauung zurickbleibt.

Schutzgut Wasser

Bestand

Oberflachengewdsser bzw. Vorflutgraben sind im Plangebiet nicht vorhanden. Das Plan-
gebiet befindet sich in der Wasserschutzzone llla des Wasserschutzgebiets ,,Bauschlotter
Platte", das seit 07.09.1992 ausgewiesen ist.

Auswirkung
Durch die massive Fldchenentsiegelung aufgrund des Abbruchs der Industriebrache und

umliegenden asphaltierten Fldchen wird sich im Plangebiet die Grundwasserneubildungs-
rate erheblich steigern. Dem Schutzzweck des Wasserschutzgebiets ,,Bauschlotter Platte”
wird bei Beachtung der dort erlassenen Bestimmungen und Auflagen nicht widerspro-
chen. Ein entsprechender Hinweis auf das Wasserschutzgebiet wurde unter Punkt 3 der
Hinweise in den schriftlichen Teil des Bebauungsplanes aufgenommen.

Schutzguiter Klima/Luft

Bestand

Klimatisch gehdrt das Plangebiet zum sGdwestdeutschen Klimaraum und liegt dort
im Klimabezirk ,,Kraichgau und Neckarbecken®. Das GroBklima in diesem Bereich
weist folgende Charakteristiken auf:

- warme Sommer

- milde Winter

- Weinbauklima

- lange Vegetationsperiode

- ja@hrliche Niederschlagsmenge ca. 700 - 750 mm (Sommerregentyp)

Das Plangebiet liegt am westlichen Stadteingang auf einer Geldndekuppe. Die Flidche
auf der Gemarkung Diedelsheim ist nahezu eben. Die Fldche auf der Gemarkung Rinklin-
gen weist eine durchschnittliche Neigung von etwa 7 % auf.
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Auswirkung
Die Errichtung einer offenen Baustruktur mit extensiv begrinten D&chern und ausreichend

Freifldchen mit GrUnstrukturen verbessert das ortliche Klima im Vergleich zu der be-
stehenden Industriebebauung.

Schutzgut Landschaftsbild

Bestand

Das Plangebiet wurde Uberwiegend (Uber 88 %) fUr produzierendes Gewerbe genutzt.
Eine kleine Teilfldche (unter 12 %) ist derzeit als Garten- und Béschungsgrin mit jungem
Gehdlz als Abgrenzung zur B35 bewachsen.

Im SUden und SUdwesten grenzt das Planungsgebiet an drei groBere Einzelhausbebauun-
gen, die sich innerhalb von Baum bestandenen Grundsticken befinden und von der B 35
abgegrenzt werden. Im Norden und Nordwesten geht das Plangebiet unmittelbar in die
Wohnbebauung des Ortsteils ,,Diedelsheim* Gber. Im Nordosten befinden sich Mischge-
biets- und Gewerbegebietsfldchen mit groBeren Nutzungseinheiten. Im Osten schlieBt der
Hauptverkehrsknotenpunkt der Stadt Bretten, der ,,Alexanderplatz", mit dahinterliegen-
dem Gewerbegebiet an. Im Sudosten verlduft die B 35/B 293 und im weiteren Verlauf das
Gewerbegebiet auf der Gemarkung Rinklingen. Im Gesamten ist umliegend eine hetero-
gene Baustruktur in Bezug auf Nutzung, Proportion und Durchgrinung vorzufinden.

Auswirkung
Die durch die Planung erméglichte Bebauung hat wie jede Bebauung Auswirkungen auf

die Erscheinung des Stadtbildes. Die mogliche Bebauung verbessert und wertet jedoch
diese Erscheinung in erheblichem MaBe auf. Durch die geplante Wohnbebauung im
Nordwesten des Plangebiets wird die Struktur der angrenzenden Wohnbebauung von
Diedelsheim Ubernommen. Im mittleren Bereich des Plangebiets werden durch gréBere
Mehrgeschosswohnbebauungen und Mischgebietsnutzungen die Proportionen erndht.
Diese VergroBerung der Proportionen in Form von Fldche und Hbhe bildet den flieBenden
Ubergang zu den groBfldchigeren Gewerbenutzung im 6stlichen Teil des Plangebiets. Es
wird somit ein harmonischer Ubergang von der Wohnbebauung zur Gewerbebebauung
geschaffen. Eine StraBenrandeingrinung sorgt zusammen mit einer durchgrinten Wohn-
bebauung fur eine Ein- und Durchgrinung des Gebiets.

Schutzgut Mensch/Erholung

Bestand
Das Plangebiet konnte aufgrund der Nutzung fUr produzierendes Gewerbe nicht zu Erho-
lungs- und Freizeitzwecke genutzt werden.

Auswirkung
Die im Plangebiet vorgesehenen Bebauungen bieten kinftig ein erhebliches MaB an

Erholungs- und Freizeitzwecken. Die entstehenden Hausgdrten und Freifldchen dienen der
Erholungsfunktion. Der geplante Quartiersplatz mit Spielfléche und angrenzender Gastro-
nomie sowie Veranstaltungshalle lassen sowohl die Mdglichkeit der Erholung als auch der
Freizeitgestaltung zu. Die geplante Bepflanzung holt die Natur in das urbane Umfeld und
|&sst diese durch unterschiedliche Nutzungen (Privatgdrten, éffentliches Grin, Spielflache)
erlebbar werden.

Im sUddstlichen Teil bis zum sudwestlichen Teil des Plangebiets werden Sichtschutzwdnde
mit einer Mindesthdhe von 3 m erhalten. Diese Sichtschutzwé&nde verbieten es, dass die
Erdgeschossebene der Wohnbebauung vom StraBenraum unmittelbar eingesehen wer-
den kann. Aufgrund der vorgenommenen Larmkontigentierung innerhalb des Gewerbe-
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gebietes sowie von passiven LarmschutzmaBnahmen werden sowohl im Freibereich als
auch in den Gebduden die Larmimmissionen reduziert.

Schutzguter Kultur- und sonstige Sachguter

Bestand

Im Plangebiet befinden sich weder Kulturdenkmale noch sind arch&ologische Denkmale
bekannt. Die Flache ist derzeit nahezu fldchendeckend Uberbaut. Die Bestandsbebau-
ung unterliegt ebenso nicht dem Denkmalschutz.

Auswirkung
Durch die geplante Bebauung sind keine Kulturdenkmale sowie archdologische
Denkmale betroffen.

Schutzguter Tiere und Pflanzen/Artenschutzrechtliche Beurteilung

Bestand

Die Uberwiegenden Fldchen sind versiegelt. Die zum ehemaligen Steinzeugwerk gehéren-
den Flachen sind bebaut oder mit Asphalt versiegelt. Lediglich an wenigen Stellen haben
sich einige Pflanzen im Laufe der Jahre einen kleinen Teil zurGckerobert.

Entlang der PrivatstraBe ,,Am Steinzeugwerk" befindet sich auf der bisherigen Werkseite
ein schmaler Streifen mit Uberwiegenden Ziergehdlzen wie Feuerdorn, Lorbeer, Mahonie,
Berberitze etc.. Gegenuber dieser PrivatstraBe stehen innerhallb groBerer begrunter Grund-
stUcke wenige Wohnhduser.

Im SUden werden zwei FlurstUcke zur FIiGchenabgrenzung des B-Planes hinzugenommen,
die zum breiten Grinzug am Hang zwischen BundesstraBe und Betriebsgeldnde gehdren.
FlurstOck 2741/3 ist komplett mit vitalen meist jUngeren B&umen (Eschen, Hainbuchen, Lin-
den, Birken und Ahorn) und dessen Aufwuchs bestanden. Auf dem westlich angrenzen-
den Wochenendgrundstick (keine FIstNr.) befindet sich ein festes Gartenhaus und mittig
ein extensiv gepflegter Rasen mit vereinzelten jungeren Bdumen. Das Geldnde wurde
ehemals durch Anfullung relativ eben angelegt. Umrandet wird der Garten von ebenfalls
gréBeren vitalen Baumen.

Hinsichtlich der Tiere wurde besonderes Augenmerk auf das Vogel-, Fledermaus- und Rep-
tilienvorkommen gelegt. Ein Reptilienvorkommen konnte nicht festgestellt werden.

Bei den Végeln wurden insgesamt 19 Arten ausfindig gemacht.

Die nachgewiesenen Vogelarten im Plangebiet entsprechen den vorgefundenen Struktu-
ren. So lagen die Schwerpunkte in und an den Gehdlzen im SUGden sowie in und an den
Gebduden des ehemaligen Betriebsgeldndes. Einige Arten wurden nur einmal bei der
Nahrungssuche beobachtet.

Die meisten im Untersuchungsgebiet vorgefundenen Végel sind in Baden-Wuirttemberg
ungefdhrdet. Einige gelten als typische Kulturfolger wie z.B. Amsel, Girlitz und Elster.

Vier Arten werden auf der Vorwarnliste der Roten-Liste von Baden-Wurttemberg gefthrt. Es
kann davon ausgegangen werden, dass mindestens drei von ihnen im Plangebiet briten.
Die meisten der anderen ungefdhrdeten Vogel sind h&ufig und weit verbreitet und es ist
davon auszugehen, dass einige Arten im Untersuchungsgebiet regelmdaBig bruten
und/oder es als Durchzugs- oder Nahrungshabitat nutzen.

BezUglich des Fledermausaufkommens muss im Untersuchungsgebiet von drei Arten aus-
gegangen werden. Hierbei handelt es sich um die Zwergfledermaus, die Breitflugelfleder-
maus und um das vom Aussterben bedrohte Graue Langohr.
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Ndheres zur Erfassung und Bewertung ist der der Planung beigefugten Studie zur arten-
schutzrechtichen PrGfung durch Frau Dipl.-Ing. Elke Wonnenberg zu enthnehmen.

Auswirkung
FUr die Umsetzung der Planung werden die gesamten Gebdude zurGckgebaut bis auf die

bestehende gemauerte Hallenfront entlang der PrivatstraBe ,,Am Steinzeugwerk" in einer
Hbhe von ca. 4 m. Durch den RUckbau der Gebdude und Hallen kommt es zu Verlusten
von Ruhe- und Fortpflanzungsstatten fir in Gebduden britende Vogel und zu Verlusten
von Sommerruheplatzen fUr Fledermduse. Durch die Baufeldrdumung am Hang zur B 35
kommt es zu Verlusten von Gehdlzen und damit von Ruhe- und Fortpflanzungsstatten fir
Vogel.

Die Bautdtigkeiten kdnnen zu optischen Stdrreizen entlang der PrivatstraBe Am Steinzeug-
werk fur Végel und Fledermd@use aufgrund menschlicher Aktivitaten, Fahrzeugverkehr und
Baumaschinen fUhren. Wahrend der Bauphase kbnnen moglicherweise angrenzende
Badume und Gebdude, die potentiell als Ruhestatten und Nistmdglichkeiten dienen kénn-
ten, nicht genutzt werden.

Wahrend eventueller Arbeiten in Abend- und Nachtstunden und/oder zur Beleuchtung
aus Sicherheitsgrinden, kann es ggf. zu Irritationen wahrend der Nahrungssuche von Fle-
dermdusen entlang der PrivatstraBe ,,Am Steinzeugwerk" kommen.

Durch die geplanten Neubauten kommt es in Teilen des ehemaligen vollig versiegelten
Steinzeugwerkes zur Entsiegelung von Fldchen. Wiederum zu dauerhaften Fldchenverlus-
ten kommt es durch Neubauten und durch den Bau eines Wendehammers im Bereich
eines extensiv genutzten Wochenendgartens und von Hanggehdlzen (Bodenauftrag und
Versiegelung).

Durch das geplante Vorhaben kommt es zum einen zur leichten Verbesserungen von
Standortbedingungen, der Bestandstrukturen, der bodenkundlichen, hydrologischen und/
oder kleinklimatischen Verhdlinisse und zum anderen im Bereich der Hanggehdlze zur vél-
ligen Umwandlung und Verschlechterung der Standortbedingungen.

Durch die geplanten Neubauten kommt es zu einer Kfz-Erhbhung und damit zu einer loka-
len Erhdhung von Larm und stofflichen Immissionen, wo in den letzten Jahren sehr wenig
bis gar kein Verkehr herrschte (Bereich der PrivatstraBe Am Steinzeugwerk).

Durch Lichteinwirkungen kann es zu Beeintrdchtigungen im Flugverhalten von Fledermdau-
sen speziell des stark lichtempfindlichen, vom Aussterben bedrohten Grauen Langohres
bei ihren Jagdfligen entlang der PrivatstraBe Am Steinzeugwerk und innerhalb der Neu-
anlage kommen.

Innerhalb der neu angelegten StraBen im Plangebiet werden keine hohen Geschwindig-
keiten (Geschwindigkeitsbegrenzung) gefahren und es wird zu keinen Kollisionsrisiken
kommen. Eine signifikante Erhdhung des verkehrsbedingten Kollisionsrisikos mit Tieren
gegenuber dem bisherigen Zustand in der PrivatstraBe Am Steinzeugwerk wird durch die
Planung nicht entstehen.

GroBe Gefahren gehen fur Vogel von groBeren Glasflachen an Gebduden aus, in denen
eine Landschaft mit Gehdlzen gespiegelt und somit vorgetduscht wird sowie von tfranspa-
renten Eckkonstruktionen, die sie nicht wahrnehmen kénnen.

Ndheres ist der beigefUgten Studie zur artenschutzrechtlichen Profung durch Frau Dipl.-Ing.
Elke Wonnenberg zu enthehmen.

Mogliche Wechselwirkungen
Im vorliegenden Falle kommt es vornehmlich zu Wechselwirkungen zwischen den Schutz-
guUtern Boden, Wasser, Klima/Luft, Landschaftsbild, Mensch/Erholung und Tiere/Pflanzen.
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FUr das Schutzgut Kultur und sonstige SachguUter werden keine Beeintfrdchtigungen erwar-
tet, da sich derartige Objekte nicht im Plangebiet befinden.

Wdhrend die SchutzgUter Boden, Wasser, Klima/Luft, Landschaft, Mensch/Erholung durch
die geplanten MaBnhahmen eine Verbesserung gegenuber dem heutigen Zustand erfah-
ren, erfahrt das Schutzgut Tiere/Pflanzen hinsichtlich der auf den derzeitigen Zustand aus-
gerichteten Tier- und Pflanzenwelt kurzfristig eine EinbuBe. Mittel- und langfristig wird es
aber auch fur dieses Schutzgut eine Verbesserung geben, wenn die geplanten Vermei-
dungs-, Minimierungs- und AusgleichsmaBnahmen zur Umsetzung gelangen. Aus arten-
schutzrechtlichen Grinden sind die im Gutachten von Frau Dipl.-Ing. Elke Wonnenberg
(siehe Anlage) zwingend zu beachten.

Vermeidungs- Minimierungs- und AusgleichsmaBnahmen

Mit den im zeichnerischen und schriftlichen Teil des Planwerks getroffenen Festsetzungen
sind grUnordnungsplanerische Festsetzungen getroffen, die dazu beitragen, Eingriffe
ZuU vermeiden, zu minimieren und auszugleichen.

Die nachfolgenden Vermeidungs-, Minimierungs- und AusgleichsmaBnahmen sind
dem Bericht des GutachterbUros Elke Wonnenberg, Karlsruhe (Allgemeine und arten-
schutzrechtliche Untersuchung zum Bebauungsplan ,Steinzeugpark®, Gemarkung Die-
delsheim und Rinklingen, Stadt Bretten, Bericht, Stand April 2017), enthommen.

Diese MaBnahmen sind zwingend durchzufGhren, um Gefdhrdungen von Tierarten des
Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von europdischen Brutvogelarten der Vogelschutzrichtli-
nie zu vermeiden oder zu mindern, bzw. die FunktfionsfGhigkeit der betroffenen Fortpflan-
zungs- und Ruhestatten im radumlichen Zusammenhang ohne zeitliche Unterbrechung zu
gewdhren (CEF-MaBnahme). Die Ermittlung der Verbotsbestinde gemdaB § 44 Abs 1, Nr. 1-
3 BNatSchG erfolgt unter BerUcksichtigung der im schriftlichen Teil unter Nr. 12 genannten
MaBnahmen. Eingegangen werden hierbei auf die Artengruppen Vogel und Fledermdau-
se. DarUber hinaus wird zur Gewdhrleistung einer dkologisch vernUnftigen Bauabwicklung
eine dkologische Baubegleitung vorgegeben. Sie hat dafUr Sorge zu tragen, dass die ge-
nehmigungskonformen MaBnahmen des Artenschutzes sowohl bei den Abbruch- als auch
bei den Arbeiten der Neubebauung fachgerecht umgesetzt werden.

Hinsichtlich der Artengruppe Voégel sind nachfolgende MaBnahmen zur Vermeidung und
Minimierung von Eingriffen zwingend zu befolgen:

Folgende MaBnahmen werden durchgefihrt, um Gefdhrdungen von Tierarten des An-
hangs IV der FFH-Richtlinie und von europdischen Brutvogelarten der Vogelschutzrichtlinie
zu vermeiden oder zu mindern, bzw. die Funktionsfahigkeit der betroffenen Fortpflanzungs-
und Ruhestatten im rGumlichen Zusammenhang ohne zeitliche Unterbrechung zu gewah-
ren (CEF-MaBnahme). Die Ermittlung der Verbotstatbest&nde gemaB § 44 Abs. 1, Nr. 1 bis
3 des BNatSchG erfolgt unter BerGcksichtigung dieser MaBnahmen:

Artengruppe Vogel

Maflinahmen zur Vermeidung und Minimierung:

e Baufeldraumung im Zeitraum Anfang Oktober bis Ende Februar
Geholzfallungen und Gehdlzrodungen fir das Bauvorhaben sind auf3erhalb der Vegetationsperiode und damit auch
auRerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten der Végel durchzufiihren, um Stérungen und Verluste von Nestern, Eiern und
Jungtieren zu vermeiden (Geregelt in § 39 Abs. 5 BNatSchG).

e Rickbau der Gebaude im Winterhalbjahr
Der Rickbau der Hallen und Verwaltungsgebaude ist ebenfalls au3erhalb der Vegetationsperiode und damit aul3erhalb
der Brut- und Aufzuchtzeiten der Végel durchzufiihren, um Stérungen und Verluste von Nestern, Eiern und Jungtieren zu
vermeiden (Geregelt in § 39 Abs. 5 BNatSchG).

o Erhalt der Gehdlze an der Hallenwand bzw. verbleibenden Mauer entlang der PrivatstralRe
Am Steinzeugpark
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Die vorhandenen Gehdolze (Uberwiegend Ziergehdlze bis ca. 3m hoch) entlang der gemauerten Hallenwand an der Stra-
e Am Steinzeugwerk sind aufgrund der Eingriinung, die als Ruhe- und Fortpflanzungsstatte fur Vogel dient, zu erhalten.
Eine Verbreiterung ist hier aufgrund der angrenzenden Straf3e mit ihren Geh-, Fahr- und Leitungsrechten nicht moglich.

¢ Kollisionsschutz durch Entspiegelung von Glasfronten
Um eine Kollision zu vermeiden, sind eventuell geplante gréRere Glasfronten und transparente Eckkonstruktionen zu
entspiegeln (detaillierte Méglichkeiten sind der Verdffentlichung: Schmid, H. (2012): Vogelfreundliches Bauen mit Glas
und Licht zu entnehmen).

¢ Keine Verwendung von Sonnenschutzglasern
Sonnenschutzglaser haben einen hohen Reflektionsgrad und sind grundsétzlich nicht zu verwenden (Alternative Mog-
lichkeiten sind der Verdffentlichung: Schmid, H. (2012): Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht zu entnehmen).

e Pflanzung von Laubbdumen und Strauchern
Um Nistmdglichkeiten flr Astbriter wieder zu schaffen, sind im ausgewiesenen Griinstreifen mehrreihige Straucher
(verpflanzte Straucher im Container) mit eingestreuten 10 Laubbaumen (STU 16/18 3xV) der potentiell nattrlichen Vege-
tation nach Beendigung der Bauarbeiten in diesem Abschnitt zu pflanzen. Die im Plangebiet zur Pflanzung vorgesehe-
nen Laubbaume sollen ebenfalls gro3kronig sein und einen Stammumfang von 16/18 cm (3xV) haben.

¢ Aufhangen von Nistkéasten fir Haussperlinge im Bereich des Baufeldes 4
Nach Beendigung der Bauarbeiten sind mindestens 2 Koloniekasten fiir Haussperlinge (Fa. Schwegler) an der verblei-
benden Hallenwand entlang der Strale Am Steinzeugwerk aufzuhé&ngen, um langfristig diesen Kulturfolgern Nistmdg-
lichkeiten zu bieten. Eine jahrliche Reinigung und Kontrolle der Kasten wird im Herbst von der Firma Harsch ubernom-
men und sichergestellt.

CEF-MalRnahme:

¢ Aufhangen von Haussperlingsnistkasten
Durch das Aufhangen von mindestens 2 Koloniekésten fur Haussperlinge (Fa. Schwegler) an bestehenden Wohngebau-
den sudwestlich der StralRe Am Steinzeugwerk (Absprache mit Privatbesitzern), sind neue Brutmdglichkeiten zu schaf-
fen, damit die 6kologische Funktionalitéat im raumlichen Zusammenhang ohne zeitliche Unterbrechung bewahrt bleibt.
Diese wurden im Friihjahr vor Brutbeginn in fachlicher Begleitung der 6kologischen Baubegleitung aufgehéngt (siehe
den Zwischenbericht der 6kologischen Baubegleitung April 2017).

Artenqgruppe Flederméuse

MalRnahmen zur Vermeidung und Minimierung:

e Ruckbau der Gebaude und Hallen in den Wintermonaten
Der Riuckbau der Geb&ude ist in den Wintermonaten bevorzugt bei Frost vorzunehmen, um Stérungen und Verluste von
Flederméusen zu vermeiden.

e Extensive Dachbegriinungen
Eine extensiv genutzte Dachbegrinung fordert die Artenvielfalt und schafft Ersatzbiotope fur viele Insekten und damit
eine Nahrungsgrundlage fiir Fledermause.

e Schaffung geeigneter Hangplatze
Mit dem Bau der neuen Geb&aude im Baufeld 4 (die zuletzt umgesetzte Bauphase) sind mehrere Hangplatze (mindes-
tens 3) fur Flederm&use in den lichtarmen Bereichen einzuplanen. Dies kann in Form von z.B. eingebauten ,Fleder-
maussteinen®, Fledermauskasten (Flachkésten) oder Offnungen bei Dachblenden und Verschalungen an der Unterkante
belassen und/oder Hohlblocksteine an Hausecken anbringen geschehen. Die vorhandenen Mdglichkeiten sind vorzeitig
in der Planungsphase mit der Fledermausexpertin Frau B. Heinz/ Neckargemind abzusprechen.

e Schaffung eines hohen Grun- und Gehdélzanteils im Bereich der nordlich gelegenen Fron-

talstral3e
Grunflachen im Plangebiet sollen mdglichst naturnah gestaltet werden, damit den Fledermausen ein grof3es Insektenan-
gebot zur Verfligung steht. Ginstig hierfur ist ein dichter Gehdlzstreifen entlang der Frontalstrale, der als Flugschneise
in das offene Gelande in den Nordosten genutzt werden kann und durch die héher gelegene Abpflanzung/Lage vor wei-
teren Lichteinflissen schitzen soll.

e Reduzierung der AulRenbeleuchtungen auf Mindeststandards
Um die Lichtverschmutzung mdglichst gering zu halten, ist ein Beleuchtungskonzept mit minimaler Anzahl von Aul3enbe-
leuchtungen mit eher geringer Leistung auszuarbeiten. Damit die an das Neubaugebiet angrenzenden Flachen im Sud-
westen nicht durch Lichtimmissionen beeintrachtigt werden.
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* Insektenfreundliche Beleuchtung
Die waagerecht angebrachten Beleuchtungskérper sollen so konstruiert sein, dass das Licht nach unten ausgesendet
wird (kein Streulicht). Natriumdampf-Niederdrucklampen mit orangefarbenem Licht sind zu bevorzugen (z.B. Fa. Siteco
Modell FR50), da weilles Licht blendet und von einigen Fledermausarten gemieden wird. Bei LED-Leuchtmitteln ist auf
niedrige Farbtemperatur zu achten.

CEF-MaBRnahme:

e Aufhdngen von Fledermauskédsten
Durch das Aufhangen von mindestens 3 Flachfledermauskéasten (Fa. Schwegler) an bestehenden Wohngebauden (Ab-
sprache mit Privatbesitzern) an der Privatstrale Am Steinzeugwerk, sind neue Ruheplétze zu schaffen, damit die ékolo-
gische Funktionalitdt im rdumlichen Zusammenhang ohne zeitliche Unterbrechung bewahrt bleibt. Diese wurden im
Frahjahr, in lichtarmen Bereichen in Begleitung der 6kologischen Baubegleitung und in fachlicher Abstimmung mit Frau
Heinz aufgehéngt (siehe den Zwischenbericht der dkologischen Baubegleitung April 2017).

Allgemeine Mafnahmen:

e Okologische Baubegleitung
Zur Gewahrleistung einer dkologischen Bauabwicklung ist eine 6kologische Baubegleitung vor Ort einzuschalten. Sie hat
dafir Sorge zu tragen, dass die genehmigungskonformen Mafinahmen des Artenschutzes fachgerecht umgesetzt wer-
den (siehe Zwischenbericht der 6kologischen Baubegleitung im Anhang).

Fazit der artenschutzrechtlichen Priifung

Die Realisierung der Umgestaltung und Neubebauung des ehemaligen Steinzeugwerkes mit un-
terschiedlichen Nutzungen ist mit Auswirkungen auf den nachgewiesenen europarechtlich ge-
schutzten Arten verbunden. Zur Vermeidung von Verbotstatbestdnden des § 44 (1) BNatSchG
mussen Mafllnahmen zur Vermeidung und Minimierung sowie vorgezogene MaRnahmen zur Si-
cherung der 6kologischen Funktionalitat (CEF) umgesetzt werden.

Die CEF-MalRnahmen wurden an bestehender Bebauung in unmittelbarer Ndhe umgesetzt und
stehen vor Baubeginn zur Verfligung, damit die 6kologische Funktionalitat im rdumlichen Zusam-
menhang erhalten bleibt.

Langfristig sind durch die Anbringung von Késten fiir Haussperlinge an der restlichen Mauer in der
Stralle Am Steinzeugwerk und Ruheplétze flir Flederméuse an der neuen Bebauung, neue Ruhe-
und Fortpflanzungsstétten zu schaffen.

Keine der nachgewiesenen Arten verliert durch das Planvorhaben ein unersetzliches Biotop. Keine
Art kommt ausschlieBlich oder vorzugsweise im Plangebiet vor.

Der vorgesehene Zeitraum fur die Baufeldraumung stellt sicher, dass keine Individuenverluste auf-
treten.

Die durch Baularm verursachte Stérung ist zeitlich begrenzt.

Genholzverluste stehen langfristig durch Neupflanzungen wieder zur Verfligung.

Nach gutachterlicher Prifung und Beurteilung werden durch das Vorhaben unter Einhaltung der
unter Kapitel 4 genannten Malinahmen, keine Verbotstatbestinde nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3

BNatSchG erfiillt.




