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1. Veranlassung und Ziel der Untersuchung

Die Firma Harsch entwickelt auf dem Gelande der ehemaligen Steinzeugfabrik ein neues
Wohn-, Misch- und Gewerbegebiet. Auf einer Gesamtflache von ca. 28.000 m?sollen hier
neben Wohnen und Gewerbe auch kulturelle Einrichtungen sowie ein Kindergarten ein-
schlieBlich einer Veranstaltungshalle entstehen. Der Steinzeugpark liegt unmittelbar west-
lich des Alexanderplatzes und wird Uber die K 3573 - Steinzeugstrae erschlossen. Die
SteinzeugstraBe mindet am Alexanderplatz in die B 35, wobei von hier aus Uber die Me-
lanchthonstraBe die Kernstadt von Bretten erreicht werden kann. Die Lage des Stein-
zeugparks im engeren Untersuchungsgebiet ist in Anlage 1 aufgetragen.

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung sind zum einen Aussagen Uber die
Larmeinwirkungen der umgebenden Verkehrslarmemittenten auf das Bebauungsplange-
biet zu treffen und nach DIN 18005 (Schallschutz im Stadtebau) zu beurteilen. Gegebe-
nenfalls sind Vorschldge flr die Festsetzung von LarmschutzmaBnahmen im Bebau-
ungsplangebiet zu treffen.

Zum anderen sind unter BerUcksichtigung moglicher Vorbelastung von bestehenden
Gewerbegebiete die Auswirkungen der zuk(inftigen Gewerbelarmemissionen auf die um-
gebende Wohnbebauung zu treffen. Dabei ist die TA-Larm (Technische Anleitung um
Schutz gegen Larm) als Berechnungs- bzw. Beurteilungsgrundlage heranzuziehen. Ge-
gebenenfalls sind bauliche oder organisatorische SchallschutzmaBnahmen z. B. in Form
einer Gerauschkontingentierung nach DIN 45691 zu definieren.

2. Vorgehensweise

Fur die Berechnung der Larmsituation im Umfeld des Bebauungsplangebietes wurden
zunachst die zur Verflgung gestellten Unterlagen in ein computergeschitztes Rechen-
programm zur Erstellung eines dreidimensionalen Ausbreitungsmodelles eingearbeitet.
Hierbei wurden Katasterdaten mit den Gebdudegrundrissen sowie HOhendaten aus
LaserscanUberfliegung des Landesamtes fir Geoinformation und Landesentwicklung ein-
gearbeitet. Weiterhin wurde der Bebauungsplanentwurf mit Stand vom 10.02.2017 be-
ricksichtigt.

Entsprechend der DIN 18005 (Schallschutz im Stadtebau), 2002/1989 welche flr die
stddtebauliche Planung zu beachten ist, sind die verschiedenen Gerauscharten
(Verkehrs- und Gewerbelarm) aufgrund der verschiedenen Einstellungen der Betroffenen
getrennt voneinander zu betrachten (Verkehrs-/Gewerbeldrm).
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Die Berechnung des StraBenverkehrslarms erfolgte auf Grundlage der parallel durchge-
fhrten Verkehrsuntersuchung. Die Berechnung des StraBenverkehrslarms erfolgte dabei
nach den Richtlinien fiir den Ldrmschutz an Straen, RLS-90.

Fir die konkrete Feststellung der zukinftig auf den Gewerbeflachen mdéglichen maxima-
len Gerduschentstehungen erfolgte eine Gerauschkontingentierung entsprechend der
DIN 45691, (Gerduschkontingentierung), Dezember 2006 unter Bericksichtigung von
flachenbezogenen Schallleistungspegeln. Eine Uberpriifung der Einhaltung von zukiinftig
moglichen Nutzungen erfolgt als anlagenbezogener Ansatz. Die Schallausbreitungsbe-
rechnung flr den Gewerbelarm erfolgt grundséatzlich entsprechend der DIN ISO 9613-1
(Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien).

Zur Darstellung der Larmsituation wurden Larmisophonenkarten berechnet, sowie an
mafBgeblichen Geb&udefronten die jeweiligen Fassadenpegel der einzelnen Stockwerke
fur den Tages- und Nachtzeitraum ermittelt und dargestellt. Die Durchflihrung der
Berechnungen erfolgte mit dem Berechnungsprogramm Soundplan, Version 7.4.

Fir die Beurteilung der Larmeinwirkungen wurden die in der LA&rmvorsorge im Stadtebau
und in der Bauleitplanung geltenden Orientierungswerte der DIN 18005 (Schallschutz im
Stadtebau), 1987/2002 beriicksichtigt. Dabei ist zu berlicksichtigen, dass die DIN 18005
lediglich Orientierungswerte vorgibt, die zur Abwagung heranzuziehen sind. Die Bestim-
mungen und Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (Verkehrslarmschutzverordnung)
werden erganzend als Abwagungsgrundlage flar Verkehrslarm im Bebauungsplanverfah-
ren herangezogen. Weiterhin wurden flr den Gewerbeldrm die Bestimmungen der
TA-Larm berucksichtigt.

Anlage 2 zeigt die flr die Berechnung und Beurteilung zugrunde gelegten Verordnungen,
Normen und Richtlinien.

. Grundlagen der Untersuchung

Entsprechend der DIN 18005 sind verschiedene Arten von Larm (Verkehrslarm und
Gewerbeldarm) jeweils getrennt voneinander zu untersuchen und zu beurteilen. Es
erfolgte daher eine getrennte Betrachtung von Verkehrslarm durch das umgebende
StraBennetz sowie der Bahnstrecke und des Gewerbelarms der bestehenden Gewerbebe-
triebe bzw. der geplanten Gewerbeflachen innerhalb des Bebauungsplangebietes.

Harsch Bau GmbH & Co. KG Immobilien
Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan , Steinzeugpark” in Bretten
Erlauterungsbericht
Seite 2



KOEHLER & LEUTWEIN %
Ingenieurburo fur Verkehrswesen
3.1 Berechnungsgrundlagen Verkehrslarm
3.1.1 Verkehrslarm Prognose-Nullfall
Die Verkehrsbelastungen fir den Prognose-Nullfall wurden aus der parallel im
Bebauungsplanverfahren durchgefiihrten Verkehrsuntersuchung mit aktuellem
Stand vom 06.04.2017 abgeleitet. Der Anlage 3.1.1 kdnnen die sich auf den
einzelnen StraBenabschnitten ergebenden Verkehrsbelastungen entnommen
werden. Dabei sind auch die Schwerverkehrsanteile sowie die zuldssigen
Hochstgeschwindigkeiten aufgetragen. Zuschlage fir Steigungen Uber 5 %
wurden auf der Diedelsheimer Hohe vergeben. Zuschlage flr besondere Stra-
Benoberflachen, die vom Standardreferenzbelag der RLS-90 abweichen, wur-
den nicht vergeben.

3.1.2 Verkehrslarm Prognose-Planfall

Die Verkehrsbelastungen, die sich im Umfeld unter Berlcksichtigung der zu-
satzlichen Verkehrserzeugung des Bebauungsplangebietes ,Steinzeugpark® er-
geben, wurden ebenfalls entsprechend der Verkehrsuntersuchung vom
06.04.2017 auf den einzelnen StraBenabschnitten angesetzt. Der Anlage 3.1.2
sind die Verkehrsbelastungen, Schwerverkehrsanteile und zulassige Hochstge-
schwindigkeiten aufgetragen. Dabei wurde von gleichen Schwerverkehrsanteilen
und zuldssigen Hochstgeschwindigkeiten wie im Prognose-Nullfall ausgegan-
gen.

3.2 Berechnungsgrundlagen Gewerbelarm Prognose
3.2.1 Flachenbezogener Ansatz
Die Anlage 3.2.1 zeigt die Flachen, auf denen ein flachenhafter Ansatz von
moglichen Gerduscherzeugungen in Form von fldchenbezogenen Schallleis-
tungspegeln erfolgte.

Die DIN 18005 vom Juli 2002 sieht entsprechend Ziff. 5.2.3 fur Gewerbefla-
chen zunéchst einen flachenbezogenen Schallleistungspegel von 60 dB(A)/m?
im Tages- und Nachtzeitraum vor.

Um zu ermitteln, welche Larmentstehung auf den zuk(inftig vorgesehenen Ge-
werbegebietsflachen unter diesen Voraussetzungen moglich ist, ohne
unzumutbare Larmbeeintrachtigungen in der Nachbarschaft zu erzeugen, er-
folgte eine Gerauschkontingentierung gem. DIN 45691 (Gerauschkontingentie-
rung). Entsprechend der DIN 45691 wird unter Berlicksichtigung einer mogli-
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chen Vorbelastung fur die zuk(inftigen Gewerbebetriebe der maximal mogliche
flachenbezogene Schallleistungspegel ermittelt, um fir maBgebliche Immissi-
onspunkte in der Umgebung keine Uberschreitungen der Orientierungs- oder
Immissionsgrenzwerte von DIN 18005 oder TA-L&rm zu ermdglichen.

Zu einer moglichen Vorbelastung ist auszusagen, dass entsprechend der Orts-
besichtigungen und in Abstimmung mit der Stadtverwaltung Bretten davon aus-
zugehen ist, dass fur die zuklnftig geplante Wohnbebauung keine Vorbelastung
durch Gewerbeldarm gegeben sein wird, da die bestehende Gewerbenutzung
nordlich der SteinzeugstraBe zum heutigen Zeitpunkt keine gerauschintensiven
Nutzungen im Tageszeitraum und gar keine Gerdauscherzeugung im Nachtzeit-
raum aufweist. Vielmehr sind Uberwiegend Blro- oder Einzelhandelsnutzungen
vorhanden, wobei die Parkplatze von Kundenverkehren oder Anlieferungen auf
die durch die Gebdude selbst abgeschirmte Seite bezilglich der zukinftigen
Wohnnutzungen liegen. Bezliglich der stdlich der B 35 liegenden Gewerbefla-
chen ist auszusagen, dass diese zum einen ebenfalls in Richtung der neuen
Wohnnutzung nur geringfligig Larm abstrahlen, diese durch zukulnftige Gewer-
bebauten innerhalb des Bebauungsplangebietes abgeschirmt sind, vor allem
aber auch, dass durch die B 35 ein maBgebliches Gerduschband dazwischen
liegt und die Immissionen durch die dahinter liegende Ladrmquellen um mehr
als 10 dB(A) leiser sind und damit als nicht maBgeblich wahrgenommen wer-
den. Auf eine Berlcksichtigung der Vorbelastung wurde daher im vorliegenden
Fall verzichtet.

Das Gewerbegebiet wurde flr die Kontingentierung in funf Teilflachen geglie-
dert, wie Anlage 3.2.1 entnommen werden kann. Auf Anlage 3.2.1 sind eben-
falls die zukUnftig maBgeblichen Immissionsorte innerhalb des Plangebietes
dargestellt, an denen die Einhaltung der Planwerte berechnet wird. Als Immissi-
onsorte ergeben sich im vorliegenden Fall Immissionspunkte innerhalb des Be-
bauungsplangebietes mit geplanter Wohn- / Mischnutzung, da Wohnnutzung im
Bestand in einem groBeren Abstand zum Bebauungsplan liegt Die einzelnen
Immissionspunkte haben folgende GauB-Kriger-Koordinaten:
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BN

Immissionsort | Nutzung HR X m Y m /m
1001 Ml SO 3477140,30 | 5433560,92 | 193,52
10 02 WA SO 3477118,03 | 5433533,38 | 193,25
10 03 WA SO 3477102,92 | 5433509,49 | 193,53

Im Rahmen der Gerduschkontingentierung wird flr die Flachen ein Immissi-
onskontingent festgelegt, so dass an keinem der Immissionsorte der Planwert
Uberschritten wird. Die Differenz zwischen dem Emissionskontingent Le und
dem Immissionskontingent Li ergibt sich dabei aus der GroBe der Flache und
dem Abstand ihres Schwerpunktes zum Immissionsort, wobei ausschlieBlich die
geometrische Ausbreitungsdampfung und keine Abschirmung durch z. B. Ge-
baude oder bestehenden Larmschutz bericksichtigt wird.

3.2.2 Anlagenbezogener Ansatz
Um den Nachweis zu flhren, dass in dem Gewerbegebiet die mégliche Kombi-
nation von Gastronomie, Veranstaltungshalle, Blronutzung und Fitness-Center
aus immissionsschutzrechtlicher Sicht moglich ist, erfolgte ein anlagenbezoge-
ner Ansatz von den mafBgeblichen zu erwartenden Schallquellen der angedach-
ten Nutzungen.

Dabei wurde entsprechend dem aktuellen stadtebaulichen Konzept von Harsch
Bau GmbH & Co. KG Immobilien davon ausgegangen, dass die Zufahrt in die
Tiefgarage Uber die PlanstraBe C erfolgt und die Tiefgarage im Bereich der Ge-
werbeflachen flir die verschiedene Nutzungen zur Verfligung steht und die Aus-
fahrt auf der Nordseite der Gewerbeflachen im Bereich der Einmindungen zur
SteinzeugstraBBe erfolgt. Offene Stellplatzbereiche sind nur im Bereich Kita vor-
gesehen.

Die fUr Veranstaltungen vorgesehene Multifunktionshalle beinhaltet bereits
grundsatzlich technische Ausstattungen von Licht, Ton und Kiiche als fest in-
stallierte Einrichtungen, sodass die Anfahrt von Lkw > 3,5 t nur in Ausnahmefal-
len notwendig sein wird, um Eventequipment anzuliefern bzw. abzufahren. Fur
die Gastronomie ist auch ein AuBenbereich vorgesehen, der in den Abendstun-
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den und ggf. auch bis in die Nachtstunden hinein bewirtschaftet werden kénn-
te, jedoch nicht als klassischer Biergarten, sondern eher als Speisegaststatte.

Hieraus ergaben sich folgende Anséatze flir maBgebliche Schallquellen, wobei
bewusst ist, dass zu einem spéteren Zeitpunkt noch einzelne Schallquellen mit
geringerer Schallleistung wie z. B. durch Liftungsanlagen hinzukommen kodnn-
ten, die jedoch durch ihre Anordnung und Ausfihrung Moglichkeiten zur ent-
sprechenden Schallminderung besitzen.

Die Anlage 3.2.2 zeigt die fUr die einzelnen Schallquellen angesetzten Schallleis-
tungspegel und Tagesgange.

- Tiefgarage Einfahrt

Entsprechend der Verkehrsuntersuchung wurden dem Baufeld, das als Ge-
werbegebiet festgesetzt ist 1.680 Fahrten zugewiesen und somit 840 in der
Einfahrt und 840 in der Ausfahrt. Zur Tiefgarage wurde fir die schalltechni-
sche Untersuchung davon ausgegangen, dass 750 Einfahrten stattfinden und
die restlichen Fahrten sich auf die oberirdischen Stellplatze vor der Kinderta-
gesstatte oder der Gastronomie verteilen. Hierzu ist auszufiihren, dass dabei
ein Veranstaltungsfall der Versammlungsstétte bericksichtigt ist und insge-
samt die Annahmen als Obergrenze zu werten sind.

Fur die Einfahrt wurde ein sinnvoller Tagesgang vergeben, mit Spitzen der
Einfahrt zu den Zeiten des Arbeitsbeginns des Blros und der Zufahrt zu ei-
ner Veranstaltung. Hierzu ist zu erganzen, dass diesbezlglich insgesamt da-
hingehend ein ,Worst Case“-Fall stattfindet, dass die Veranstaltung mit ent-
sprechender Belegung Uberwiegend am Wochenende stattfinden, an denen
wiederum keine BUronutzung stattfindet.

Im Bereich der Zufahrt zur Tiefgarage wurde als Linienschallquelle pro Ein-
fahrt eines Lkw ein Schallleistungspegel von 48 dB(A)/m entsprechend der
Parkplatzlarmstudie 2007 vergeben.

Anlage 3.2.2-a zeigt den Tagesgang der Einfahrt Tiefgarage.
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- Tiefgarage Ausfahrt

Fir die Tiefgarage wurde ebenfalls ein Tagesgang mit sinnvoller Verteilung
bei 750 Ausfahrten erstellt. Siehe hierzu Anlage 3.2.2-b. Auch hier wurde ei-
ne Linienschallquelle mit einem Schallleistungspegel von 48 dB(A)/m pro
Fahrzeug vergeben.

Trotz der oben beschriebenen vorgesehenen Ausstattung der Veranstal-
tungshalle und Uberwiegender Bilronutzung wurde untersucht, dass ein Lkw
im Tageszeitraum das Gewerbegebiet anfahrt und im Nachtzeitraum Uber die
PlanstraBe C wieder abfahrt. Fir diesen Lkw wurde ein Schallleistungspegel
von 63 dB(A) entsprechend dem Technischen Bericht zur Untersuchung der
Geraduschimmission durch Lkw auf Betriebsgeldnden von Frachtzentren, Aus-
lieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermarkten sowie weiterer typi-
sche Gerdusche insbesondere von Verbrauchermarkten der Hessischen Lan-
desanstalt und Geologie, 2005 vergeben.

- AuBenbewirtschaftung Gastronomie
Fir den moglichen Standort im Zentrum des Gewerbegebietes wurde auf ei-
ner Flache von ca. 120 m? ein Schallleistungspegel von 63 dB(A)/m? beriick-
sichtigt, und zwar im Zeitraum zwischen 14:00 und 24:00 Uhr. Der Wert von
63 dB(A) leitet sich aus der Untersuchungen zu AuBengastronomie ab, Siehe
hierzu: Bayerische Landesanstalt fir Umwelt, 1999 ,Gerdusche aus Biergar-
ten - Ein Vergleich verschiedener Prognoseansatze®.

3.3 Beurteilungsgrundlagen

DIN 18005 (Schallschutz im Stéddtebau)

Die sich aus dem jeweiligen Bewertungsverfahren ergebenden Beurteilungspegel fur
die jeweiligen Immissionsorte werden zundchst nach der flir die stédtebauliche
Planung giltigen Richtlinie DIN 18005 (Schallschutz im Stadtebau) beurteilt. Nach
der DIN 18005, Beiblatt 1, Ziffer 1.2, Absatz 3, werden die Gerdusche von verschie-
denen Arten von Schallquellen, wie im vorliegenden Fall Verkehrslarm und Gewerbe-
larm, aufgrund des unterschiedlichen Belastigungsempfindens der Betroffenen zu
den verschiedenen Arten von Gerduschquellen, jeweils fir sich allein mit den jeweils
zugeordneten Orientierungswerten verglichen.
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Die in der DIN 18005 angegebenen Orientierungswerte betragen jeweils fUr den
Tages- und Nachtzeitraum (6:00 bis 22:00 Uhr / 22:00 bis 6:00 Uhr) in dB(A) als
Uberblick:

DIN 18005 Verkehrslarm Gewerbeldrm
Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 /45 dB(A) 55 /40 dB(A)
Dorf- und Mischgebiete (MI) 60/ 50 dB(A) 60 / 45 dB(A)
Gewerbegebiete (GE) 65/ 55 dB(A) 65 /50 dB(A)

Es ist anzumerken, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 empfohlene Richtwer-
te darstellen, von denen im Einzelfall beim Vorliegen anderer entgegengesetzter Inte-
ressen mit entsprechender Begriindung abgewichen werden kann (DIN 18005,
Teil 1, Beiblatt 1, Ziffer 1.2). In einem solchen Fall sind geeignete MaBnahmen, wie
z. B. aktiver Schallschutz, entsprechende Gebdudeanordnung, Grundrissgestaltung
oder alternative planrechtliche Festsetzungen zum baulichen Schallschutz vorzuse-
hen und planrechtlich abzusichern.

16. BImSchV (Verkehrslarmschutzverordnung)

Weiterhin wurde die 16. BImSchV (Verkehrslarmschutzverordnung Juni 1990) heran-
gezogen. Deren Bestimmungen und Grenzwerte gelten rechtsverbindlich jedoch nur
im Fall von NeubaumaBnahmen oder wesentlichen Anderungen von Verkehrswegen.

Die Regelungen und die Grenzwerte der 16. BImSchV werden jedoch auch als Zu-
mutbarkeitsgrenze im Abwéagungsprozess zum Bebauungsplan herangezogen. Die
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV liegen dabei fur die einzelnen Gebietsaus-
weisungen fur den Tages- und Nachtzeitraum um jeweils 4 dB(A) hoher als die Orien-
tierungswerte der DIN 18005 (Schallschutz im Stadtebau) flr Verkehrslarm.

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV betragen flir den Tages- und Nachtzeit-
raum:

16. BImSchV Verkehrslarm

Allgemeine Wohngebiete (WA) 59 /49 dB(A)
Dorf- und Mischgebiete (MI) 64 / 54 dB(A)
Gewerbegebiete (GE) 69 / 59 dB(A)
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TA-L&rm (Gewerbeanlagen)

Zur Beurteilung des Gewerbeldrms wurden zusétzlich zu den oben aufgelisteten Ori-
entierungswerten der DIN 18005 fur Gewerbeldrm die Bestimmungen der
TA-Larm herangezogen. Zum Schutz der Allgemeinheit vor schadlichen Umweltein-
wirkungen durch Gerdusche wurde auf Grundlage des Bundesimmissionsschutzge-
setzes § 48 die 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum BImSchG, die Technische
Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA-Larm, erlassen. Hiernach sind Anlagengerau-
sche und Fahrgerausche auf dem Betriebsgrundstiick sowie der Ein- und Ausfahrt
der zu beurteilenden Anlage insgesamt zuzurechnen. Die Summe der Gerdusche
durch die Anlage, die bei der nachstgelegenen Wohnbebauung als Immissionspegel
entstehen, ist nach den Immissionsrichtwerten der TA-Larm, Ziffer 6.1, zu beurteilen.
Die Immissionsrichtwerte sind abhangig von der jeweiligen Gebietsausweisung ent-
sprechend der Baunutzungsverordnung im Bereich der zu schitzenden Gebaude.
Die TA-L&rm schreibt folgende Immissionsrichtwerte flir den vom Grundstlick ausge-
henden Gewerbeldarm vor. Die Immissionsrichtwerte der TA-Ld&rm betragen
tags/nachts (06:00 bis 22:00 Uhr und 22:00 bis 06:00 Uhr):

TA-L&rm Gewerbeldarm
Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 /40 dB(A)
Misch- (MI) und Kerngebiete (MK) 60 / 45 dB(A)
Gewerbegebiete (GE) 65 / 50 dB(A)

Es ist weiterhin nach TA-Larm, Ziffer 6.4 maBgebend fir die Beurteilung des Nacht-
zeitraums die volle Nachtstunde mit dem héchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu
beurteilende Anlage relevant beitragt. Im Rahmen der Berechnungen erfolgt somit fir
jeden maBgeblichen Immissionspunkt eine Berechnung flir jede einzelne Nachtstun-
de mit Ermittlungen der Beurteilungspegel aus den im Betrieb befindlichen Anlagen.
Eine Beurteilung nach den Vorgaben der TA-Ldrm macht bereits auf der planrechtli-
chen Ebene Sinn, da im Zuge des Betriebsgenehmigungsverfahrens ohnehin der ent-
sprechende Nachweis nach TA-Ldrm zu erfolgen hat. Ergdnzend ist noch auf die
Regelung nach Ziffer 7.2, TA-Ldrm hinzuweisen, nach der Uber eine begrenzte
Zeitdauer von hochstens 10 Tagen pro Jahr héhere Immissionspegel zuldssig sind
(z. B. bei besonderen Anlieferungen oder verkaufsoffenen Wochenenden etc.).

4. Ergebnisse Schallaushreitungsherechnung

Neben den einzelnen Ld&rmemittenten wurden die umgebende Bebauung sowie die topo-
grafischen Verhaltnisse zur Berlcksichtigung von Bebauungsdampfung und Reflexionen
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in die Berechnung einbezogen. Die Ergebnisse werden als Larmisophonenkarten in einer
Hohe von 4,0 m Uber Geldnde dargestellt und weiterhin an maBgeblichen Gebaudefron-
ten die hochsten Fassadenpegel, die sich in den Erd- bzw. Obergeschossen errechnen.

4.1 Ergebnisse Verkehrslarm

4.1.1 Verkehrslarm Prognose-Nulifall
Die Anlage 4.1.1-d/n zeigen die Belastungen durch Verkehrsldarm flr einen
Prognose-Nullfall ohne die zukiinftigen Bebauungen im Bereich des ehemali-
gen Steinzeugwerkes.

Im Bereich der zuklnftig geplanten Wohnbauflachen ergeben sich im Tages-
zeitraum Uberwiegend Pegel von unter 59 dB(A) und somit Belastungen, die
zwar Uber den Orientierungswerten der DIN 18005 liegen, jedoch noch unter-
halb der Zumutbarkeitsgrenze der 16. BImSchV. Héhere Belastungen ergeben
sich vor allem im Bereich mit vorgesehenen Gewerbenutzungen mit Belastun-
gen zwischen 60 und 70 dB(A) im Tageszeitraum und 65 dB(A) im Nachtzeit-
raum.

4.1.2 Verkehrslarm Prognose-Planfall
Die Anlagen 4.1.2-d/n zeigen die Verkehrsbelastungen unter Berlicksichtigung
einer geplanten Bebauung im Bereich des ehemaligen Steinzeugwerkes. Im Be-
reich der als Wohnbebauung geplanten Gebdude ergeben sich Beurteilungspe-
gel, die, bis auf einzelne Fassaden, unter den Immissionsrichtwerten der
16. BImSchV und damit in einem zumutbaren Bereich liegen. Die nach innen
liegenden Fassaden weisen dabei noch geringere Fassadenpegel, auch unter-
halb der Orientierungswerte der DIN 18005, fiir den Tageszeitraum auf. Fir die
direkt zur SteinzeugstraBe hingerichteten Gebdudefronten im Bereich des
Mischgebietes ergeben sich fir den Tageszeitraum Beurteilungspegel, welche
im Bereich der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV liegen und somit eben-
falls in einem gerade noch zumutbaren Bereich. Dahinter liegende Gebaude-
fronten halten auch die Orientierungswerte der DIN 18005 ein. Im Bereich des
Gewerbegebietes werden die Orientierungswerte der DIN 18005 fir Gewerbe-
gebiete an den duBeren Fassaden Uberschritten. Die Immissionsgrenzwerte der
16. BImSchV fir Gewerbegebiete jedoch auch Gberwiegend, bis auf einzelne
hdchstbelastete Fassaden, in einzelnen Stockwerken Uberschritten. Im Nacht-
zeitraum ergibt sich ein vergleichbares Bild, bei dem die Orientierungswerte der
DIN 18005 fir die nach innen gerichteten Gebdudefronten unterschritten wer-
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den. An den duBeren Fassaden der unterschiedlichen Gebietskategorien wer-
den die Orientierungswerte der DIN 18005 und auch teilweise die Immissions-
grenzwerte der 16. BImSchV in geringem Umfang lberschritten.

4.1.3 Erh6hung Larmbelastung im Umfeld durch zuséatzliche Verkehrserzeugung

Bebauungsplangebiet

Die Anlage 4.1.3 zeigt einen Differenzenbelastungsplan zwischen Prognose-
Planfall und Prognose-Nullfall. Es ist dabei erkennbar, dass die La&rmbelastung
im Umfeld nur in geringem Umfang ansteigt und sich keine Erhéhung um
3 dB(A) bei gleichzeitigem Uberschreiten der Immissionsgrenzwerte bzw. eine
Erhdhung der Schwellenwerte von 70 dB(A) im Tageszeitraum oder 60 dB(A)
im Nachtzeitraum ergibt. Eine erh6hte Abwégungsrelevanz durch die Erhéhung
der Verkehrsbelastung liegt im Umfeld daher nicht vor.

4.2 Ergebnisse Gewerbelarm
4.2.1 Flachenbezogener Ansatz

Um zu ermitteln, welche Larmentstehungen auf den funf Teilflachen konkret
moglich sind, ohne unzumutbare Larmbeeintrachtigungen in der Nachbarschaft
Zu erzeugen, erfolgte eine Gerauschkontingentierung gemaB DIN 45691. Ent-
sprechend der DIN 45691 wird fUr zuklnftige Gewerbebetriebe der maximal
mogliche flachenbezogene Schallleistungspegel ermittelt, um fr maBgebliche
Immissionspunkte in der Umgebung keine Uberschreitung der Orientierungs-
oder Immissionsrichtwerte von der DIN 18005 oder TA-Larm zu ermoglichen.
Im vorliegenden Fall erfolgte die Gerduschkontingentierung fur finf Teilflachen.

Im Rahmen der Gerduschkontingentierung wird flr die einzelnen Teilflachen
ein Immissionskontingent festgelegt, sodass an den Immissionsorten der ,,Plan-
wert” nicht Uberschritten wird. Die Differenz zwischen dem Emissionskontingent
Lex und dem Immissionskontingent Lk ergibt sich dabei aus der GroBe der Fla-
che und dem Abstand ihres Schwerpunktes zum Immissionsort, wobei aus-
schlieBlich die geometrische Ausbreitungsddmpfung und keine Abschirmung
durch z. B. Geb&ude bertcksichtigt wird.

Die Ergebnisse der Gerdauschkontingentierung sind in den Anlagen 4.2.1-d/n
dargestellt. Im Tageszeitraum sind auf den Flachen mit Emissionskontingenten
von 60 dB(A) keine Einschrédnkungen der Betriebsnutzungen erforderlich. Bei
diesen Emissionskontingenten besteht noch ein ausreichender Spielraum fr
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Betriebstatigkeiten auch im AuBenbereich. Nur fir besonders laute Einzel-
schallquellen oder eine groBe Anzahl von Anlieferungen mit Be- und Entlade-
vorgdngen sind bestimmte Bedingungen wie z. B. Abschirmungen oder Einhau-
sungen vorzusehen.

Im Nachtzeitraum ergibt sich eine deutlichere Notwendigkeit der Einschrankun-
gen von Betriebstatigkeiten. Wie der Anlage 4.2.1-n enthommen werden kann,
sind dabei Emissionskontingente von 45 bis 50 dB(A) vorgesehen, bei denen
Betriebstatigkeiten im AuBenbereich nicht oder nur in geringem Umfang ausge-
fuhrt werden kdénnen. Bei Emissionskontingenten von 45 dB(A) sind noch Be-
triebstatigkeiten im geringen Umfang moglich, Arbeiten im AuBenbereich oder
Anlieferungen im Nachtzeitraum sind jedoch zu vermeiden, abzuschirmen oder
auf ein MindestmaB zu begrenzen.

4.2.2 Anlagenbezogener Ansatz

Die Anlage 4.2.2-d-A zeigt die Belastungen fiir einen anlagenbezogenen Ansatz
unter Berlcksichtigung der unter Ziffer 3.2.2 genannten Schallquellen, wie Zu-
fahrten zu Tiefgaragen, Anlieferungen oder Kommunikationsgerdusche von Au-
Bengastronomie. Es ist zu erkennen, dass die Gerdusche sich nur auf das nahe
Umfeld auswirken und die Immissionsrichtwerte der TA-Ld&rm im Umfeld an
allen Fassaden deutlich unterschritten werden.

Die Anlage 4.2.2-n-A zeigt die Belastungen unter Beriicksichtigung einer Veran-
staltung im Nachtzeitraum fir den ,,Normalfall“, an dem keine Anlieferung oder
Abfahrt eines Lkw > 3,5t im Nachtzeitraum stattfindet. Fir diesen Fall werden
an allen naheliegenden Immissionspunkten Immissionsrichtwerte der TA-Larm
unterschritten. Dabei werden die Immissionsrichtwerte der TA-Ld&rm an einzel-
nen Fassaden durch die Ausfahrten des Veranstaltungsfalles jedoch nahezu er-
reicht.

Seltenes Ereignis

Die Anlage 4.2.2-n-B zeigt die Belastungen flr den anlagebezogenen Ansatz un-
ter BerUcksichtigung eines Lkw im Nachtzeitraum, der z. B. besonderes Event-
catering oder Veranstaltungsmaterial abfahrt. Die ,normalen® Immissionsricht-
werte der TA-Ldrm werden zwar in geringem Umfang Uberschritten, jedoch
werden die Immissionsrichtwerte flr seltene Ereignisse nach TA-Ldrm von 70
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dB(A) im Tageszeitraum bzw. 55 dB(A) im Nachtzeitraum deutlich unterschrit-
ten. Nach TA-L&rm dlrfen daher bis zu zehn Veranstaltungen im Jahr auch mit
einer Anlieferung im Nachtzeitraum oder erhdhtem Larmaufkommen durchge-
fuhrt werden.

5. Beurteilung der Situation und Vorschlige fiir die Festsetzungen von LirmschutzmaBnahmen im

Bebauungsplan

5.1 Beurteilung der Situation

Die Ergebnisse der Schallausbreitungsberechnung fir Verkehrs- und Gewerbeldrm
zeigen zunachst das Bild einer hohen Belastung durch Verkehrsldarm in den Randbe-
reichen, vor allem aufgrund der an den Gewerbefldchen vorbeifihrenden B 35. Da
aktive LS-MaBnahmen direkt entlang der B 35 durch die stédtebauliche Situation mit
mehreren ErschlieBungen keine weiteren Abschirmungen moglich sind, werden pas-
sive LarmschutzmaBnahmen vorgesehen. Dies ist im Bebauungsplan festzusetzen.
Die zum Verbleib und zur Abtrennung vorgesehene Mauer auf der Slidwestseite des
Gebietes spielt bei der Schallabschirmung eine geringe Rolle, da die geplanten
Wohngebdude deutlich Gber diese hinausragen und dies in gewisser Entfernung zur
BundesstraBBe stehen. Durch die Mauer wirden nur die untersten Geschosse abge-
schirmt, sodass aufgrund der hier bereits geringeren Belastung diese als nicht zwin-
gend erforderlich aus schalltechnischer Sicht anzusehen ist.

Fir die Untersuchung der erforderlichen Larmpegelbereiche nach DIN 4109 zur
Festsetzung von passiven LarmschutzmaBnahmen erfolgte eine Berechnung des
maBgeblichen AuBenpegels in 4 m Hohe sowie in 8 m Hohe. Diese sind auf Anla-
ge 5.1.1 und Anlage 5.1.2 dargestellt. Es zeigen sich dabei geringere Unterschiede,
wobei die Situation in einer H6he von 8 m geringfligig hdhere Belastungen zeigt als
bei einer Héhe von 4 m. Es wird zur Vereinfachung vorgeschlagen im Bebauungsplan
Uber die gesamte Hb6he der geplanten Bebauung einen Larmpegelbereich festzule-
gen, der sich auf Basis der La&rmisophonenberechnung von 8 m ergibt. Durch einen
unter Ziffer 5.2 stehenden Passus kann bei nachgewiesener Abschirmung und
niedrigen Larmpegelbereichen eine entsprechende geringere Schallddmmung der
AuBenbauteile verwendet werden.

Anlage 5.1.2 zeigt die Abgrenzung der Larmpegelbereiche, die im zeichneri-
schen Teil zu Gbernehmen ist.
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Die Festsetzung von passiven SchallschutzmaBnahmen im Bebauungsplan erfolgt
anhand der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau), 1989. Die festzusetzenden Larm-
pegelbereiche nach DIN 4109 ergeben sich dabei grundsatzlich aus dem maBgebli-
chen ,AuBenlarmpegel”, der sich nach Ziffer 5.5 der DIN 4109 definitionsgemaB aus
einer Uberlagerung der einzeln errechneten Beurteilungspegel im Tageszeitraum
(6:00 Uhr bis 22:00 Uhr), bei einem Additionszuschlag von 3 dB(A) fir Verkehrslarm
zur Berlcksichtigung der Freifeldkorrektur, ergibt.

Die zwei sdwestlichen Baufenster des Gebietes WA 1 liegen im Larmpegelbereich I,
das nordliche Baufenster von WA 1 sowie der Teilbereich WA 2 liegen im Larmpegel-
bereich Ill. Der Bereich des Mischgebietes liegt Uberwiegend im Bereich IV, bis auf
die von der KreisstraBe abgewandten Gebaudefronten. Die westlichen Teilbereiche
des Gewerbegebietes liegt im Larmpegelbereich IV und die nach Norden, Osten und
Stiden ausgerichteten Teilflichen des Gewerbegebietes, die zur B 35 oder zur Kreis-
straBe bzw. dem Knotenpunkt Alexanderplatz zugewandt sind, liegen im Larmpegel-
bereich V.

Die Steigerung der Larmbelastung im Umfeld betrdgt nur ein geringes MaB ohne Ab-
wagungsrelevanz im weiteren Verfahren.

Es ergibt sich die Notwendigkeit, die von den Gewerbeflaichen ausgehenden Geradu-
schentwicklungen vor allem nachts einzuschrénken, da die geplanten angrenzenden
Wohngebdude zum Teil in einem allgemeinen Wohngebiet liegen.

Es lasst sich hieraus ableiten, dass im Nachtzeitraum in den Gewerbefldchen nur ge-
ringe Betriebstatigkeiten moglich sind.

5.2 Vorschlage fiir die Festsetzung von LarmschutzmaBnahmen
Verkehrslarm:
Zur Gewahrleistung zumutbarer Larmverhéaltnisse innerhalb der Gebaude sind Larm-
schutzmaBnahmen in Form von entsprechend geddmmten AuBenbauteilen vorzuse-
hen und planrechtlich im Bebauungsplan festzusetzen.

Festsetzungen gegen Umwelteinwirkungen aus Verkehrs- und Gewerbeldrm gemdal3
$ 9 Abs. INr. 24 BauGB:
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Fur AuBenbauteile von Aufenthaltsrdumen sind unter Berlicksichtigung der Raumar-
ten und Nutzungen die nach Tabelle 8 der DIN 4109 (Schallschutz im Hoch-
bau, 1989) aufgefihrten Anforderungen der Luftschallddmmung einzuhalten. Die
Schallschutzklassen der Fenster ergeben sich aus dem Larmpegelbereich nach den
Tabellen 9 und 10 der DIN 4109 und der VDI Richtlinie 2719, Tabelle 2, in Abhan-
gigkeit von Fenster- und WandgrdfBen aus den fesigesetzten Larmpegelbereichen. Im
Larmpegelbereich IV oder héher sind Fremdbeldftungen ohne Eigengerdusch vorzu-
sehen.

Ergénzend ist darauf hinzuweisen, dass die Festsetzungen der La&rmpegelbereiche auf
Grundlage der Larmisophonenberechnung bei Schallausbreitung ohne die zukUnftig
geplanten Baukoérper in 8 m HOhe Uber Geldndeoberkante getroffen wurde und sich
u.a. durch Abschirmungen von neuen Gebduden auch niedrigere Larmpegelbereiche
ergeben kdnnen. Bei Ergdnzung der Festsetzung durch die Formulierung:

‘Sofern fiir die einzelnen Gebdudefronten oder AulBBenbereiche im Einzelfall ge-
ringere Larmpegelbereiche nachgewiesen werden, die z. B. zukinftig durch ab-
schirmende Bauten entstehen, kénnen fir die AuBenbauteile entsprechend ge-
ringere SchallddmmmalBe berticksichtigt werden”, konnte jedoch ein jeweils
einheitlicher Larmpegelbereich Uber die gesamte Fassadenhohe festgelegt wer-
den. Betriebswohnungen sind in den Bereichen von Larmpegelbereich V nicht
zulassig.

Gewerbeldrm:

Es besteht die Notwendigkeit, durch die Vergabe von Emissionskontingenten auf den
funf Teilflachen die Betriebstatigkeiten entsprechend einzuschranken um unzumut-
bare Larmbelastungen zu vermeiden. Es ergibt sich folgender Vorschlag fiir die Fest-
setzung im Bebauungsplan:

Nach der Baunutzungsverordnung (BaulNVO § 1 Abs. 4 S. 1 Nr. 2) wird das Bebau-
ungsplangebiet in Fldchen mit unterschiedlichen zuldssigen Nutzungen gegliedert.

Es sind in den Teilflachen nur betriebliche Nutzungen zuldssig, deren mittlere
Schallabstrahlung (einschlieSlich Fahrverkehr auf dem Grundstiick) pro gm Grund-
sticksfidche die nachifolgenden Emissionskontingent Lex nach DIN 45691 nicht dber-
schreiten. Die Emissionskontingente geben die zuldssige, immissionswirksame
Schallabstrahlung/m? der als Gewerbegebiet festgesetzten Fldchen an.
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Der Beurteilungspegel Lr am Immissionsort aufgrund der Betriebsgerdusche der An-
lage oder des Betriebes, gilt entsprechend den Vorschriften der technischen Anlei-
tung zum Schutz gegen Larm, TA-Ldrm vom 26.08.1998, unter Berlicksichtigung der
Schallausbreitungsverhdltnisse zum Zeitpunkt der Genehmigung. Das zuldssige Im-
missionskontingent L ergibt sich unter Berdcksichtigung der geometrischen Ausbrei-
tungsdimprfung im Vollraum fdr jede Teilfliche und die anschliefende Summation
der einzelnen Immissionskontingente Lk der einzelnen Teilfldachen am Immissionsort.

Als Bezugsfidche zur Ermittlung der zuldssigen Schallabstrahlung ist die in die Be-
rechnung eingestellte Fldche heranzuziehen. MalBgeblich fir den Nachweis der Im-
missionswirksamkeit sind die drei angegebenen Immissionsorte.

Fur die finf Planbereiche dlrfen folgende Schallleistungspegel nicht dberschritten
werden:

Planbereich GE NO Sport: Lex = 60/50 dB(A) Tages-/Nachtzeitraum
bei Fléche F = 2.932.8 n?

Planbereich GE NW Kita: Lex = 60/50 dB(A) Tages-/Nachtzeitraum
bei Fldche F = 1.157,0 n?
Planbereich GE SO Bliro: Lex = 60/45 dB(A) Tages-/Nachtzeitraum

bei Fléche F = 2.421,9 n¥

Planbereich GE SUD Parken: Lex = 60/45 dB(A) Tages-/Nachtzeitraum
bei Fléche F = 2.048,5 n¥

Planbereich GE SW Gastro: L = 60/45 dB(A) Tages/Nachtzeitraum
bei Fldche F = 3.043,8 nr

Die Einhaltung der festgesetzten Werte ist im Zuge des Genehmigungsverfahrens
nachzuweisen. Die Priifung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691, 12/2006, Ab-
schnitt 5.

In Anlage 5.2 sind die Immissionsorte, Flachen und Kontingente dargestellt.

6. Zusammenfassung
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ,Steinzeugpark” in Bretten wurde unter Be-
ricksichtigung des StraBenverkehrslarms sowie des zukUnftigen Gewerbeldarms eine
schalltechnische Untersuchung aufgestellt. Die zu erwartenden Larmemissionen und
-immissionen wurden entsprechend den geltenden Richtlinien berechnet und nach
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DIN 18005 (Schallschutz im Stadtebau), der 16. BImSchV (Verkehrslarmschutzverord-
nung) sowie der TA-L&drm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm) beurteilt.

Durch Verkehrslarm der umgebenden Verkehrsemittenten ergeben sich hohe Belastun-
gen innerhalb der geplanten Wohn-, Misch- und Gewerbeflachen mit Uberschreitung der
Orientierungswerte der DIN 18005 und auch der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV
an den direkt zur StraBe liegenden Gebdudefronten. An den weiter von den Verkehrsemit-
tenten entfernt liegenden Flachen ergeben sich ruhigere Gerduschbelastungen. Aufgrund
der stadtebaulichen Situation sind aktive LarmschutzmaBnahmen Uber die bereits beste-
henden abschirmenden Wénde hinaus nicht sinnvoll. Es sind daher im Bebauungsplan
passive LdarmschutzmaBnahmen in Form von entsprechend geddmmten AuBenbauteile
fur die Aufenthaltsrdume festzusetzen, welche Aufenthalts-, Sozial- oder BlUrordume vor
unzumutbaren Einflissen des Verkehrslarms schitzen.

Die Steigerung der Larmbelastung im Umfeld betrdgt nur ein geringes MaB ohne Abwa-
gungsrelevanz im weiteren Verfahren.

Weiterhin sind im Bebauungsplanverfahren Gerduschkontingente zum Schutz der geplan-
ten Wohnbebauung vor zukinftig moéglichen Gewerbeldrm auf Grundlage der DIN 41691
(Gerduschkontingentierung) festzusetzen. Hiernach ergeben sich im Tageszeitraum keine
Einschrankungen von larmintensiven Betriebstétigkeiten, jedoch im Nachtzeitraum deutli-
chere Einschradnkungen, sodass vor allem im AuBenbereich nur in geringem Umfang Be-
triebstatigkeiten maoglich sind.

Bei Ausfiihrung von entsprechenden Festsetzungen passiver SchallschutzmaBnahmen in
Form von schallgeddmmten AuBenbauteilen zur Vermeidung von unzumutbaren Belas-
tungen durch Verkehrslarm und Festsetzung von Emissionskontingenten auf den geplan-
ten Gewerbeflachen durch Gliederung nach Baunutzungsverordnung zur Verhinderung
unzumutbarer Larmbeldstigung durch Gewerbelarm flr die geplante Wohnbebauung ste-
hen dem Bebauungsplanverfahren keine immissionsschutzrechtlichen Belange entgegen.

Ingenieurbiiro flir Verkehrswesen
Koehler & Leutwein GmbH & Co. KG

Datei: RK_Bretten_Steinzeugpark_SU_2017-01-12
Datum: 10.04.2017

Harsch Bau GmbH & Co. KG Immobilien
Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan , Steinzeugpark” in Bretten
Erlauterungsbericht
Seite 17
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Verzeichnis der Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Normen
Larm-/Immissionsschutz

- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) mit 1.-39. BImSchV:
Genehmigungsbedirftige AnlagenVO, GenehmigungsverfahrensVO, StorfallVO, TA Luft, TA Larm,

- Baugesetzbuch (BauGB),
Gesetze und Verordnungen zum Bau- und Planungsrecht,

- Baunutzungsverordnung (BauNVO),
Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstuicke

- Bundesminister fir Verkehr (BMV):
Sechzehnte Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (Bonn)

- Sportanlagenlarmschutzverordnung (18. BImSchV)
Achtzehnte Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissonsschutzgesetzes vom 18. Juli 1991,

- DIN ISO 9613, Teil 2:
Dampfung des Schalls bei der Ausstrahlung im Freien, Ausgabe Okt. 1999

- DIN 4109 mit Beiblatt 1 und 2:
Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise, November 1989

- DIN 18005 Teil 1:
Schallschutz im Stadtebau, Grundlagen und Hinweise fur die Planung, Mai 1987 / Juli 2002

- DIN 18005 Teil 1, Beiblatt:
Schalltechnische Orientierungswerte fur die stadtebauliche Planung, Mai 1987

- DIN 45691:
Gerauschkontingentierung, Dezember 2006

- VDI 2571:
Schallabstrahlung von Industriebauten, 1976

- VDI 3760:
Berechnung und Messung der Schallausbreitung in Arbeitsraumen, Febr. 1996

- VDI 3770 mit Beiblatt 1 und 2:
Emissionskennwerte technischer Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen, Sept. 2012

- BMV, Abteilung StralRenbau:
Richtlinien flr den Larmschutz an Strallen RLS-90, Ausgabe 1990, Forschungsgesellschaft fur
StraRen- und Verkehrslarm, Koln

- Bayerisches Landesamt fur Umweltschutz:
Schriftenreihe Heft 89 - Parkplatzlarmstudie, Untersuchung von Schallemissionen aus Parkplatzen,
Autohéfen und Omnibusbahnhofen, sowie von Parkhausern und Tiefgaragen, 6. Auflage 2007

- Hessische Landesanstalt fur Umwelt und Geologie:
Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegerausche auf Betriebsgelanden von
Fachzentren, Auslieferungslagern uns Speditionen und Verbrauchermarkten sowie weiterer typischer
Geréausche insbesondere von Verbrauchermarkten, Umwelt und Geologie, Larmschutz Heft 3,
Wiesbaden 2005

- Hessische Landesanstalt fiir Umwelt: 12/16
Technischer Bericht zur Untersuchung der
Gerauschemission von Tankstellen, Umwelt- STADT BRETTEN
planung, Arbeits- und Umweltschutz, SCHALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNG 2
Heft 116, 01.02.1991, Aktualisierung in der ZUM BEBAUUNGSPLAN “STEINZEUGPARK”

Zeitschrift fir Larmbekampfung, Mai 2000

KOEHLER & LEUTWEIN

Ingenieurblro fur Verkehrswesen




Steinzeugpark
Emissionsberechnung Stralle
GLK Verkehrslarm Nullfall

Stralle Abschnitt KM DTV p p vPkw | vPkw | vLkw | vLkw M M | DStrO Steig-| D Stg| LmE | LmE

Tag | Nacht| Tag | Nacht| Tag | Nacht| Tag | Nacht ung Tag | Nacht

Kfz/24h % % km/h | km/h | km/h| km/h | Kfz/h| Kfz/h| dB % | dB(A)| db(A)| dB(A)
B 35 Prognose 2025 stdlich Steinzeugstralle 0,000 | 27300 | 16,0 | 16,0 70 70 70 70 |1638, |300,3 | 0,00 | -0,4 00 | 71,4 | 64,0
B 35 Prognose 2025 westl Diedelsheimer Héhe | 0,000 | 19500 | 16,0 | 16,0 70 70 70 70 |1170, |214,5| 0,00 | 0,7 0,0 | 699 | 62,6
B 35 Prognose 2025 Ostll Diedelsheimer Hohe 0,507 | 23700 | 15,6 | 15,6 70 70 70 70 |1422,260,7 | 0,00 | 2,2 0,0 | 70,7 | 63,3
Diedelsheimer Hohe Ostl Kaufland 0,000 | 6100 3,2 1,0 50 50 50 50 |366,0 | 67,1 | 0,00 | 3,7 0,0 | 58,7 | 49,8
Diedelsheimer Hohe Ostl Kaufland 0,055 | 6100 3,2 1,0 50 50 50 50 |366,0 | 67,1 | 0,00 | 6,6 1,0 | 59,6 | 50,8
Diedelsheimer Hohe Ostl Kaufland 0,104 | 6100 3,2 1,0 50 50 50 50 |366,0 | 67,1 | 0,00 | 1,3 0,0 | 58,7 | 49,8
Diedelsheimer Hohe Ostl Kaufland 0,134 | 6100 3,2 1,0 50 50 50 50 |366,0 67,1 | 0,00 | -5,1 0,1 58,7 | 49,9
Diedelsheimer Hohe Ostl Kaufland 0,148 | 6100 3,2 1,0 50 50 50 50 |366,0 | 67,1 | 0,00 | -4,6 0,0 | 58,7 | 49,8
Diedelsheimer Hohe Ostl Kaufland 0,199 | 4700 3,2 1,0 50 50 50 50 |282,0| 51,7 | 0,00 | -0,8 0,0 | 57,5 | 48,7
Diedelsheimer Hohe westl Kaufland 0,513 | 3200 3,0 3,0 50 50 50 50 |192,0| 35,2 | 0,00 | -0,8 0,0 | 55,7 | 484
Diedelsheimer Hohe westl Kaufland 0,573 | 4600 3,0 3,0 50 50 50 50 |276,0 | 50,6 | 0,00 | 3,4 0,0 | 57,3 | 50,0
Diedelsheimer Hohe westl Kaufland 0,729 | 4600 3,0 3,0 50 50 50 50 |276,0| 50,6 | 0,00 | -7,9 1,7 | 59,1 | 51,7
Diedelsheimer Hohe westl Kaufland 0,734 | 4600 3,0 3,0 50 50 50 50 |276,0| 50,6 | 0,00 | -9,3 | 2,6 | 59,9 | 52,5
Diedelsheimer Hohe westl Kaufland 0,803 | 4600 3,0 3,0 50 50 50 50 |276,0| 50,6 | 0,00 | -4,4 0,0 | 57,3 | 50,0
K 3573 zw. B 35 und 0,000 | 11600 1,7 0,8 50 50 50 50 [696,0 | 92,8 | 0,00 | 1,2 0,0 | 60,5 | 511
K 3573 westl Diedelsheimer Ho6h 0,132 | 9200 1,8 1,8 50 50 50 50 |552,0101,2| 0,00 | 4,0 0,0 | 59,6 | 52,2
K 3573 westl Diedelsheimer Ho6h 0,336 | 5500 1,8 1,8 50 50 50 50 |330,0| 60,5 | 0,00 | -4,8 0,0 | 57,3 | 50,0
K 3573 westl Diedelsheimer Hoh 0,459 | 5500 1,8 1,8 50 50 50 50 |330,0 | 60,5 | 0,00 | -5,1 0,0 | 57,4 | 50,0
K 3573 westl Diedelsheimer H6h 0,492 | 5500 1,8 1,8 50 50 50 50 [330,0 60,5 | 0,00 | -6,1 0,6 | 58,0 | 50,6

07/16 KOEHLER & LEUTWEIN
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Steinzeugpark
Emissionsberechnung Stralle
GLK Verkehrslarm Nullfall

Legende

Stralle Strallenname

Abschnitt -

KM Kilometrierung

DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Taglicher Verkehr

p Tag % Schwerverkehrsanteil Tag

p Nacht % Schwerverkehrsanteil Nacht

vPkw Tag km/h zul. Geschwindigkeit Pkw Tag

vPkw Nacht km/h -

vLkw Tag km/h zul. Geschwindigkeit Schwerverkehr Tag

vLkw Nacht km/h -

M Tag Kfz/h durschschnittliche stiindliche Verkehrsstarke Tag

M Nacht Kfz/h durschschnittliche stindliche Verkehrsstarke Nacht

DStrO dB Korrektur Stral3enoberflache in Zeitbereich

Steig- ung % Langsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefélle)

D Stg dB(A) Zuschlag fur Steigung

LmE Tag db(A) Emissionspegel Tag

LmE Nacht dB(A) Emissionspegel Nacht

07/16 KOEHLER & LEUTWEIN
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Steinzeugpark
Emissionsberechnung Stralle

GLK Verkehrslarm Planfall

Stralle Abschnitt KM DTV p p vPkw | vPkw | vLkw | vLkw M M | DStrO Steig-| D Stg| LmE | LmE

Tag | Nacht| Tag | Nacht| Tag | Nacht| Tag | Nacht ung Tag | Nacht

Kfz/24h | % % | km/hn| km/h| km/h | km/h| Kfz/h| Kfz/h| dB % | dB(A)| db(A)| dB(A)
B 35 Prognose 2025 sudlich SteinzeugstralRe 0,000 | 27500 | 16,0 | 16,0 | 70 70 70 70 |1650, |302,5 0,00 | -04 | 0,0 | 71,4 | 64,1
B 35 Prognose 2025 westl Diedelsheimer H6he | 0,000 | 19900 | 16,0 | 16,0 | 70 70 70 70 1194, |218,9| 0,00 | 0,7 0,0 | 70,0 | 62,7
B 35 Prognose 2025 Ostll Diedelsheimer Hohe 0,507 | 23900 | 15,6 | 15,6 70 70 70 70 |1434,1262,9 | 0,00 | 2,2 00 | 70,8 | 63,4
Diedelsheimer Hohe Ostl Kaufland 0,000 | 6100 3,2 1,0 50 50 50 50 |366,0 | 67,1 | 0,00 | 3,7 0,0 | 58,7 | 49,8
Diedelsheimer Hohe Ostl Kaufland 0,055 | 6100 3,2 1,0 50 50 50 50 |366,0 | 67,1 | 0,00 | 6,6 1,0 | 59,6 | 50,8
Diedelsheimer Hohe ostl Kaufland 0,104 | 6100 3,2 1,0 50 50 50 50 |366,0 | 67,1 | 0,00 | 1,3 0,0 | 58,7 | 49,8
Diedelsheimer Hohe ostl Kaufland 0,134 | 6100 3,2 1,0 50 50 50 50 |366,0 | 67,1 | 0,00 | -5,1 0,1 | 58,7 | 49,9
Diedelsheimer Hohe ostl Kaufland 0,148 | 6100 3,2 1,0 50 50 50 50 |366,0| 67,1 | 0,00 | -46 | 0,0 | 58,7 | 49,8
Diedelsheimer Hohe ostl Kaufland 0,199 | 4700 3,2 1,0 50 50 50 50 |282,0| 51,7 | 0,00 | -0,8 | 0,0 | 57,5 | 48,7
Diedelsheimer Hohe westl Kaufland 0,513 | 3200 3,0 3,0 50 50 50 50 |192,0| 35,2 | 0,00 | -0,8 | 0,0 | 557 | 484
Diedelsheimer Hohe westl Kaufland 0,573 | 4600 3,0 3,0 50 50 50 50 |276,0 | 50,6 | 0,00 | 3,4 0,0 | 57,3 | 50,0
Diedelsheimer Hohe westl Kaufland 0,729 | 4600 3,0 3,0 50 50 50 50 |276,0| 50,6 | 0,00 | -7,9 1,7 | 59,1 | 51,7
Diedelsheimer Hohe westl Kaufland 0,734 | 4600 3,0 3,0 50 50 50 50 |276,0| 50,6 | 0,00 | -93 | 26 | 59,9 | 52,5
Diedelsheimer Hohe westl Kaufland 0,803 | 4600 3,0 3,0 50 50 50 50 |276,0| 50,6 | 0,00 | -44 | 0,0 | 57,3 | 50,0
K 3573 zw. B 35 und 0,000 | 12300 1,7 0,8 50 50 50 50 |738,0| 98,4 | 0,00 | 1,2 0,0 | 60,7 | 514
K 3573 westl Diedelsheimer Ho6h 0,132 | 10100 1,8 1,8 50 50 50 50 |606,0 |111,1| 0,00 | 4,0 0,0 | 60,0 | 52,6
K 3573 westl Diedelsh Anschluf3 0,204 | 9300 1,8 1,8 50 50 50 50 |558,0102,3 | 0,00 | 0,6 0,0 | 59,6 | 52,3
K 3573 westl Diedelsh Anschluf3 0,336 | 5600 1,8 1,8 50 50 50 50 |336,0| 61,6 | 0,00 | -48 | 0,0 | 57,4 | 50,1
K 3573 westl Diedelsh Anschluf3 0,459 | 5600 1,8 1,8 50 50 50 50 |336,0 | 61,6 | 0,00 | -5,1 0,0 | 57,5 | 50,1
K 3573 westl Diedelsh Anschlu 0,492 | 5600 1,8 1,8 50 50 50 50 |336,0| 61,6 | 0,00 | -6,1 0,6 | 58,1 | 50,7

07/16
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Steinzeugpark
Emissionsberechnung Stralle
GLK Verkehrslarm Planfall

Legende

Stralle Strallenname

Abschnitt -

KM Kilometrierung

DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Taglicher Verkehr

p Tag % Schwerverkehrsanteil Tag

p Nacht % Schwerverkehrsanteil Nacht

vPkw Tag km/h zul. Geschwindigkeit Pkw Tag

vPkw Nacht km/h -

vLkw Tag km/h zul. Geschwindigkeit Schwerverkehr Tag

vLkw Nacht km/h -

M Tag Kfz/h durschschnittliche stiindliche Verkehrsstarke Tag

M Nacht Kfz/h durschschnittliche stindliche Verkehrsstarke Nacht

DStrO dB Korrektur Stral3enoberflache in Zeitbereich

Steig- ung % Langsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefélle)

D Stg dB(A) Zuschlag fur Steigung

LmE Tag db(A) Emissionspegel Tag

LmE Nacht dB(A) Emissionspegel Nacht

07/16 KOEHLER & LEUTWEIN
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Schallquellen Gewerbelarm

EPS Gewerbelarm Anlagebezogen kein LKW nachts

04/17

3.2.2

KOEHLER & LEUTWEIN

Ingenieurblro far Verkehrswesen

Schallquelle Quelltyp | loderS | L'w | Lw 02-03| 03-04| 04-05| 05-06| 06-07| 07-08| 08-09| 09-10| 10-11| 11-12| 12-13| 13-14| 14-15| 15-16| 16-17| 17-18) 18-19| 19-20| 20-21| 21-22| 22-23| 23-24
Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr

TG Einfahrt Linie 82,83| 48,0 | 67,2 772 889 (889 80,2 |772 772 | 80,2 802|802 772|772 802|802 872 872|772 |772

TG Ausfahrt Linie 43,38 | 48,0 | 64,4 744 744 | 774 | 774 |\ 774 (774 | 86,1 | 86,1 | 814 | 814 | 814 844 |814 | 814

LKW Anlieferung Veranstaltung Linie 154,92 | 63,0 | 84,9 84,9

LKW Anlieferung Veranstaltung Linie 167,93 | 63,0 | 85,3 85,3

AuBenbewirtschaftung Flache 123,77 | 63,0 | 83,9 83,9 | 83,9 | 83,9 | 839 | 839 |839 |839 839|839 839

RGLK2010

SoundPLAN 7.4




Schallquellen Gewerbelarm
EPS Gewerbelarm Anlagebezogen kein LKW nachts

Legende
Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)
| oder S m,m? GroRe der Quelle (Lange oder Flache)
L'w dB(A) Leistung pro m, m?
Lw dB(A) Anlagenleistung
00-01 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
01-02 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
02-03 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
03-04 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
04-05 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
05-06 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
06-07 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
07-08 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
08-09 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
09-10 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
10-11 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
11-12 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
12-13 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
13-14 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
14-15 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
15-16 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
16-17 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
17-18 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
18-19 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
19-20 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
20-21 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
21-22 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
22-23 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
23-24 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
RGLK2010
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Bretten Steinzeugpark
Tagesgang Tiefgarage Einfahrt

8 : Einfahrt TG

Einfahrt TG

150
140
130
120
110
100
90-
80-
70-
60-
50-
40-
30-
20-
10

E/h

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Stunde 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8

E/h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 150,00 150,00

Stunde 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

E/h 20,00 10,00 10,00 20,00 20,00 20,00 10,00 10,00

Stunde 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

E/h 20,00 20,00 100,00 100,00 10,00 10,00 0,00 0,00

0417 KOEHLER & LEUTWEIN
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Bretten Steinzeugpark
Tagesgang Tiefgarage Ausfahrt

9 : Ausfahrt TG

Ausfahrt TG

150-

140-

130-

120-

110-

100-

90

80

E/h

70

60

50

40

30

20

10
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13 14

17 18

19 20 21

22

23 24

Stunde

0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

E/h

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stunde

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

E/h

0,00

0,00

10,00

10,00

20,00

20,00

20,00

20,00

Stunde

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

21-22

22-23

23-24

E/h

150,00

150,00

50,00

50,00

50,00

100,00

50,00

50,00
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Larmkontingentierung nach DIN 45691

Kontingentierung fiir: Tageszeitraum

Immissionsort 1001 10 02 10 03
Gesamtimmissionswert L(Gl) 60,0 55,0 55,0
Gerauschvorbelastung L(vor) 0,0 0,0 0,0
Planwert L(PI) 60,0 55,0 55,0
Teilpegel
Teilflache GroRe [m?]| L(EK) 10 01 10 02 10 03
GE NO Sport 2932,8 60 44,8 43,5 42,2
GE NW Kita 1157,0 60 49,3 44.9 41,8
GE SO Buro 2421,9 60 43,0 43,2 43,0
GE SUD Parken 2048,5 60 41,8 44,6 47,4
GE SW Gastro 3043,8 60 48,7 50,0 49,3
Immissionskontingent L(IK) 53,5 53,1 52,9
Unterschreitung 6,5 1,9 2,1
Kontingentierung fir: Nachtzeitraum
Immissionsort 1001 10 02 10 03
Gesamtimmissionswert L(Gl) 45,0 40,0 40,0
Gerauschvorbelastung L(vor) 0,0 0,0 0,0
Planwert L(PI) 45,0 40,0 40,0
Teilpegel
Teilflache GroRe [m?]| L(EK) 10 01 10 02 10 03
GE NO Sport 2932,8 50 34,8 33,5 32,2
GE NW Kita 1157 50 39,3 34,9 31,8
GE SO Buro 2421,9 45 28,0 28,2 28,0
GE SUD Parken 2048,5 45 26,8 29,6 32,4
GE SW Gastro 3043,8 45 33,7 35,0 34,3
Immissionskontingent L(IK) 41,8 40,0 39,2
Unterschreitung 3,2 0,0 0,8
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