STADT BRETTEN

LANDKREIS KARLSRUHE

Satzungen uber

A.

Bebauungsplan ,,Sporgassenareal, I. Abschnitt®,
Gemarkung Bretten, vom 26. Juni 2023

die ortlichen Bauvorschriften ,,Sporgassenareal, |. Abschnitt®,
Gemarkung Bretten, vom 26. Juni 2023

Bebauungsplanvorschriften
(Bauplanungs- und grunordnungsrechtliche Festsetzungen)

Art der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und 88 1 - 11 BauNVO)
1.1. MU - Urbanes Gebiet

ZuIaSS|g sind (8 6a Abs. 2 BauNVO i.V.m. 8§ 1 Abs. 5 BauNVO):
Geschaéfts- und Blrogebaude,

- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungs-
gewerbes,

- sonstige Gewerbebetriebe,

- Anlagen fur Verwaltungen sowie fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sport-
liche Zwecke.

Zulassig sind (8§ 6a Abs. 4 Nr. 2 BauNVO):
- Wohnungen ab dem dritten Vollgeschoss.

Nicht zulassig im Sinne des § 1 Abs. 5, Abs. 6 und Abs. 9 BauNVO sind:

- Wohngebaude,

- Vergnigungsstatten im Sinne des 8§ 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO in den Teilen des Gebietes, die
uberwiegend durch gewerbliche Nutzungen gepragt sind,

- Tankstellen,

- Werbeanlagen fur Fremdwerbung als Hauptnutzung.

Malf3 der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. 88 16, 17 BauNVO)

Das Mal3 der baulichen Nutzung wird festgesetzt durch die
- Grundflachenzahl (GRZ, siehe zeichnerischer Teil / Rechtsplan).



Hoéhe der baulichen Anlagen (8 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 18 BauNVO)

Die Hohe der baulichen Anlage bemisst sich nach der maximalen Firsthéhe (FHmax), der ma-
ximalen Traufhdhe (THmax) und der maximalen Gebaudehdhe (GHmax) in Verbindung mit der
Bezugshohe (BZH) entsprechend den Planeinschrieben.

Die Firsthohe bzw. die Gebaudehthe wird zwischen der festgesetzten Bezugshéhe und dem
First bzw. dem hdchsten Punkt des Gebaudes gemessen.

Die TraufhOhe zwischen der Bezugshdhe und dem Schnittpunkt der Auf3enwand mit der Ober-
kante der Dachhaut.

Bauweise, Uberbaubare und nicht Gberbaubare Grundstiicksflachen (8 9 Abs. 1 Nr. 2
BauGB i.V.m. § 22, 23 BauNVO)

Fir das Plangebiet wird die offene Bauweise festgesetzt. Zulassig sind Einzelhduser.

Die Uiberbaubaren Grundstticksflachen werden durch Baugrenzen festgesetzt.

Baugrenze: Gemal § 23 Abs. 3 S. 1 BauNVO durfen Geb&aude und Geb&u-
deteile diese nicht Gberschreiten.

Baugrenze ab dem 2. Vollgeschoss: Die festgesetzten Baugrenzen gelten
ab dem zweiten Vollgeschoss bzw. ab einer Hohe von 2,5 m tber festgesetz-
ter Bezugshohe (siehe zeichnerischer Teil / Rechtsplan).

Baugrenze fir einen Ful3gangersteg: Innerhalb des festgesetzten Bereiches
ist die Errichtung eines Ful3géngersteges zwischen den angegebenen Hohen
in Metern Giber Normalhéhennull zulassig.
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Baugrenze fir Stitzmauern: An den festgesetzten Standorten ist die Errich-
tung von Stitzmauern bis zu einer H6he von 3,5 m (Oberkante Mauer) Uber
der festgesetzten Bezugshdhe zulassig. Eine Abweichung von 1,5 m von der
festgesetzten Lage in alle Richtungen ist zulassig.

Tiefgaragen bzw. unterirdische Gemeinschaftsgaragen sowie bauliche Anlagen unterhalb der
Gelandeoberflache, durch die das Baugrundstick lediglich unterbaut wird, sind von den vorge-
nannten Festsetzungen ausgenommen und im gesamten Geltungsbereich zulassig.

Stellpléatze, Carports und Garagen (8 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und § 12 BauNVO)

Offene Stellplatze, oberirdische Garagen und Uberdachte Stellplatze (Carports) sind im gesam-
ten Plangebiet, auRer westlich der Stitzmauer 1, nicht zulassig. Ausgenommen hiervon sind
notwendige Stellplatze fur mobilitdtseingeschrénkte Personen, Krankenwagen, etc.

Nebenanlagen (8 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 14 und § 23 Abs. 5 BauNVO)

Soweit es sich um Gebaude handelt, sind untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen im
Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO aulRerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksflache nicht zulassig.

Ausgenommen hiervon sind:
¢ Eingehauste oder tberdachte Fahrradabstellplatze,



¢ Einhausungen von Millbehaltern,
e Zugange zu Tiefgaragen.

Verkehrsflachen sowie Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung und Anschluss
anderer Flachen an die Verkehrsflachen (8 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

7.1 Offentliche StraRenverkehrsflache

Die im zeichnerischen Teil festgesetzten Flachen werden als 6ffentliche Stral3enverkehrsfla-
chen festgesetzt.

Eine Unterbauung der Flachen mit privaten und / oder 6ffentlichen Tiefgaragen ist zulassig.
7.2 Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung: dffentlicher Platz

Die im zeichnerischen Teil festgesetzten Flachen werden als 6ffentliche Platzflache festge-
setzt und ist dem Ful3- und Radverkehr vorbehalten.

Eine Unterbauung der Flachen mit privaten und / oder 6ffentlichen Tiefgaragen ist zul&ssig.
Zugange zu diesen Tiefgaragen sind ebenfalls zulassig.

Stutzmauern, Tiefgaragenzugdnge sowie Be- und Entliftungstiirme von Tiefgaragen sowie
Fahrradstellpléatze sind innerhalb der Flache zulassig.

Flachen fir Versorgungsanlagen

Innerhalb der Flache fir Versorgungsanlagen Zweckbestimmung ,Elektrizitat® ist die Errich-
tung einer Trafostation zulassig.

Flachen und MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft (8 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

9.1 Beseitigung des anfallenden Niederschlagswassers

Das Dachflachenwasser von geneigten Dachern und Dachterrassen darf nur tiber Retentions-
zisternen mit einem Drosselabfluss von max. 1,0 I/s der 6&ffentlichen Mischwasserkanalisation
in der Sporgasse eingeleitet werden. Das Fassungsvermogen der Retentionszisternen muss
mindestens 30 I/m2 projizierter Dachflache/versiegelte Flache betragen.

Die Zisternen sind durch einen riickstaugesicherten Uberlauf an den 6ffentlichen Kanal anzu-
schliel3en.

Lage und Fassungsvermogen der Zisternen einschlief3lich Uberlauf sind in den Bauvorlagen
darzustellen.

9.2 Aul3enbeleuchtung

Eine insektenfreundliche Beleuchtung ist anzubringen. Die Beleuchtungskorper sollten so kon-
struiert sein, dass das Licht nach unten ausgesendet wird (kein Streulicht). Natriumdampf-Nie-
derdrucklampen mit orangefarbenem Licht sind zu bevorzugen (z.B. Fa. Siteco Modell FR50).
Bei LED-Leuchtmittel ist auf niedrige Farbtemperatur zu achten (langwelliges gelboranges
Licht). Die StraRenbeleuchtungen und Auf3enbeleuchtungen (Anzahl der Lampen und Leistung)
sind zu minimieren und soweit moglich bedarfsorientiert zu reduzieren.



10 Flachen fur besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelt-
einwirkungen und sonstigen Gefahren im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes
sowie die zum Schutz vor solchen Einwirkungen oder zur Vermeidung oder Minderung
solcher Einwirkungen zu treffenden baulichen und sonstigen technischen Vorkehrungen

Fir Aul3enbauteile von Aufenthaltsrdumen sind unter Berticksichtigung der Raumarten und Nut-
zungen die nach Tabelle 7 der DIN 4109-1 (Schallschutz im Hochbau, 2016-07) aufgeflihrten
Anforderungen der Luftschalldammung einzuhalten. Die Schallschutzklassen der Fenster erge-
ben sich aus dem Larmpegelbereich nach der DIN 4109 und der VDI Richtlinie 2719,
Tabelle 2, in Abhangigkeit von Fenster- und WandgroRen aus den festgesetzten Larmpe-
gelbereichen. Im Larmpegelbereich IV oder héher sind Fremdbellftungen ohne Eigengerausch
vorzusehen.

Sofern fur die einzelnen Gebaudefronten oder AulRenbereiche im Einzelfall geringere Larmpe-
gelbereiche nachgewiesen werden, die z. B. zukiinftig durch abschirmende Bauten entstehen,
kénnen fur die AuRenbauteile entsprechend geringere Schallddmmmale berticksichtigt wer-
den.

Es wird auf die ausfihrlichen Darlegungen in der Schalltechnischen Untersuchung zum Bebau-
ungsplan ,Sporgassenareal, |. Abschnitt* -Erlauterungsbericht-, des Ingenieurbiiros Koehler &
Leutwein GmbH & Co. KG, Karlsruhe 27.01.2023 verwiesen. Diese ist dem Bebauungsplan als
Anlage beigefigt.

11 Hohenlage (§ 9 Abs. 3 BauGB)

Im festgesetzten Bereich Uberlagert das urbane Gebiet (siehe Ziffer 1.1) die 6ffentliche Grinfla-
che (siehe Zziffer 12.1). Die Errichtung eines Ful3gangersteges ist hier zwischen den festgesetz-
ten Hohen Uber Normalhdéhennull zuldssig. Ein Eingriff in die bestehende Béschung ist nur im
Bereich der Widerlager zulassig.

12 Griunordnerische Festsetzungen
12.1  Offentliche Griinflache (8§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Die im zeichnerischen Teil festgesetzte Flache wird als 6ffentliche Griunflache festgesetzt. Eine
Unterbauung der Flache mit privaten und / oder 6ffentlichen Tiefgaragen ist zulassig.

Innerhalb des 0Ostlichen Bereichs der offentlichen Griinflache ist eine lotrecht zum Panorama-
weg verlaufende Treppenanlage in einer maximalen Breite von 10,0 m zulassig.

Auf die Festsetzung Ziffer 10 wird verwiesen.

12.2 Malnahmen zur Konfliktvermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen dkologi-
schen Funktionalitat / Minimierungsmal3nahmen (8 1a BauGB und 8 9 Abs. 1 Nr. 20
BauGB)

Die nachfolgend festgesetzten MaRnahmen sind zwingend zu beachten und durchzufiihren um
Gefahrdungen von Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von Vogelarten zu vermei-
den oder zu mindern. Bei Beriicksichtigung und Umsetzung nachfolgender Mal3nahmen werden
fur die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschiitzten Arten und die nach der Vogelschutz-
richtlinie geschuitzten européaischen Vogelarten keine Verbotstatbestinde des § 44 Abs. 1 Nr.
1-3 BNatSchG ausgelost.

12.2.1 Rodungsarbeiten, Baumféllungen

Zum Schutz vor Individuenverlusten ist das Entfernen der Gehdlze auf3erhalb der Vegetations-
periode (von Oktober bis Ende Februar) vorzunehmen.



12.3 Pflanzbindungen und Pflanzgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

12.3.1 Erhalt eines Gehoélzstreifens im oberen Béschungsbereich
Innerhalb der 6ffentlichen Griinflache sind im oberen Béschungsbereich soweit mdglich Baume
und Straucher zu erhalten. Eventuell krdnkelnde Robinien-Baume sind durch robustere klima-
vertragliche Baume zu ersetzen.

12.3.2 Dachbegrinung
Dacher mit einem Dachneigungsbereich von kleiner oder gleich 5° sind mit Ausnahme von Ter-

rassen und Glasdachern mit einer mindestens 10 cm dicken Substratschicht anzulegen und mit
gebietsheimischen Mager-, Trockenrasen und Sedumarten dauerhaft zu begriinen.



Ortliche Bauvorschriften nach § 74 LBO

Geltungsbereich

Die nachfolgenden 6rtlichen Bauvorschriften gelten fur das Gebiet bzw. den Geltungsbereich
des Bebauungsplanes ,Sporgassenareal, . Abschnitt’, Gemarkung Bretten. Fir den Geltungs-
bereich ist der Bebauungsplan (zeichnerischer Teil / Rechtsplan) mafRgebend.

Ortliche Bauvorschriften (8 74 LBO)

AuRere Gestaltung der baulichen Anlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Dachform und Dachneigung:
MalRgebend fur die Festsetzung der Dachformen und Dachneigungen ist der jeweilige Planein-
schrieb (siehe zeichnerischer Teil / Rechtsplan).

Asymmetrische Satteldéacher sind so zu gestalten, dass dabei die Dachneigung der einen Dach-
flache mindestens 20° steiler als die der anderen. Z. B. eine Dachseite 25° Dachneigung, die
andere mindestens 45° Dachneigung.

Dachaufbauten und Dacheinschnitte
Dachaufbauten oder Dacheinschnitte sind nicht zulassig.

Fassadengestaltung

Die Gebaudeaul3enflachen sind in Holz, Putz, Ziegel, Naturstein, Sichtbeton, seidenmatten /
eloxierten Metallpaneelen und / oder Glas auszufiihren. Fassadenverkleidungen aus poliertem
reflektierendem Material, insbesondere Kunststoff, Metall, Glas, Keramik und Mosaik sind nur
flr untergeordnete Bauteile zulassig.

Gebaudeteile mit Flachdach sind farblich von denen mit Satteldach abzusetzen. Es sind ste-
hende Fensterformate zulassig. Das unterste Vollgeschoss kann davon abweichen.

Einfriedungen, Hecken, Sichtschutzwande, Gestaltung der Auf3enanlagen (8 74 Abs. 1 Nr.
3LBO)

Einfriedungen sind im gesamten Plangebiet nicht zuldssig. Ausgenommen hiervon ist die im
zeichnerischen Teil festgesetzte Mauer, parallel zur westlichen Grenze des Geltungsbereiches.

Stutzmauern sind entsprechend den planungsrechtlichen Festsetzungen Ziffer 4 zulassig. Diese
sind in Naturstein oder Sichtbeton auszufiihren.

Die Anlage einer einseitigen / monotonen / flachigen Gestaltung von Auf3enanlagen in Form von

Steingarten durch die Ausbringung von Schotter, Kies, Steinen, Findlingen, Glassteinen und -
splittern ist nicht zulassig.

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von 8§ 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt, wer den 0Ortlichen Bauvorschriften
nach Nr. B zuwiderhandelt. Zuwiderhandlungen gegen die 6rtlichen Bauvorschriften kdnnen
gem. 8 75 Abs. 3 Nr. 2 und Abs. 4 LBO als Ordnungswidrigkeit mit einer GeldbulRe geahndet
werden.



lll. Hinweise / Nachrichtliche Ubernahmen

1. Altstadtsatzung

Fur den vorliegenden Geltungsbereich gilt zusatzlich die rechtsverbindliche Satzung tber be-
sondere Anforderungen an bauliche Anlagen, Werbeanlagen und Automaten zur Pflege der
historischen Altstadt (Altstadtsatzung, 1. Anderung) vom 17. Marz 2021. Die darin aufgefiihrten
Vorgaben zu Werbeanlagen und Automaten sind zu beachten.

2. Bodendenkmale / Archaologische Denkmale
Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege sind nicht betroffen.

Durch die Planungen sind drei archaologische Kulturdenkmaler gem. § 2 DSchG BW und ein
archaologischer Priffall betroffen. Zwei weitere Denkmaler befinden sich in unmittelbarer Nahe
(ABAD ID 99816299, ADAB ID 99816560):

+ Etter der mittelalterlichen Stadt (Listen Nr. MA 1, ADAB ID 99809737)

+ Mittelalterliche Stadtbefestigung (Listen Nr. MA 7, ADAB ID 99820451)

+ Mittelalterliches Spital (Listen Nr. MA 29, ADAB ID 99816339)

» Drei mittelalterliche Brunnen, eine neuzeitliche Kelter, ein neuzeitlicher Farrenstall (Listen Nr.
MA 32, ADAB ID 99821466)
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Im Gebiet ist mit dem Vorhandensein archdologischer Spuren aus den friihen Siedlungsphasen
des Ortes, zumindest jedoch der Stadtbefestigung (KD nach § 2DSchG) zu rechen. Am Erhalt
der ausgewiesenen Kulturdenkmale besteht grundsatzlich ein 6ffentliches Interesse. Bauvorha-
ben in diesem Bereich bedirfen einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung (8§ 8 DSchG).

Darlber hinaus wird grundsatzlich auf die Einhaltung der Bestimmungen der 8§ 20 und 27
DSchG verwiesen. Sollten bei der Durchfiihrung der Mainahme archéologische Funde oder
Befunde entdeckt werden, sind gemaf3 § 20 DSchG Denkmalbehorde oder Stadt umgehend zu
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benachrichtigen. Archaologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen,
etc.) oder Befunde (Graber, Mauerreste, Brandschichten, bzw. auffallige Erdverfarbungen) sind
bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverandertem Zustand zu erhalten,
sofern nicht die Denkmalschutzbehérde oder das Regierungsprasidium Stuttgart (Referat 84.2)
mit einer Verkirzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
(8 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation arch&ologischer Sub-
stanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen.

Altlasten

Sollten Altablagerungen aufgefunden werden, sind diese den zustandigen Behdrden unverzlg-
lich anzuzeigen. Mal3nahmen zur Erkundung, Sanierung und Uberwachung mussen bei Bedarf
zugelassen werden.

Auffullungen/Aufschuttungen

Soweit im Rahmen der BaumaRnahmen Niveauausgleichsmaf3hahmen, Verfillungen oder Auf-
fullungen durchgefuhrt werden, darf nur unbelasteter kulturfahiger Bodenaushub zum Einbau
kommen. Die Verwaltungsvorschrift des Landes Baden-Wirttemberg ,Verwertung von als Abfall
eingestuftem Boden* vom 14.03.2007 ist dabei zu beachten (VwV Boden). Es dirfen aus-
schlieRlich Materialien zum Einbau kommen, die nach der Bundesbodenschutz- und Altlasten-
verordnung die Vorsorgewerte fir Boden bzw. den Zuordnungswert Z 0 nach vorgenannter VwV
einhalten.

Zertifizierte Sekundarrohstoffe (Recyclingbaustoffe mit Produktstatus) dirfen nach der Maf3-
gabe des Erlasses des Umweltministeriums Baden-Wirttemberg Uber ,Vorlaufige Hinweise
zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial“ vom 13.04.2004 dort verwertet werden, wo dies
bautechnisch notwendig ist und die natlrlichen Bodenfunktionen nicht im Vordergrund stehen.
Andere Materialien, z.B. Bauschutt, Recyclingmaterial oder Bodenaushub tber Z 0 entspre-
chend VwV Boden, dirfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Landratsamtes
Karlsruhe, Amt flir Umwelt und Arbeitsschutz, zur Aufflllung verwendet werden.

Bei der Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht (z.B. gartnerische Nutzung) sind die
Vorsorgewerte der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung bzw. die Zuordnungswerte 0
(Z 0) der vorgenannten VwV flir Bodenmaterial einzuhalten.

Abfallverwertungskonzept / Bodenschutzkonzept

Bei der Durchfuhrung des Bauvorhabens ist auf ein Erdmassenausgleich gem. § 3 Abs. 3 LKrei-
WIiG hinzuwirken. Dies tragt der Abfallvermeidungspflicht nach KrwWG, nach § 1a BauGB und
dem BBodSchG Rechnung. Der Erdmassenausgleich ist daflir eine der bestgeeignetsten Mal3-
nahmen und hat schlie3lich auch Auswirkungen auf die zur Verfiigung zu stellenden Entsor-
gungskapazitaten (Deponiekapazitaten) und die Kosten von Bauvorhaben.

Im Rahmen der Beantragung eines konkreten Bauvorhabens ist bei einer voraussichtlich anfal-
lenden Menge von mehr als 500 Kubikmeter Erdaushub dem Landratsamt ein Abfallverwer-
tungskonzept gem. 8 3 LKreiWiG vorzulegen.

Bedarf ein Vorhaben, fur das auf einer nicht versiegelten, nicht baulich veranderten oder unbe-
bauten Flache von mehr als 0,5 Hektar auf den Boden eingewirkt werden soll, einer behordli-
chen Zulassung, ist nach 8§ 2 Abs. 3 LBodSchAG bei der Antragstellung ein Bodenschutzkon-
zept vorzulegen

Artenschutzrechtliche Vorschriften

Es wird auf die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des geltenden Bundesnaturschutzgeset-
zes hingewiesen. Insbesondere zu beachten sind die Verbotstatbestédnde nach § 44 (1) Nr. 1-4



10.

BNatSchG. Bei Baumalinahmen sind rechtzeitig durch fachkundige Personen mogliche Vor-
kommen zu untersuchen und die erforderlichen ArtenschutzmafRnahmen durchzufiihren.

Geotechnik

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten
(z.B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragféahigkeit des
Griundungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden objektbezogene
Baugrunduntersuchungen geman DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieur-
biro empfohlen.

Trinkwasserverordnung

Seit dem 01. Januar 2003 gilt die neue Trinkwasserverordnung vom 21. Januar 2001. In der
Verordnung werden die kunftigen Eigentimer von Hausinstallationen im Sinne des § 3 Abs. 3
zur Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik gemafd § 17 Abs. 1 und 2 ver-
pflichtet.

Die neue Trinkwasserverordnung wurde zwischenzeitlich novelliert, um sie den gestiegenen
Anforderungen an Wassergite und Gesundheitsschutz anzupassen. Bei der Novellierung der
Trinkwasserverordnung legt der Verordnungsgeber besonderen Wert auf eine Verscharfung der
Regelungen zur Eindammung der Verunreinigung des Trinkwassers mit Legionellenbakterien,
insbesondere im Bereich der Warmwasserversorgung. Aus diesem Grund wurden die Untersu-
chungspflichten in Bezug auf Legionellen mit der Anderung der Trinkwasserverordnung ausge-
weitet.

In der Novelle der Trinkwasserverordnung muissen Trinkwasser — Installationen mit Warmwas-
ser — GroflRanlagen (Speicherinhalt > 400 Liter und/oder > 3 Liter Leitungsinhalt zwischen Ab-
gang der Trinkwasserwarmungsanlage und mindestens einer Entnahmestelle) sowie bei vor-
handenen Duschen o.4., bei gewerblicher und offentlicher Tatigkeit alle drei Jahre auf Legionel-
lenbakterien untersucht werden. Zum 14.12.2012 ist diese Anderung in Kraft getreten.

Industrieabwasser

Beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen sind die Anforderungen der AWSV (Verordnung
uber Anlagen zum Umgang mit wassergeféahrdenden Stoffen vom 18.04.2017) einzuhalten. Hier
werden u.a. auch besondere Anforderungen an Solarkollektoren und Kélteanlagen gestellt.
Wasserschutzgebiet

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Zone IlIA des Wasserschutzgebietes ,Bauschlotter-

Platte“. Die Rechtsverordnung zum Schutz des Grundwassers im Einzugsgebiet der Wasserge-
winnungsanlage vom 07.09.1992 ist zu beachten.



11. Versorgungsleitungen

In den StralRenverkehrsflachen und Gehwegen in der Sporgasse verlaufen umfangreiche Me-
dien der Versorgungstrager. Die Verlegung / Umlegung der Versorgungleitungen muss bei Be-
darf friihzeitig, in enger Abstimmung mit den Versorgungstragern, vor Baubeginn erfolgen.

Aufgestellt: 26.06.2023
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