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Schnitt 19
UG

EG

Dachneigung 40°
Dachkonstruktion
nach Statik

RW

OKR

OKR OKF

OKR OKF

OKF

OG

DG

RR

OKR

OKF

RR

Whs 3
FH 188.07
TH 181.23

Wohnweg

DHH_19

178.56

183.43

OKR EG +-0,00
= 172.75 ü.NN

Obere Mühlstrasse

Wohnweg

Schnitt 20
UG

EG

Dachneigung 40°
Dachkonstruktion
nach Statik

RW

OKR

OKR OKF

OKR OKF

OKF

OG

DG

RR

OKR

OKF

RR

Whs 3
FH 188.07
TH 181.23

Wohnweg

DHH_20

178.56

183.43

OKR EG +-0,00
= 172.75 ü.NN

Obere Mühlstrasse

bestehender Geländeverlauf Achse Haus 19

bestehender Geländeverlauf Achse Haus 20

Schnitt 21
UG

EG

Dachneigung 40°
Dachkonstruktion
nach Statik

RW

OKR

OKR OKF

OKR OKF

OKF

OG

DG

RR

OKR

OKF

RR

Whs 3
FH 188.07
TH 181.23

Wohnweg

DHH_21

178.56

183.43

OKR EG +-0,00
= 172.75 ü.NN

Obere Mühlstrasse

bestehender Geländeverlauf Achse Haus 21

Findlinge entlang Grenze zu Wohnhaus 3

geplanter Geländeverlauf an Hauskantegeplanter Geländeverlauf Achse Haus 21

Schnitt 22
UG

EG

Dachneigung 40°
Dachkonstruktion
nach Statik

RW
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OKF
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DG
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OKR

OKF

RR

Whs 3
FH 188.07
TH 181.23

Wohnweg

DHH_22

178.56

183.43

OKR EG +-0,00
= 172.75 ü.NN

Obere Mühlstrasse

bestehender Geländeverlauf Achse Haus 22

geplanter Geländeverlauf Achse Haus 21

best. Gel.verlauf
an Grenze Nord

Whs 3
FH 188.07
TH 181.23

DHH_19

178.56

183.43

OKR EG +-0,00
= 172.75 ü.NN

EG OKR OKF

geplanter Geländeverlauf an Hauskante

O
be

re
 M

üh
ls

tr
as

se

Wohnweg

DHH_21

geplanter Geländeverlauf Achse Wohnweg
natürlicher Geländeverlauf an ca. Achse Wohnweg

Müll

Stellplätze

PV

Schnitt 1 Wohnweg

Ansicht von Westen zur Obere Mühlstrasse

178.56

183.43

DHH_19DHH_20DHH_21DHH_22

OKR EG +-0,00
= 172.75 ü.NN

OKROKF

OKR EG +-0,00
= 172.95 ü.NN

178.76

183.63

DHH_01

best. Geländeverlauf
Obere Mühlstrasse

OK Wohnweg Achse
(Ein-/Ausfahrt)

Obere Mühlstrasse

best. GeländeverlaufObere Mühlstrasse

Wohnweg

OKR OKF

178.56

183.43

Stellplätze
DHH 19

best. Mühlrad
Radius ca. 3,00m

174.57 = OK Welle
wird umgesetzt

Schnitt 2 Wohnweg

Fläche 6.00/6.00
für Trafostation

Fläche 6.00/6.00
für Trafostation
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172.74172.74

173.00
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ca. 178.73
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ca. 178.62

176.40

174.90
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172.74172.74

174.00

ca. 178.51

176.40

174.90

172.74
172.89

172.74172.74

173.00

178.30
ca. 177.99

172.74
173.00

176.40

177.30

177.30

177.84

174.90

172.74

175.30

173.00

174.00

175.77
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177.30

174.00174.00

176.40

174.90

176.40

177.30

174.00

6,00

174.90

174.00

176.40
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DHH_19
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P

Randstein

Trafo

Trafo

Absturzsicherung

Absturz-
sicherung

Absturzsicherung

INITIATOR:

PLANBEZEICHNUNG:

PROJEKT:
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Neubau von 22 DHH, 18 GA,
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