STADT BRETTEN

LANDKREIS KARLSRUHE

Bebauungsplan ,,Am Husarenbaum® mit ortlichen Bauvorschriften, Ge-
markung Bretten
in der Fassung vom 27, FEB. 7018

I. Bebauungsplanvorschriften
(Bauplanungs- und griunordnungsrechtliche Festsetzungen)

1. Artder baulichen Nutzung (8§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und 88 1 - 11 BauNVO)

Durch Eintrag im zeichnerischen Teil ist ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Zulassig
sind Wohngebaude, die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden, Schank- und Spei-
sewirtschaften sowie nicht stdrende Handwerksbetriebe, Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, so-
ziale und gesundheitliche und sportliche Zwecke. Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahms-
weise zulassigen Betreibe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht stérende Gewerbebe-
triebe, Anlagen fir Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind unzulassig.

In den Sondergebieten SO1 und SO2 sind nur Nutzungen zulassig, die im funktionalen Zu-
sammenhang mit der Nutzung als Verkehrsiibungsplatz zuldssig sind. In den Sondergebieten
SO3 bis SO5 sind nur Nutzungen zulassig, die im funktionalen Zusammenhang mit der Nut-
zung als Sportgelande stehen.

In den als Flachen fir Gemeinbedarf festgesetzten Flachen (Kindergarten und Festplatz) sind
nur Nutzungen zulassig, die im jeweiligen funktionalen Zusammenhang stehen. Der Festplatz
mit seinen temporaren Veranstaltungen kann daneben auch als Quartiersparkplatz genutzt
werden.

2. MalR der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. 88 16-21a BauNVO)

Das Mal3 der baulichen Nutzung wird festgesetzt durch

- Grundflachenzahlen (GRZ, siehe zeichnerischer Teil / Rechtsplan),

- Geschossflachenzahlen (GFZ, siehe zeichnerischer Teil / Rechtsplan) und
- Anzahl der Vollgeschosse (siehe zeichnerischer Teil / Rechtsplan).

Nach § 20 Abs. 3 BauNVO sind Flachen von Aufenthaltsraumen einschlief3lich der zu ihnen
gehdrenden Treppenraume und einschlie3lich ihrer Umfassungswénde auch in Geschossen,
die keine Vollgeschosse sind, auf die Geschossflache anzurechnen.
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Hoéhe der baulichen Anlagen (8 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 18 BauNVO)

Die Hohe der baulichen Anlagen wird festgesetzt durch
-Wandhdhen (WH, siehe zeichnerischer Teil / Rechtsplan)
-Firsthohen (FH, siehe zeichnerischer Teil / Rechtsplan).

Bei den Strallen ,Am Husarenbaum®, ,Am Steinbruch® und ,Turbanstral’e” ist die StralRe die
Bezugsebene zur Berechnung der Wand- und Firsthéhen. Bei den Nutzungsschablonen WA
6, WA 15 und WA 13 darf die Wandhohe talseitig um bis zu 1,5 m Uberschritten werden, wenn
das an die dortige Aul3enwand angrenzende Gelande entsprechend tiefer liegt als an der
bergseitigen Aul3enwand. Die Mal3e sind an allen Ecken der Gebaude darzustellen und ein-
zuhalten.

Bei den Stralien ,Jorg-Schwarzerd-Straflde®, ,Am Schwindelbaum® ,Windstegweg“ ist die Stra-
Re an der bergseitigen Hauswand der Bezugspunkt. Bei abfallenden Grundstiicken, darf die
stralRenseitige, talseitige Hauswand um bis zu 1,5 m Uberschritten werden, wenn das an die
dortige AuRenwand angrenzende Gelande entsprechend tiefer liegt als an der bergseitigen
AuRenwand. Die MalRRe sind an allen Ecken der Geb&ude darzustellen und einzuhalten.

Bauweise, Uiberbaubare und nicht Uberbaubare Grundsticksflachen, Anzahl der bauli-
chen Anlagen, Stellung der baulichen Anlagen (8 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22, 23
BauNVO)

Fir das Plangebiet wird die abweichende Bauweise als offene Bauweise mit Ldngenbegren-
zung festgesetzt. Es sind Einzel- und Doppelhduser sowie Hausgruppen zulassig (siehe
zeichnerischer Teil / Rechtsplan).

Bei Doppelhausern durfen rickwartige An- und Erweiterungsbauten an der gemeinsamen
Grundstiicksgrenze errichtet werden. Diese missen der bestehenden baulichen Hauptanlage
untergeordnet sein. Die Tiefe dieser An- und Erweiterungsbauten an der gemeinsamen Gren-
ze durfen in rickwartiger Richtung maximal 1/3 der bestehenden Bautiefe des Hauptbaukor-
pers, gemessen ab Gebaudehinterkante des Hauptbaukérpers, betragen. Der Hauptbaukorper
bei Doppelhausern ist durch eine parallel zur Strale ausgerichteten Firstrichtung gekenn-
zeichnet.

In den allgemeinen Wohngebieten gilt eine Gebaudeldngenbegrenzung von 20 m. In den
Sondergebieten gilt eine Gebaudeladngenbegrenzung von 65 m.

Unter der Gebaudelange wird die parallel zur Stral3e sichtbare Ausdehnung des Baukdrpers
verstanden. Die Gebaudelange (Hausfront) darf parallel zur ErschlieBungsstrale das festge-
setzte Mal3 nicht tberschreiten. Bei Eckgrundstiicken, an die jeweils mehrere ErschlieRungs-
stralRen angrenzen, gilt die Festsetzung entsprechend gegeniiber allen an das Grundstiick
angrenzenden ErschlieBungsstrallen soweit das vorhandene Baufensters dies ermdoglicht.
Die Ausdehnung der Gebaude senkrecht zur Strae wird durch diese Festsetzung nicht be-
schrankt. Diese ist durch die Gberbaubaren Grundsticksflachen vorgegeben.

Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen werden durch Baugrenzen festgesetzt (siehe zeichne-
rischer Teil / Rechtsplan). Wohngeb&ude sind nur innerhalb der Gberbaubaren Grundstticks-
flache zulassig.

Pro Grundstick ist nur 1 Wohngebaude zulassig.

Die Firstrichtung der Hauptanlage ist dem zeichnerischen Teil / Rechtsplan zu entnehmen.



5. Stellplatze, Carports und Garagen (8 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und § 12 BauNVO)

Bei Neuanlagen sind Stellplatziberdachungen (Carports) und Garagen nur innerhalb der
Uberbaubaren Flache zulassig. Es ist ein Mindestabstand von 5,00 m zwischen Stellplatz-
Uberdachungen (Carports) oder Garagen und der StralRenhinterkante bzw. bei Vorhandensein
eines Gehweges von der Hinterkante des Gehweges einzuhalten.

Stellplatze sind in den Wohngebieten in der Hausvorzone (Bereich zwischen 6ffentlicher Ver-
kehrsflache und vorderer Baugrenze) und innerhalb der Uberbaubaren Flache zuléassig und
aus wasserdurchlassigem Belag (wassergebundene Decke, Schotterrasen, Rasengittersteine,
Pflaster mit mindestens 30 % Fugenanteil, Drainasphalt etc.) herzustellen. Es ist unzuléassig
die gesamte Hausvorzone zur Anlage von Stellplatzen zu nutzen (siehe Punkt 9.2).

Auf dem Festplatz und auf dem Verkehrsiibungsplatz sind Flachen fir Stellplatze allgemein
zulassig.

6. Nebenanlagen (8 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und § 14 BauNVO)

Nebenanlagen, ausgenommen Einfriedungen, erforderliche Zugénge, Zufahrten und Stellfla-
chen fur Abfallbehélter, sind nur zwischen der vorderen Baugrenze bzw. —linie und der hinte-
ren Grundstiicksgrenze zulassig. Nebenanlagen sind nur in eingeschossiger Bauweise zulas-

sig.
7. Versorgungseinrichtungen (8 9 Abs. 1 Nr. 12 und Nr. 13 BauGB)

Das Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen fur Beleuchtungskorper der Stral3enbe-
leuchtung einschliel3lich der Beleuchtungskorper und des Zubehors sowie Kennzeichen und
Hinweisschilder sind auf privatem Grund zu dulden.

8. Begrenzung der Bodenversiegelung (8 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Die nicht Uberbaubaren Grundsticksflachen sind als Grunflachen anzulegen und dauerhaft zu
unterhalten.

PKW-Stellplatze, Zufahrten, Fahrrad- und Milltonnenstellplatze sind mit einem wasserdurch-
lassigen Belag auszubilden (wassergebundene Decke, Schotterrasen, Rasengittersteine,
Pflaster mit mindestens 30 % Fugenanteil, Drainasphalt etc.).

9. Grunordnerische Festsetzungen

9.1 MaRnahmen zur Konfliktvermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologi-
schen Funktionalitat / Minimierungsmaflinahmen (8 1a BauGB und § 9 Abs. 1 Nr. 20
BauGB)

Die folgenden MaRRnahmen sind zwingend zu beachten und durchzufiihren um Gefahrdungen
von Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von Vogelarten zu vermeiden oder zu
mindern. Bei Berucksichtigung und Umsetzung nachfolgender Malinahmen werden fir die
nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschitzten Arten und die nach der Vogelschutzrichtlinie
geschuitzten europaischen Vogelarten keine Verbotstatbestdnde des § 44 Abs. 1 Nr. 1-3
BNatSchG ausgelst.

e BaufeldrAumung von Oktober bis Februar
Zum Schutz vor Individuenverlusten ist das Entfernen der Gehdlze auf3erhalb der Ve-
getationsperiode vorzunehmen. Entsprechend der gesetzlichen Regelung gemaf § 43
Abs. 2 LNatSchG dirfen Hecken, Baume und Gebische nicht in der Zeit vom 1. Marz
bis zum 30. September geféllt, gerodet oder auf andere Weise zerstort, abgeschnitten
oder erheblich beeintrachtigt werden.



e Schutz von Zauneidechsen

Zum Schutz potenziell vorkommender Zauneidechsen sind die Flachen, die in An-
spruch genommen werden, vor Baubeginn nach Zauneidechsen abzusuchen. Im Falle
von Funden sind die Tiere unbeschadet in den hinteren Gartenbereich zu bringen, da-
mit sie in ihrem Lebensraum verbleiben kénnen. Eine Rickwanderung ist durch das
Aufstellen von Folienzaunen (z. B. Amphibienzaune) zu verhindern. Jedem Bauherrn
obliegt die eigene Verpflichtung die streng geschiitzte Zauneidechse nicht zu schadi-
gen.

e Schutz von Fledermausen
Zum Schutz von potenziell vorkommenden Fledermé&usen sind Abrissarbeiten auch
von kleineren Schuppen im Winter vorzunehmen, um eine Totung von moglicherweise
im Sommer anwesenden Flederm&usen zu verhindern.

9.2 Grunordnung auf privaten Grundsticken (8 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und § 178 BauGB)

Bei einer Wohnbebauung von Bauliicken oder bei Abriss bestehender Bausubstanz und an-
schlieBendem Wohnhausneubau, besteht die Festsetzung zur Pflanzung eines heimischen
Obst- oder Laubbaumes auf dem Baugrundstiick. Dieser muss in 1 m Hohe gemessen einen
Stammumfang von mindestens 12 cm haben. Er ist dauerhaft zu pflegen und bei Abgang
gleichwertig zu ersetzten. Es sind Arten der nachfolgenden Pflanzliste zu verwenden. Der
Baum ist spatestens 1 Jahr nach Fertigstellung des Bauvorhabens zu pflanzen.

Hausvorzone:

Bei Neuplanungen und Umgestaltungen sind bei Einzelhdusern wenigstens 30% und bei
Doppelhausern wenigstens 15% der Hausvorzone (Bereich zwischen o6ffentlicher Verkehrsfla-
che und vorderer Baugrenze) durchgehend und flachig gartnerisch zu bepflanzen und dauer-
haft zu unterhalten. Reihenh&auser sind aufgrund ihrer geringen Grundstiicksbreiten und der
Anzahl der festgesetzten erforderlichen Stellplatze von der Bepflanzungspflicht in der Haus-
vorzone ausgenommen, stattdessen ist mindestens ein heimischer Strauch in der Hausvor-
zone zu pflanzen.

Die gartnerische Gestaltung der Hausvorzone erfordert eine abwechslungsreiche Bepflan-
zung. Die Ausbringung von Schotter, Kies, Steinen, Findlingen, Glassteinen und —splittern,
Stelen jeglichen Materials, Betonringen, Betonwandscheiben und Pflanzringen in der Haus-
vorzone ist unzulassig. Zulassig sind einheimische Baume, Straucher, Kletterpflanzen, Stau-
den und Blumen. Auf eine Vielfalt der Bepflanzung ist zu achten. Auch einseitige Bepflanzun-
gen, wie zum Beispiel reine Rasenflachen, sind unzulassig.

Neupflanzungen:

Bei Neupflanzungen/Umgestaltungen im Plangebiet dirfen nur standortgerechte, heimische
Baume, Straucher und Kletterpflanzen gepflanzt werden. Die Arten der nachfolgenden Pflan-
zenliste werden dieser Anforderung gerecht.

Nicht standortgerechte Zierpflanzen und sonstige Pflanzen kénnen in geringem Umfang (bis
20% der Pflanzflachen) eingestreut werden.

Bei Neupflanzungen sind Heckenpflanzungen aus Nadelgehdlzen, z.B. aus Tannen und Thu-
ja, oder aus Kirschlorbeer entlang aller Grundstiicksgrenzen nicht zulassig. Es sind heimische
frei wachsende Straucher und Gehoélze zu verwenden. Die Arten der nachfolgenden Pflanzen-
liste werden dieser Anforderung gerecht.

Pflanzenliste:

Baume und Straucher

Saulenférmige Selektionen einheimischer Baumarten z.B. Buche, Eiche



9.3

alle heimischen Obstbdume

Hainbuche
Wildapfel
Vogelkirsche
Mehlbeere
Vogelbeere
Elsbeere
Feldahorn
Speierling
Gemeine Felsenbirne
Hainbuche
Roter Hartriegel
Kornelkirsche
Haselnuss

Eingriffeliger Wei3dorn
Zweigriffeliger Weil3dorn

Pfaffenhitchen

Rote Heckenkirsche
Wildapfel

Schlehe

Wildbirne

Gemeiner Kreuzdorn
Schlehe

Faulbaum

Feldrose

Hundsrose
Essig-Rose
Hecht-Rose
Mai-Rose
Bibernell-Rose
Wein-Rose

Salweide

Schwarzer Holunder
Roter Holunder
Wolliger Schneeball
Gemeiner Schneeball

Kletterpflanzen

Waldrebe
Kletterspindel

Efeu
Kletterhortensie
Jelangerjelieber
Wilder Wein
Schlingenkndterich
Feldrose
Blauregen

Carpinus betulus
Malus sylvestris
Prunus avium
Sorbus aria

Sorbus aucuparia
Sorbus torminalis
Acer campestre
Sorbus domestica
Amelanchier ovalis
Carpinus betulus
Cornus sanguinea
Cornus mas

Corylus avellana
Crataegus monogyna
Crataegus laevigata
Euonymus europaeus
Lonicera xylosteum
Malus sylvestris
Prunus spinosa
Pyrus communis
Rhamnus carthartica
Prunus spinosa
Rhamnus frangula
Rosa arvensis

Rosa canina

Rosa gallica

Rosa glauca

Rosa majalis

Rosa pimpinelli
Rosa rubiginosa
Salix caprea
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Viburnum lantana
Viburnum opulus

Clematis (+ Selektionen)
Euonymus fort. var. vegetus
Hedera helix (+ Selektionen)
Hydrangea petiolaris

Lonicera carpifolium i.S.
Partehnocissus (+ Selektionen)
Polygonum aubertii

Rosa arvensis

Wisteria sinensis

Offentliche Griinflachen Grundstiicken (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

Gemal den Darstellungen im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans sind im Bereich der 6f-
fentlichen Griinflachen Obst- oder Laubbdume mit einem Stammumfang von 16-18 cm zu
pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Es sind Arten der Pflanzliste zu 9.2 zu verwenden.



Ortliche Bauvorschriften nach § 74 LBO

Die nachfolgenden ortlichen Bauvorschriften gelten fur das Gebiet bzw. den Geltungsbereich
des Bebauungsplanes ,Am Husarenbaum®, Gemarkung Bretten. Fir den Geltungsbereich ist

A. Geltungsbereich

der Bebauungsplan (zeichnerischer Teil) maf3gebend.
B. Ortliche Bauvorschriften (§ 74 LBO)
1.

AuRere Gestaltung der baulichen Anlagen (8 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Dachform und Dachneigung:

Als Dachformen sind auf den Hauptgeb&uden, welche sich entlang der Erschlieldungsstralien
platzieren, bei dem Bau von 2 Vollgeschossen geneigte Dacher zwischen 20° und 50° Dach-
neigung zu errichten, zuléassig sind Sattel-, Zelt- und Walmdacher; malRgebend ist die jeweilige
Nutzungsschablone (siehe zeichnerischer Teil).

Sollte das Hauptgebaude nur eine Wandhothe bis 4,5 m, wobei die ErschlieBungsstralRe der
Bezugspunkt ist, aufweisen (1 Vollgeschoss), sind auch Flachdacher zulassig. Dem Hauptge-
baude in Richtung Garten angegliederte bis zu 2-geschossige An- und Erweiterungsbauten,
konnen ebenfalls mit einem Flachdach versehen werden, sofern sie nicht Uber die seitlichen
AuBenwande des Hauptgebaudes hinausragen.

Alle Flachdacher, auch die von Carports, Garagen, Nebenanlagen, bis 7° Dachneigung sind
dauerhaft extensiv zu begriinen, soweit sie nicht als Terrassen genutzt werden.

Doppelhauser sind mit derselben Dachform und Dachneigung auszufiihren.

Dachaufbauten, Dacheinschnitte, Dachdeckung und Solaranlagen:

Gauben und Zwerchhauser (,dritte Giebel“) sind zuldssig bei eingeschossigen Hausern und
bei Hausern, bei denen das zweite Vollgeschoss im Dachgeschoss (mit geneigten Dachfla-
chen) liegt. Die im zeichnerischen Teil festgesetzten MalR3e fur die Wand- und Firsthéhen dir-
fen in der Flucht der AuRenwand mit Dachaufbauten nicht Gberschritten werden.

Die Lange von Gauben, Zwerchhéusern und Dacheinschnitten darf nicht mehr als die Halfte
der Firstlange des Hauses betragen. Der Abstand von Dachaufbauten und Dacheinschnitten
zum Ortgang muss, gemessen von der jeweiligen Auf’enwand, mindestens 1 m betragen.
Firste von Dachaufbauten bzw. Dachh&ute von Dachaufbauten und die oberen Kanten von
Dacheinschnitten miissen senkrecht gemessen mindestens 1 m unter der Hauptffirstlinie lie-
gen. Die Wandhohe von Gauben darf maximal 1,5 m betragen. Die Wandhdhe wird von der
Oberkante der Dachhaut des Hauptdaches bis zur Oberkante der Dachhaut der Gaube am
Traufpunkt gemessen. Gauben sind im selben Material wie das Hauptgebéude auszufuhren,
eine Verblendung mit glanzenden Materialien ist unzuldssig.

Unzulassig sind unterschiedliche Dachaufbauten und Dacheinschnitte auf einer Dachseite.

Auf dem Dachfirst aufsitzende Dachreiter (= Wohnraumerweiterungen, Tirme sowie Aus-
sichtsplattformen usw.) sind im gesamten Baugebiet unzulassig.

Dachdeckungsmaterialien sind nur zulassig in nicht glanzenden Materialien und solchen Farb-
ténen, die mit der umgebenden Landschaft harmonisch korrespondieren, das heif3t alle Rot-
braun-, Braun- und Grautone.



Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind zulassig. Sie durfen weder Uber den Ortgang
noch Uber den Grat des Daches hinaus stehen. Solaranlagen auf Flachdachern dirfen das
Dach um bis zu 1,5 m Uberschreiten, um einen hoheren Wirkungsgrad zu erreichen und die
Funktion des Grindaches nicht zu behindern. Zur Nutzung der Sonnenenergie kdnnen auf An-
trag Ausnahmen von der festgesetzten Firstrichtung erteilt werden.

Gestaltung von An- und Erweiterungsbauten:

An- bzw. Erweiterungsbauten koénnen rickwartig in Richtung Garten mit einem Flachdach
oder geneigtem Dach in ein- bis zweigeschossiger Bauweise erfolgen. Anbauten mit einem
Flachdach durfen nicht Uber die seitlichen Auf3enwande des Hauptgebdudes hinausragen.
Flachdacher von An- und Erweiterungsbauten sind extensiv zu begrinen und dauerhaft zu
unterhalten, soweit sie nicht als Terrassen genutzt werden. Diese dirfen hochstens 30% der
Grundflache des An- bzw. Erweiterungsbaus einnehmen.

Seitlich an das Hauptgebaude anschlielende An- und Erweiterungsbauten dirfen in ein- bis
zweigeschossiger Bauweise erfolgen und sind mit einem geneigten Dach entsprechend der
festgesetzten Dachform zu versehen. Die Dachneigung von seitlichen An- und Erweiterungs-
bauten muss dabei zwischen 20° und 50° betragen; mafigebend ist die jeweilige Nutzungs-
schablone (siehe zeichnerischer Teil). Die festgesetzte Firstrichtung ist dabei aufzunehmen.

An- und Erweiterungsbauten sind nur innerhalb des festgesetzten Baufensters zuldssig wobei
die insg. auf dem Grundstiick zulassige GRZ und GFZ nicht Uberschritten werden darf.

Stellplatznachweis (8 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO)

Die Stellplatzverpflichtung fir Wohnungen wird auf 2 Stellplatze je Wohneinheit festgesetzt.
Bei Wohneinheiten mit einer Wohnflache, die kleiner als 50 gm ist, ist nur ein Stellplatz nach-
zuweisen. Um den Versiegelungsgrad zu reduzieren werden hintereinander liegende, soge-
nannte ,gefangene” Stellplatze / Garagenplatze anerkannt, wenn sie fur die gleiche Wohnein-
heit sind.

Einfriedungen, Hecken und Sichtschutzwénde (8 74 Abs. 1 Nr. 3LBO)

Far alle Einfriedungen gilt beztglich der Hohe das Nachbarrechtsgesetz Baden-Wirttemberg.
Dies gilt fUr tote Einfriedungen ebenso wie fir Hecken.

Bei Neupflanzungen gilt, dass Heckenpflanzungen aus Nadelgehdlzen, z.B. aus Tannen und
Thuja, oder aus Kirschlorbeer entlang aller Grundstiicksgrenzen nicht zuléassig sind. Es sind
heimische frei wachsende Straucher und Geholze zu verwenden (siehe Grinordnerische
Festsetzungen).

Eine Sonderform der Einfriedung sind Sichtschutzwénde bei Doppelhausern. Eine Uberschrei-
tung der rtckwartigen Baugrenze ist mit Sichtschutzwanden bis zu 3,00 m zulassig. Die Wan-
de dirfen héchstens 2,00 m hoch sein. Gemessen wird bei Doppelhdusern vom Geléande des
Oberliegers.

Werbeanlagen und Automaten (8 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)

Anlagen der AulRenwerbung/Werbeanlagen sind genehmigungspflichtig, auch wenn sie nach

§ 50 LBO Baden-Wirttemberg grundsatzlich verfahrensfrei sind. Die Grol3e betragt maximal

1 m2. Pro Betriebsstatte ist nur eine Werbeanlage zulassig, welche nur innerhalb der Erdge-
schosszone des Gebaudes angebracht werden darf. Werbeanlagen mit wechselndem oder
bewegtem Licht sind nicht zulassig. Fahnenwerbung ist unzuléssig.

Automaten sind unzulassig.



Abfallbehalter, Kompostanlagen, sonstige Lagerplatze (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Abfallbehalter, Kompostanlagen und sonstige Lagerplatze einzugriinen, die von o6ffentlichen
Verkehrs- und sonstigen Flachen aus sichtbar sind, sind einzugriinen.

Gelandeveranderungen (8 74 Abs. 3Nr. 1 LBO)
Das bestehende Niveau der Baugrundstiicke ist grundsatzlich zu erhalten. Flachige Aufflllun-

gen, Aufschittungen oder Abgrabungen sind auf den Baugrundstticken nicht zulassig.

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von 8§ 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt, wer den ortlichen Bauvorschrif-
ten nach Nr. B zuwiderhandelt. Zuwiderhandlungen gegen die 6rtlichen Bauvorschriften kon-
nen gem. § 75 Abs. 3 Nr. 2 und Abs. 4 LBO als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbul3e ge-
ahndet werden.

Hinweise

Bodenbelastungen

Die Flache auf den Flurstiick Nrn. 2712/2, 2712/7 und 2731/2, derzeit genutzt als Festplatz,
Wohngrundstiick, Spielplatz, Bolzplatz, Basketballplatz und Verkehrsiibungsplatz, ist als Alt-
ablagerung ,B(elassen) — Neubewertung bei Nutzungsanderung“ bewertet. Rechtlich liegt kein
Altlastenverdacht und keine Altlast vor. Dieses Gelande wurde von 1930 bis 1960 als Mullkip-
pe genutzt. Im Falle einer Umnutzung ist eine Neubewertung erforderlich, in der Folge kann
ein Altlastverdacht evtl. wieder gegeben sein (z. B. Umnutzung in eine sensiblere Nutzung,
Entsiegelung).

Bodendenkmale / Archaologische Denkmale

Im Bereich des Festplatzes sind Archaologische Kulturdenkmale (Bodendenkmale) bekannt.
Es handelt sich zum einen um Siedlungsreste aus der Jungsteinzeit, die in der Vergangenheit
bei Bauarbeiten teilweise angeschnitten wurden und zum anderen um ein Reihengraberfeld
aus der Merowingerzeit. Mit weiteren archaologischen Funden ist zu rechnen. Sollten beim
Vollzug der Planung unbekannte Funde und Befunde entdeckt werden, sind diese unverzig-
lich der Denkmalschutzbehdrde (Regierungsprasidium Karlsruhe; Ref. 26) oder der Stadt an-
zuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der
Anzeige in unverandertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehérde mit
einer Verkirzung der Frist einverstanden ist. Auf die Bestimmung des Denkmalschutzgeset-
zes Uber Ordnungswidrigkeiten (8 27 DSchG) wird verwiesen.

Umweltschutz

Sollten Altablagerungen aufgefunden werden, sind diese den zustandigen Behorden unver-
zuglich anzuzeigen. MaRnahmen zur Erkundung, Sanierung und Uberwachung missen bei
Bedarf zugelassen werden.

Schutz des Oberbodens bzw. Unterbodens

Anfallender Erdaushub (getrennt nach Ober- und Unterboden) hat soweit als moglich inner-

halb des Wohngebietes zu verbleiben und ist dort wieder fachgerecht einzubauen (lt. DIN
18915).



Auffullungen/Aufschittungen

Soweit im Rahmen der Baumalinahmen Niveauausgleichsmal3nahmen, Verfillungen oder
Auffillungen durchgefuhrt werden, darf nur unbelasteter kulturfahiger Bodenaushub zum Ein-
bau kommen. Die Verwaltungsvorschrift des Landes Baden-W(urttemberg ,Verwertung von als
Abfall eingestuftem Boden* vom 14.03.2007 ist dabei zu beachten (VwV Boden). Es dirfen
ausschlief3lich Materialien zum Einbau kommen, die nach der Bundesbodenschutz- und Alt-
lastenverordnung die Vorsorgewerte fir Béden bzw. den Zuordnungswert Z 0 nach vorge-
nannter VwV einhalten.

Zertifizierte Sekundarrohstoffe (Recyclingbaustoffe mit Produktstatus) durfen nach der Malf3-
gabe des Erlasses des Umweltministeriums Baden-Wiirttemberg Uber ,Vorlaufige Hinweise
zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial* vom 13.04.2004 dort verwertet werden, wo dies
bautechnisch notwendig ist und die nattrlichen Bodenfunktionen nicht im Vordergrund stehen.
Andere Materialien, z.B. Bauschutt, Recyclingmaterial oder Bodenaushub tber Z 0 entspre-
chend VwV Boden, durfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Landratsamtes
Karlsruhe, Amt fir Umwelt und Arbeitsschutz, zur Auffullung verwendet werden.

Bei der Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht (z.B. gartnerische Nutzung) sind die
Vorsorgewerte der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung bzw. die Zuordnungswerte
0 (Z 0) der vorgenannten VwV fir Bodenmaterial einzuhalten.

Wasserschutzgebiet ,,Bauschlotter Platte*

Der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt in der Schutzzone llla des Wasser-
schutzgebietes ,Bauschlotter Platte* der Stadt Bretten vom 07.09.1992. Die dort erlassenen
Bestimmungen und Auflagen sind zwingend zu beachten. Der Bau und der Betrieb von
Grundwasser-Warmepumpenanlagen bzw. Erdwarmegewinnungsanlagen sind innerhalb der
Zone llla des Wasserschutzgebietes ,Bauschlotter Platte” verboten.

Nach § 10 der derzeit giltigen Anlagenverordnung wassergefahrdender Stoffe (VAwS), Stand
25.01.2012 sind in der weiteren Zone (Zone lll) von Schutzgebieten Anlagen (z. B. Heizélla-
geranlagen) mit folgenden Rauminhalten unzulassig:

Anlagen Oberirdische Unterirdische
Wassergefahrdungsklasse Anlagen Anlagen

1 ohne Begrenzung zulassig mehr als 1000 m3
2 mehr als 100 m3 mehr als 40 m3

3 mehr als 10 m3 mehr als 1 m3

In der weiteren Zone von Schutzgebieten dirfen nur Anlagen verwendet werden, die mit
einem Auffangraum ausgertstet sind, sofern sie nicht doppelwandig ausgeftihrt und mit einem
Leckanzeigegerat ausgeriistet sind. Der Auffangraum muss das in der Anlage vorhandene Vo-
lumen wassergefahrdender Stoffe aufnehmen kénnen, das bei Betriebsstérungen ohne Be-
ricksichtigung automatischer Sicherheitssysteme oder entsprechender Gegenmafinahmen
maximal freigesetzt werden kann.

Artenschutzrechtliche Vorschriften

Es wird auf die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des seit 01.03.2010 geltenden Bundes-
naturschutzgesetzes hingewiesen. Insbesondere zu beachten sind die Verbotstatbestdnde
nach § 44 (1) Nr. 1-4 BNatSchG. Bei BaumalRnahmen sind rechtzeitig durch fachkundige Per-
sonen mdogliche Vorkommen zu untersuchen und die erforderlichen Artenschutzmal3nahmen
durchzufihren.
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Trinkwasserverordnung

Seit dem 01. Januar 2003 gilt die neue Trinkwasserverordnung vom 21. Januar 2001. In der
Verordnung werden die kiinftigen Eigentimer von Hausinstallationen im Sinne des § 3 Abs. 3
zur Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik gemaR § 17 Abs. 1 und 2 ver-
pflichtet.

Die neue Trinkwasserverordnung wurde zwischenzeitlich novelliert, um sie den gestiegenen
Anforderungen an Wassergute und Gesundheitsschutz anzupassen. Bei der Novellierung der
Trinkwasserverordnung legt der Verordnungsgeber besonderen Wert auf eine Verscharfung
der Regelungen zur Eindammung der Verunreinigung des Trinkwassers mit Legionellenbakte-
rien, insbesondere im Bereich der Warmwasserversorgung. Aus diesem Grund wurden die
Untersuchungspflichten in Bezug auf Legionellen mit der Anderung der Trinkwasserverord-
nung ausgeweitet.

In der Novelle der Trinkwasserverordnung mussen Trinkwasser — Installationen mit Warm-
wasser — GroRanlagen (Speicherinhalt > 400 Liter und/oder > 3 Liter Leitungsinhalt zwischen
Abgang der Trinkwasserwarmungsanlage und mindestens einer Entnahmestelle) sowie bei
vorhandenen Duschen o0.4d., bei gewerblicher und 6ffentlicher Tatigkeit alle drei Jahre auf Le-
gionellenbakterien untersucht werden. Zum 14.12.2012 ist diese Anderung in Kraft getreten.

Potenzielle Kampfmittelverdachtsflachen

Fur die Grundstucke HildastraRe 20, Am Husarenbaum 23, 25, 27, 29, 31, 33 und 35 kann das
Vorhandensein von Sprengbomben-Blindgangern oder anderen Kampfmittel nicht ganzlich
ausgeschlossen werden. Bei konkreten Bauvorhaben / Tiefbauarbeiten in diesem Bereich ist
eine nahere Uberprifung in Form eines privaten Gutachtens durchzufiihren, um den Verdacht
ausraumen zu konnen.

Geotechnik

Mit einem oberflachennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei Wie-
derbefeuchtung) des tonigen / tonig-schluffigen Verwitterungsbodens sowie mit lokalen Aufful-
lungen vorangegangener Nutzung, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, ist zu rech-
nen.

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfiillte Spalten, Hohlrdume, Dolinen) sind nicht
auszuschlieBen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflachenwasser geplant bzw.
wasserwirtschaftlich zulassig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und
im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens
empfohlen. Wegen der Gefahr der Ausspllung lehmerflllter Spalten ist bei Anlage von Versi-
ckerungseinrichtungen auf ausreichenden Abstand zu Fundamenten zu achten.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten
(z.B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfahigkeit des
Griundungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden objektbezogene
Baugrunduntersuchungen gemafd DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Inge-
nieurbtro empfohlen.
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