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Bebauungsplan Wohngebiet ,,Neibsheimer Weg, Il. Abschnitt, Gemar-
kung Biichig
in der Fassung vom 2 4, JuL| 2018

.Q...........O................O........'...............

I. Planungsrechtliche und griinordnungsrechtliche Festsetzungen (Be-
bauungsplanvorschriften)

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB und §§ 4,6 BauNVO)

Art und MaR der baulichen Nutzung ergeben sich aus dem zeichnerischen Teil des Bebau-
ungsplanes. Festgelegt ist ein Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO. Zulassig sind 1.
Wohngebaude, 2. die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden, Schank- und Speise-
wirtschaften sowie nicht stérende Handwerksbetriebe und 3. Anlagen fir kirchliche, kulturelle,
soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. Im Allgemeinen Wohngebiet sind die Aus-
nahmen nach § 4 (3) BauNVO nicht zuléssig.

2. MaR der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16-21a BauNVO)

Das Malf der baulichen Nutzung wird festgesetzt durch

- Grundfldchenzahl (GRZ): siehe zeichnerischer Teil/Rechtsplan

- Geschossflichenzahl (GFZ): siehe zeichnerischer Teil/Rechtsplan
Bei Einfamilien- und Doppelhdusern sind nach § 20 (3) BauNVO Flichen von Aufenthalts-
raumen auch in Geschossen, die keine Vollgeschosse sind, auf die Geschossflache anzu-
rechnen. Fur Reihen- und Mehrfamilienhauser gilt diese Festsetzung nicht; hier erfolgt die
Anrechnung der Flachen von Aufenthaltsraumen nur in Geschossen, die Vollgeschosse
sind.

- Anzahl der Voligeschosse: siehe zeichnerischer Teil/Rechtsplan

3. Hohe der baulichen Anlagen (§ 9 (1) BauGB i.V.m. § 18 BauNVO)

Die Hohe der baulichen Anlagen wird festgesetzt durch
-Wandhéhen (WH, siehe zeichnerischer Teil / Rechtsplan)
-Firsthéhen (FH, siehe zeichnerischer Teil / Rechtsplan).

Wandhéhen:

Die in Hausmitte, bezogen auf die ErschlieRungsstralle, gemessenen Wandhéhen diirfen bei
Einfamilien- und Doppelhdusern maximal 6,50 m betragen, bei Reihen- und Mehrfamilienhau-
sern maximal 7,5 m. Am tiefsten Punkt des Geléndes (Gebaudeecke) darf das MaR um maxi-
mal 1,50 m Uberschritten werden.

Abweichend von § 6 (1) LBO Baden-Wiirttemberg wird bei der Berechnung der Wandflache
und der Wandhéhe von talseitig gelegenen Grenzgaragen die Hoéhenlage der Achse der Er-
schlieungsstralle vor der Garage und nicht das vorhandene Gelande zugrunde gelegt, wenn
die Garage max. 5,5 m von der Straenbegrenzungslinie entfernt liegt.



Firsthdhen:
Die Firsthohe darf die tatsachlich ausgefuhrte Wandhdhe um maximal 5,5 m Gbersteigen.

Fur Einfamilien- und Doppelhauser gilt: Aufgrund der Hanglage mit ihrer Topografie muss ei-
nes der beiden Vollgeschosse im Untergeschoss oder im Dachgeschoss liegen.

4. Bauweise, Uberbaubare und nicht tiberbaubare Grundstiicksflachen und Stellung der
baulichen Anlagen (8 9 (1) 2 BauGB)

Die Bauweise, die Uberbaubaren und die nicht Gberbaubaren Grundstiicksflachen sowie die
Stellung der baulichen Anlagen ergeben sich aus dem zeichnerischen Teil des Bebauungs-
planes.

Im Baugebiet ist die ,offene” Bauweise gem. § 22 (2) BauNVO in Form von Einzel- und Dop-
pelhdusern und Hausgruppen zulassig.

Erweiterungszone: In dem Bereich der Nutzungsschablone WAZ2 sind in der Erweiterungszone
Garagen, offene Garagen (Carports), Einhausungen fur Abfallbehélter, Fahrrader und Kinder-
wagen sowie Stellplatze zuldssig. Diese Anlagen sind nur 1-geschossig zulassig.

5. Mindest- und Hochstmalle fur Baugrundstiicke (8 9 (1) 3 BauGB)

Aus Grinden des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden darf die maxi-
male GrundstiicksgrofRe das Mald von 700 m? nicht Gberschreiten, lediglich die Grundstticke
fur Mehrfamilienh&user durfen grofer sein.

6. Garagen, Carports und Stellplatze (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB und § 12 BauNVO)

Garagen, offene Garagen (Carports) sind auRerhalb der Uiberbaubaren Grundsticksflache un-
zulassig. Stellplatze sind innerhalb der Gberbaubaren Grundstucksflache sowie zwischen der
Stral3enbegrenzungslinie und der vorderen Baugrenze zulassig.

Erweiterungszone: In dem Bereich der Nutzungsschablone WAZ2 sind in der Erweiterungszone
Garagen, offene Garagen (Carports), Einhausungen fur Abfallbehalter, Fahrradder und Kinder-
wagen sowie Stellplatze zulassig. Diese Anlagen sind nur 1-geschossig zulassig.

Gemal § 21a (4) BauNVO bleiben in Vollgeschossen bei der Ermittlung der Geschossflache
die Flachen von Garagen und Stellplatzen unberiicksichtigt.

Fur Stellplatzanlagen mit mehr als drei Stellplatzen ist ein Baum entsprechend der Pflanzliste
anzupflanzen und zu unterhalten.

Fur Stellplatze, Garagen- und Grundstiickszufahrten sind nur wasserdurchlassige Oberbefes-
tigungen (wassergebundene Decken, Schotterrasen, Rasenpflaster, offenporige Pflaster,
Pflaster mit groben Fugen mit einer Fugenbreite von mindestens 1 cm oder Plattenbelage
u.a.) zuldssig. Betonunterbau sowie bituminés gebundene Decken sind unzulassig.

7. Nebenanlagen (8 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und § 14 BauNVO)

Nebenanlagen, ausgenommen Einfriedungen, erforderliche Zugéange, Zufahrten und Stellfla-
chen fur Abfallbehalter, von mehr als 10 m2 Gesamtgrundflache sind auRerhalb der Giberbauba-
ren Grundstucksflache unzuléssig.



8. Versorgungseinrichtungen (8 9 (1) Nr. 12 und Nr. 13 BauGB)

Das Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen fir Beleuchtungskérper der Stral3enbe-
leuchtung einschliel3lich der Beleuchtungskorper und des Zubehédrs sowie Kennzeichen und
Hinweisschilder sind auf privatem Grund zu dulden.

9. Begrenzung der Bodenversiegelung (8 9 (1) Nr. 10 BauGB)

Die nicht Uberbaubaren Grundsticksflachen sind als Griinflachen anzulegen und dauerhaft zu
unterhalten.

Pkw-Stellplatze, Zufahrten, Fahrrad- und Mulltonnenstellplatze sind mit einem wasserdurch-
lassigen Belag auszubilden (wassergebundene Decke, Schotterrasen, Rasengittersteine,
Pflaster mit mindestens 30 % Fugenanteil, Drainasphalt etc.). Der gewahlte Unterbau ist auf
die bestehenden Untergrundverhaltnisse abzustimmen und ausreichend grof3 zu bemessen.

10. Regenwasserriickhaltung (8 9 Abs.1 Nr. 14 BauGB)

Auf den Dachflachen anfallendes Regenwasser ist tber ein getrenntes Rohrsystem in Re-
tentionszisternen mit gedrosseltem Abfluss von 0,3 I/sec auf dem jeweiligen Baugrundstiick zu
leiten. Das Fassungsvermdgen muss mindestens 30 Liter/m?2 projizierter Dachflache betragen.
Die projizierte Dachflache ist die Grundflache des zukiinftigen Wohngeb&udes und der Gara-
ge, unabhangig von Dachform und Dachneigung. Das Ruckhaltevermégen von Dachbegri-
nungen wird angerechnet. Die Zisternen sind durch einen riickstaugesicherten Uberlauf an
den offentlichen Regenwasserkanal anzuschliel3en.

Lage und Fassungsvermdgen der Zisternen einschlieRlich Uberlauf sind in den Bauvorlagen
darzustellen.

Das Plangebiet wird im Trennsystem entwéssert. Zum Schutz der Unterlieger ist zur Regen-
wasserrickhaltung ein Regenrtickhaltebecken mit einem Fassungsvolumen von 320 m?3 erfor-
derlich. Pro Sekunde durfen maximal 120 Liter an das vorhandene Mischsystem abgegeben
werden.

11.Verkehrsflachen (8 9 (1) 11 BauGB)

Gemal den Eintragungen im Plan sind die Strafl3en als Tempo 30-Zone mit einseitig gefihr-
tem Gehweg festgesetzt, die HaupterschlielBungsstralle verfigt Uber beidseitige Gehwege.
Zwei Querstrallen werden als Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung - als verkehrs-
beruhigter Bereich ohne Gehweg - festgesetzt. Verkehrsflachen besonderer Zweckbestim-
mung sind ebenso ein landwirtschaftlicher Weg entlang der sidlichen und stdwestlichen
Plangebietsgrenze sowie zwei private Mistwege im nordlichen Bereich des Plangebietes.

12. Flachen fur Aufschittungen, Abgrabungen und Stutzmauern zur Herstellung des
Stral3enkoérpers 8§ 9 (1) 26 BauGB)

Die zur Herstellung des StralRenkdrpers benétigten Stiitzmauern und unterirdische Stitzbau-
werke bis 50 cm Breite und Béschungen bis zu 5,0 m Breite sind auf privatem Grund zu dul-
den. MalRgebend ist die im Ausfiihrungsplan dargestellte Stral3enplanung.



13. Grunordnerische Festsetzungen
13.1. Offentliche Grunflachen/StralRenbaume(§ 9 (1) 15 BauGB)

Offentliche Grunflachen sind im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans gekennzeichnet. Be-
reits vorhandene und zu erhaltende Baume sind im Bebauungsplan und einem separaten Plan
gekennzeichnet.

Gemal den Darstellungen im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans sind im Bereich des
StralBenraums Laubbaume mit einem Stammumfang von mindestens 16-18 cm zu pflanzen.
Bei der Anpflanzung von Baumen innerhalb befestigter Flachen sind offene, gegen Uberfahren
zu schitzende, begriinte Pflanzbeete (Baumscheiben) von mindestens 2,00 m Breite x 4,00 m
Lange und 1,50 m Tiefe herzustellen. Eine Unterschreitung ist zulassig, wenn zwingende
Grunde vorliegen und wenn angrenzende Flachen eine Befestigung aus versickerungsfahigem
Material enthalten.

Neue Baumpflanzungen sind spatestens 3 Jahre nach Fertigstellung der ErschlieBung durch-
zufuihren, dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.

Pflanzliste StraRenbdume

Spitzahorn Acer platanoides
Hainbuche Carpinus betulus
Rotbuche Fagus silvatica
Stieleiche Quercus robur
Traubeneiche Quercus petraea
Winterlinde Tilia cordata
Flatterulme Ulmus laevis

Sowie Saulenformige Selektionen einheimischer Baumarten (Buche, Eiche, Hainbuche).

13.2. Private Grinflachen: Flachen fir die Anpflanzungen von Baumen (§8 9 (1) 25
BauGB)

Auf jedem Grundstuck ist ein heimischer Laub- oder Obstbaum entsprechend der Pflanzliste
anzupflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Dieser muss in 1 m Hohe einen Mindeststammum-
fang von 12/14 cm (entspricht ca. 4,0 bis 4,5 cm Durchmesser haben). Bei der Pflanzung eines
Obstbaumes sind Halb- oder Hochstamme zu pflanzen. Bei Laubbdumen sind auch saulen-
formige Selektionen zulassig. Die Baumquartiere missen eine Mindestgrol3e des durchwurzel-
baren Raumes von 6 m2 aufwiesen, wobei die Mindestbreite 2 m nicht unterschreiten darf. Die-
se Bepflanzung ist spatestens 1 Jahr nach Bezug des Hauses fertigzustellen.

Pflanzliste

Saulenférmige Selektionen einheimischer Baumarten z.B. Buche, Eiche
alle heimischen Obstbaume sowie

Hainbuche Carpinus betulus
Saulenhainbuche Carpinus betulus Fastigiata
Vogelkirsche Prunus avium

Vogelbeere Sorbus aucuparia

Elsbeere Sorbus torminalis

Feldahorn Acer campestre



Speierling Sorbus domestica
Gemeine Felsenbirne Amelanchier ovalis
Wildapfel Malus sylvestris
Schlehe Prunus spinosa
Wildbirne Pyrus communis

14. Flachen oder MalBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft (§ 9 (1) 20 BauGB)

14.1. Vermeidungs- und Minimierungsmaf3ahmen

Die Baumreihe entlang des Neibsheimer Weges (Verlangerung Pfarrer-Kempf-Straf3e) wird
von Fledermdausen als Leitlinie genutzt. Die Baumfallungen sind aufs notwendige Minimum
zu beschranken. Die Baumreihe bleibt somit funktionell erhalten.

Der Erhalt von Baumen ist prioritar (siehe auch 14.4 Flachen fir die Erhaltung von Baumen
(8 9 (1) 25 BauGB).

Baumfallungen sind ausschlie3lich von Oktober bis Februar zuldssig, d.h. aufRerhalb der
Vogelbrutsaison.

Zur Vermeidung eines Summationseffektes, missen, entsprechend der Anzahl gefallter
Baume, vergleichbare Gehdlzpflanzungen im Eingriffsgebiet vorgenommen werden. Dies
geschieht durch die Neupflanzung von Baumen im nérdlichen Béschungsbereich und von
StralRenb&aumen.

Zum Schutz des nahe gelegenen FFH-Gebiets vor Licht- und LArmimmission ist eine He-
cke oder Baumhecke aus einheimischen, standorttypischen Gehdlzen mindestens 3-reihig
(H6he mindestens 3 m, Breite mindestens 5 m) entlang der gesamten Westgrenze zu
pflanzen.

Stellplatzflachen sind aus wasserdurchlassigem Aufbau herzustellen, um den Wasser-
haushalt im Plangebiet zu verbessern.

14.2. Ausgleichsmallinahmen innerhalb des Eingriffsbebauungsplans

MaRnahmenflache M1

Am sudlichen Rand des Plangebietes ist eine déffentliche Flache (M1) zum Schutz, zur Pfle-
ge sowie zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ausgewiesen. Sie ist als Wiese
anzulegen, die zweimal pro Jahr zu mahen ist. Das Mé&hgut ist abzufahren. Die Wiese ist
durch eine Bepflanzung mit einheimischen, regional typischen hochstdmmigen Streuobst-
baumen oder einheimischen Laubbaumen zu bepflanzen. Pro 200 m? ist ein Geholz der
nachfolgenden Pflanzliste anzupflanzen. Innerhalb dieser Flachen sind jegliche bauliche
Maflnahmen und gartnerische Aktivitdten sowie Freizeitaktivitidten zu unterlassen, die dem
Schutzzweck dieser Ausgleichsflache widersprechen.

Die 0.g. MaRnahmen sind spatestens 3 Jahre nach Fertigstellung der ErschlielBung durch-
zufuihren; sie missen dauerhaft sein. Abgangige Gehdélze sind durch Nachpflanzungen zu
ersetzen. Die Pflanzenauswahl erfolgt gemaf der folgenden Pflanzliste.

Pflanzliste

Spitzahorn Acer platanoides

Bergahorn Acer pseudoplatanus



Hainbuche Carpinus betulus
Rotbuche Fagus silvatica
Stieleiche Quercus robur
Traubeneiche Quercus petraea
Winterlinde Tilia cordata
Flatterulme Ulmus laevis
Vogelkirsche Prunus avium

Sowie Saulenformige Selektionen einheimischer Baumarten (Buche, Eiche, Hainbuche).

Pyrus communis Birne
Prunus avium Vogelkirsche
Juglans regia Walnuss
Malus domestica Apfel

sowie alle Wildobstarten und hochstdmmigen lokalen Obstbaumsorten.

Zur Eingrinung des neuen westlichen Ortsrandes und zum Schutz des westlich gelegenen
FFH-Gebietes vor Licht- und Larmimmission ist auf offentlichen Flachen ein 6,00 m breiter ge-
schlossener Heckenzug aus heimischen frei wachsenden Straucharten und Gehdélzen (keine
Schnitthecke) anzulegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen
(Pflanzgebot; siehe zeichnerischer Teil/Rechtsplan). Die Bepflanzung ist dreireihig versetzt
vorzunehmen und die Hecke soll eine H6he von mindestens 3 m aufweisen. Es sind Pflanzen
der nachfolgenden Pflanzliste zu verwenden. Innerhalb dieser Flachen ist eine ca. 1 m breite
und max. 30 cm tiefe Mulde zur Ableitung von Regenwasser auszubilden.

Pflanzliste

Hainbuche
Saulenhainbuche (VG)
Wildapfel (VG)
Vogelkirsche
Vogelbeere

Elsbeere

Feldahorn (VG)
Speierling

Gemeine Felsenbirne (VG)
Hainbuche

Roter Hartriegel
Kornelkirsche
Haselnuss
Eingriffeliger WeilRdorn
Zweigriffeliger Weil3dorn
Pfaffenhitchen

Rote Heckenkirsche
Wildapfel

Schlehe

Wildbirne

Gemeiner Kreuzdorn
Schlehe

Faulbaum

Feldrose

Hundsrose
Essig-Rose
Hecht-Rose

Mai-Rose
Bibernell-Rose
Wein-Rose

Salweide

Carpinus betulus
Carpinus betulus Fastigiata
Malus sylvestris
Prunus avium
Sorbus aucuparia
Sorbus torminalis
Acer campestre
Sorbus domestica
Amelanchier ovalis
Carpinus betulus
Cornus sanguinea
Cornus mas

Corylus avellana
Crataegus monogyna
Crataegus laevigata
Euonymus europaeus
Lonicera xylosteum
Malus sylvestris
Prunus spinosa
Pyrus communis
Rhamnus carthartica
Prunus spinosa
Rhamnus frangula
Rosa arvensis

Rosa canina

Rosa gallica

Rosa glauca

Rosa majalis

Rosa pimpinelli
Rosa rubiginosa
Salix caprea



Schwarzer Holunder Sambucus nigra
Roter Holunder Sambucus racemosa
Wolliger Schneeball Viburnum lantana
Gemeiner Schneeball Viburnum opulus

14.3. AusgleichsmaRnahmen aulRerhalb des Eingriffsbebauungsplans (§ 1 BauGB und §
9 (1) Nr. 20 BauGB)

MaRnahmenflache M2

Im Randbereich des Gabenwaldes, nordlich an die K3506 zwischen Bauerbach und Bulchig ist
die Errichtung einer Amphibienstopprinne durchzufihren.

Die Amphibienstopprinne wird quer zu dem Waldweg ,Richtweg“ eingebaut, der in die K 3506
zwischen Kilometer 0,200 und 0,400 einmindet. Die Amphibienstopprinne wird auf einer Lange
von 6 m in den ,Richtweg” eingelassen und besteht aus in den Boden eingelassenen, wasser-
durchlassigen Stahlbetonrinnenelementen (U-Profil) mit einer Stahlgitter-Rostabdeckung nach
DIN EN ISO 1461. (Die MalRnahme wurde bereits Anfang des Jahres 2018 umgesetzt.)

MaRnahmenflache M3

Die MaRRnahmenflache M3 ist als Flache zum Schutz, zur Pflege sowie zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft ausgewiesen. Es wird eine Umwandlung zu einer Streuobstwie-
se geschehen.

Zur Entwicklung einer Wiesenflache hat die Ansaat der Wiese mit einer authochthonen Kréu-
ter-Wiesenmischung zu erfolgen. Die Flache ist naturnah und extensiv zu pflegen und dauer-
haft zu unterhalten. Um Nahrstoffeintrag zu vermeiden ist das anfallende Mahgut abzufahren.
Der Mahzeitpunkt ist auf Juni und August festgesetzt, dies entspricht einer zweimaligen jahrli-
chen Mahd. Das Mahgut ist als Heu abzufahren und in einem landwirtschaftlichen Kreislauf zu
verwerten. Das Mulchen der Streuobstwiesenflachen ist untersagt. Pro 100m2 ist ein hoch-
stammiger, lokaltypischer Obstbaum zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Bei Abgang ist
fur Ersatzpflanzung zu sorgen. Der Baumschnitt hat fachméannisch nach den Regeln des
Streuobstbaues in der Vegetationsruhe zu erfolgen. Das Schnittgut ist unmittelbar nach dem
Schnitt aufzunehmen, abzufahren und ordnungsgemafd verwerten. Der Einsatz von minerali-
schen Dungern und Pestiziden ist auf den festgesetzten Flachen sowie auf dem Bewuchs da-
rauf verboten.

14.4. Flachen fur die Erhaltung von Baumen (8 9 (1) 25 BauGB)

Die im Bebauungsplan und in einem separaten Plan gekennzeichneten landschaftspragenden
Einzelbaume sind zu erhalten und fachgerecht dauerhaft zu unterhalten (behutsamer fach-
mannischer Schnitt, jedoch kein Verjingungsschnitt, Sicherung des notwendigen Lebensrau-
mes durch Erhaltung des Wurzelraumes in der Grof3enordnung der Kronenraumausdehnung,
Berticksichtigung der DIN 18920 bei angrenzenden Baumaflnahmen).

14.5 Zuordnungsfestsetzung
Die in den Textziffern 14.2. und 14.3. festgesetzten AusgleichsmafRnahmen dienen dem Aus-

gleich des Eingriffs in Natur und Landschaft und werden gem. 8 9 Abs. 1a BauGB den Grund-
stiicken im Bebauungsplangebiet zugeordnet.



I.  Ortliche Bauvorschriften nach § 74 LBO

A Geltungsbereich

Die nachfolgenden ortlichen Bauvorschriften gelten fur das Gebiet bzw. den Geltungsbereich
des Bebauungsplanes Wohngebiet ,Neibsheimer Weg, II. Abschnitt* der Stadt Bretten, Ge-
markung Buchig. Fir den Geltungsbereich ist der Bebauungsplan (zeichnerischer Teil) mal3-
gebend.

B Ortliche Bauvorschriften (§ 74 LBO)

1. AuRere Gestaltung der baulichen Anlagen (8§ 74 (1) Nr. 1 BauGB)
Dachform
Zuldssig sind symmetrische Sattel- und Walmdéacher sowie gegenseitig versetzte Pultdach-
formen. Bei Garagen und sonstigen Nebengebduden sind auRerdem begrinte Flachdacher
zulassig. Abweichungen sind zulassig, wenn vollstandig begriinte Dacher zur Ausfiihrung ge-
langen.

Dachneigung

Die Dachneigung ist im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes festgesetzt. Fir vollstandig
begriinte Dacher sowie bei Garagen und sonstigen Nebengebauden sind Befreiungen zulas-
sig bzw. nach den Bestimmungen der LBO Baden-Wirttemberg bei Grenzgaragen tlw. auch
notwendig.

Die Anlagen (Garagen, offene Garagen (Carports), Einhausungen fur Abfallbehalter, Fahrra-
der und Kinderwagen) der Erweiterungszone (Nutzungsschablone WA2), sind mit extensiv
begriintem Flachdach auszufihren.

Dachaufbauten

Dachaufbauten dirfen insgesamt nicht langer als die Halfte der an der Traufe gemessenen
Dachléange sein. Negativgauben (Dacheinschnitte) sind unzulassig. Die Dachneigung von Gie-
belgauben und Zwerchhausern muss der des Hauptdaches entsprechen. Pro Gebaude ist nur
eine Art von Dachaufbauten zuléssig. Die First- bzw. die Schnittlinie der Dachflachen von
Dachaufbauten muss mindestens 1,0 m unter der Firstlinie des Hauptdaches liegen. Die
Wandhohe von Dachaufbauten darf maximal 1,5 m betragen. Die Wandhdhe wird von der
Oberkante der Dachhaut des Hauptdaches bis zur Oberkante der Dachhaut des Dachaufbaus
am Traufpunkt gemessen. Vom Ortgang muss der Abstand der Dachaufbauten und Dachfla-
chenfenster mindestens 2,0 m betragen.

Dacheindeckung

Die Dachdeckungsmaterialien sind ziegelartig in einem Rot- bis Braun- oder Grauton zu hal-
ten. Unzul&ssig sind grof3formatige Platten, die Verwendung von glanzenden, stark reflektie-
renden Materialien sowie leuchtende Farben.

Metalldacher aus Kupfer, Zink und Blei sind nicht zulassig.
Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind zulassig.
Die Anlagen (Garagen, offene Garagen (Carports), Einhausungen fur Abfallbehalter, Fahrré-

der und Kinderwagen) in der Erweiterungszone (Nutzungsschablone WA?2), sind mit extensiv
begriintem Flachdach auszufuhren.
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Begriinte Déacher sind zulassig, empfohlen werden insbesondere Moos-Sedum-Gesellschaften
und Erganzungsmoglichkeiten nach der nachfolgenden Pflanzliste.

Pflanzliste

Moose

Barbula convoluta
Brachythecium rutabulum
Bryum argenteum
Campothecium sericeum
Ceratodon purpureus
Hypnum cypressiforme
Schistidium apocarpum
Syntrichea ruralis

Haarzahnmoos
Kriickenkegelmoos
Silberbirnmoos
Echtes Goldmoos
Dachmoos
Zypressenschlafmoos
Gemeines Spaltmoos
Erd-Bartmoos

Sukkulenten (wasserspeichernde Pflanzen)

Sedum album

Sedum sexangulare
Sedum acre

Sedum spurium
Sedum reflexum
Sedum hybridum
Sedum lydium

Sedum telephium
Sedum spectabile
Sempervivum tectorum

WeilRe Fetthenne

Milde Fetthenne

Scharfe Fetthenne
Kaukasus Fetthenne
Tripmadam
Mongolen-Sedum
Klein-Asien-Sedum
Pracht-Sedum ,Herbstfreude’
Fetthenne

Hauswurz

Nachfolgend aufgeflihrte Arten bilden Ergdnzungsmdglichkeiten fir eine Sedum-Krauter-

Dachbegriinung:
Zwiebelpflanzen

Allium schoenoprasum
Allium sphaerocephalon
Allium falvum

Allium moly

Allium pulchellum

Gréaser

Bromus erectus
Bromus tectorum
Carex humilis
Festuca ovina
Koeleria glauca
Melica ciliata
Poa compressa

Blutenstauden

Alyssum saxatile + argenteum
Anaphalis triplinervis

Aster dumosus

Centaurea montana
Chrysantheum leucanthemum
Coreopsis verticillata
Dianthus carthusianorum
Geranium endressii + sanguineum
Helianthemum nummularium
Hierarcium pilosella

Schnittlauch
Kugelkopflauch
Gelber Hangelauch
Goldlauch

Roter Hangelauch

Aufrechte Trespe
Dachtrespe
Erdsegge
Schwingel
Schillergras
Perlgras
Plattdhrengras

Steinkraut
Silberimmortelle
Kissenaster
Flockenblume
Frahlingsmargerite
Méadchenauge
Karthausernelke
Storchschnabel
Sonnenrdschen
Habichtkraut
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Linum flavum ,compactum’ Goldflachs
Ranunculus bulbosus Knolliger Hahnenful3
Teucrium chamaedrys Gamander
Verbascum bombycertiferum Konigskerze

Firstrichtung

Die Firstrichtung lasst sich dem zeichnerischen Teil entnehmen. Die Firstrichtung wird im
Uberwiegenden Teil des Plangebietes parallel zu den im zeichnerischen Teil eingetragenen
Richtungspfeilen festgelegt; die gréten Dachflachen zeigen somit nach Siden. Abweichun-
gen sind bei Doppelhausern moglich.

Wandflachen:
Zulassig sind glatte Putzflachen, Holzverkleidungen und Sichtmauerwerk. Nicht zul&ssig sind
Ornamentputze und Plattenverkleidungen.

Stellplatznachweis (8§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO)

Die Stellplatzverpflichtung wird auf 2 Stellplatze je Wohneinheit festgesetzt. Um den Versiege-
lungsgrad zu reduzieren werden hintereinander liegende sogenannte ,gefangene® Stellplat-
ze/Garagenplatze anerkannt, wenn sie fur die gleiche Wohneinheit sind.

Bei den Mehrfamilienh&usern gentgt 1 Stellplatz je Wohneinheit, wenn deren Wohnflache un-
ter 60 m?2 liegt.

Nicht Gberbaute Grundstiicksflachen und Hofflachen (8 74 Abs. 1 Nr. 3LBO)

Die Bodenversiegelung ist auf das unabdingbare Mal3 zu beschranken. Zur Befestigung von
Wegen und Hofflachen sind Rasengittersteine, Pflaster mit groben Fugen oder wassergebun-
dene Decken zu verwenden. Die Ubrigen Flachen sind gértnerisch zu begriinen und dauerhaft
zu unterhalten.

Einfriedigungen (874 (1) Nr. 3LBO)

Einfriedigungen gegentber dffentlichen Verkehrsflachen
Entlang der 6ffentlichen Verkehrsflachen sind zulassig:
¢ Holzeinfriedigungen mit senkrecht stehenden Latten bis zu einer Hohe von
1,0 m mit Hinterpflanzungen oder
¢ gemauerte Einfriedigungen bis zu einer Hohe von 0,5 m in Verbindung mit
Hinterpflanzungen oder
e Drahtzaune und vergleichbare Konstruktionen bis zu einer Hohe von 1,0 m in Verbin-
dung mit Hinterpflanzungen.

Nadelgehdlze, Koniferen und nicht einheimische Pflanzen sind nicht zulassig.
Einfriedigungen entlang von Nachbargrundstiicken
Zulassig sind Hecken und Straucher sowie eingegriinte Drahtzaune. Es gelten im Ubrigen die

Bestimmungen des Nachbarrechtsgesetzes Baden-Wirttemberg.

Nadelgehdlze, Koniferen und nicht einheimische Pflanzen sind nicht zulassig.
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Stutzmauern (874 (3) Nr. 1 LBO)

Die maximale Hohe von Stitzmauern betragt 1,0 m. Sie sind mit Kletterpflanzen zu begriinen,
zu verputzen oder als Natursteinmauern oder mit Betonscheiben auszufihren.

Werbeanlagen und Automaten (74 (1) Nr. 2 LBO)

Anlagen der AufRenwerbung und Automaten sind kenntnisgabepflichtig, auch wenn sie nach §
50 (1) LBO Baden-Wirttemberg grundsatzlich genehmigungsfrei sind.

Gestaltung von Versorgungseinrichtungen, von Gemeinschaftsanlagen sowie von Plat-
zen fur bewegliche Abfallbehalter (8 74 Abs. 1 Nr. 3LBO)

Versorgungseinrichtungen

Gebaude fur Versorgungseinrichtungen sind nur mit Dachern mit einer Mindestdachneigung
von 30° zulassig oder aber mit begrinten Flachdachern. Die Gebaude sind so anzulegen,
dass eine weitgehende Eingrinung der Gebaude gewahrleistet ist. Wenigstens eine Fassa-
denseite muss begriint werden. Es sind Pflanzen der nachfolgenden Kletterpflanzenliste zu
wahlen.

Kletterpflanzen

Waldrebe Clematis (+ Selektionen)
Kletterspindel Euonymus fort. var. vegetus
Efeu Hedera helix (+ Selektionen)
Kletterhortensie Hydrangea petiolaris
Jelangerjelieber Lonicera carpifolium i.S.
WilderWein Partehnocissus (+ Selektionen)
Schlingenkndterich Polygonum aubertii

Blauregen Wisteria sinensis

Von den vorgenannten Arten bevorzugen Kletterhortensien, Wilder Wein und Blauregen sud-
lich exponierte Fassaden, wahrend Efeu bevorzugt an ndrdlich exponierten Fassaden gedei-
hen.

Die der StraRenbeleuchtung dienenden Anlagen sind auch auf privaten Grundstiicken unmit-
telbar hinter der Stral3en- oder Gehwegkante zu dulden.

Abfallbehéalter

Standplatze fir bewegliche Abfallbehdlter sind baulich oder durch Bepflanzungen gegen Ein-
sicht von offentlichen Anlagen und Verkehrsflachen abzuschirmen. Die Standorte sind im
Bauantrag darzustellen.

10. Niederspannungsfreileitungen

Niederspannungsfreileitungen sind nicht zulédssig. Das Niederspannungsstromversorgungs-
netz ist als Kabelnetz auszufihren.
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C Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von 8 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt, wer den ortlichen Bauvorschrif-
ten nach Nr. B zuwiderhandelt.

Zuwiderhandlungen gegen die ortlichen Bauvorschriften kbnnen gem. 8 75 Abs. 3 Nr. 2 und
Abs. 4 LBO als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbul3e geahndet werden.

I1l. Hinweise

1. Bodenbelastungen
Bekannte, vermutete sowie gefundene Bodenbelastungen, bei denen Gefahren fur die Ge-
sundheit von Menschen, bedeutender Sachwert oder erhebliche Beeintrdchtigungen des Na-
turhaushaltes nicht ausgeschlossen werden kénnen, sind der unteren Bodenschutzbehdrde zu
melden.

2. Bodendenkmale/Archéologische Denkmale

Sollten beim Vollzug der Planung unbekannte Funde entdeckt werden, sind diese unverzig-
lich der Denkmalschutzbehdrde (Landesamt fir Denkmalpflege im Regierungsprasidium
Stuttgart/Esslingen/Karlsruhe) oder der Stadt anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind
bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unveréandertem Zustand zu erhal-
ten, sofern nicht die Denkmalschutzbehérde mit einer Verkiirzung der Frist einverstanden ist.
Auf die Bestimmung des Denkmalschutzgesetzes ber Ordnungswidrigkeiten (8 27 DSchG)
wird verwiesen.

3. Schutz des Oberbodens bzw. Unterbodens
Anfallender Erdaushub (getrennt nach Ober- und Unterboden) hat soweit als méglich inner-
halb des Wohngebietes zu verbleiben und ist dort wieder fachgerecht einzubauen (It. DIN
18915).

4. Umweltschutz
Sollten Altablagerungen aufgefunden werden, sind diese den zusténdigen Behérden unver-
ziglich anzuzeigen. MaRnahmen zur Erkundung, Sanierung und Uberwachung missen bei
Bedarf zugelassen werden.

5. Trinkwasserverordnung
Seit dem 01.Januar 2003 gilt die neue Trinkwasserverordnung vom 21. Januar 2001. In der
Verordnung werden die kinftigen Eigentimer von Hausinstallationen im Sinne des § 3 Abs. 3
zur Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik gemafl § 17 Abs. 1 und 2 ver-
pflichtet.

Die neue Trinkwasserverordnung wurde novelliert, um sie den gestiegenen Anforderungen an
Wassergite und Gesundheitsschutz anzupassen. Bei der Novellierung der Trinkwasserver-
ordnung legt der Verordnungsgeber besonderen Wert auf eine Verscharfung der Regelungen
zur Einddmmung der Verunreinigung des Trinkwassers mit Legionellenbakterien, insbesonde-
re im Bereich der Warmwasserversorgung. Aus diesem Grund wurden die Untersuchungs-
pflichten in Bezug auf Legionellen mit der Anderung der Trinkwasserverordnung ausgeweitet.
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In der Novelle der Trinkwasserverordnung mussen Trinkwasser - Installationen mit Warmwas-
ser - Grof3anlagen (Speicherinhalt > 400 L und/oder > 3 Liter Leitungsinhalt zwischen Abgang
der Trinkwasserwédrmungsanlage und mindestens einer Entnahmestelle) sowie bei vorhande-
nen Duschen o0.4. bei gewerblicher und offentlicher Tatigkeit alle 3 Jahre auf Legionellenbakte-
rien untersucht werden. Zum 14.12.2012 ist diese Anderung in Kraft getreten.

Grundwasser-Warmepumpenanlagen bzw. Erdwarmegewinnungsanlagen
Der Bau und Betrieb von Grundwasser-Warmepumpenanlagen bzw. Erdwarmegewinnungsan-
lagen bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis.

Auffallungen/Aufschittungen

Soweit im Rahmen der BaumalRhahmen NiveauausgleichsmalRnahmen, Verfullungen oder
Auffullungen durchgefihrt werden, darf nur unbelasteter kulturfahiger Bodenaushub zum Ein-
bau kommen. Die Verwaltungsvorschrift des Landes Baden-Wirttemberg ,Verwertung von als
Abfall eingestuftem Boden® vom 14.03.07 ist dabei zu beachten (VwV Boden). Es dirfen aus-
schlie3lich Materialien zum Einbau kommen, die nach der Bundesbodenschutz- und Altlasten-
verordnung die Vorsorgewerte flir Boden bzw. den Zuordnungswert Z 0 nach vorgenannter
VwV einhalten.

Zertifizierte Sekundarrohstoffe (Recyclingbaustoffe mit Produktstatus) dirfen nach der Mal3-
gabe des Erlasses des Umweltministeriums Baden-Wirttemberg Uber ,Vorlaufige Hinweise
zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial vom 13.04.04 dort verwertet werden, wo dies bau-
technisch notwendig und die nattrlichen Bodenfunktionen nicht im Vordergrund stehen. Ande-
re Materialien z.B. Bauschutt, Recyclingmaterial oder Bodenaushub Uber Z 0 entsprechend
VwV Boden dirfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Landratsamtes Karlsru-
he, Amt fir Umwelt und Arbeitsschutz, zur Auffillung verwendet werden.

Bei der Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht (z.B. géartnerische Nutzung) sind die
Vorsorgewerte der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung bzw. die Zuordnungswerte 0
(Z0O) der vorgenannten VwV fiir Bodenmaterial einzuhalten.

Licht- und Blendschutz / Beleuchtung

Im Plangebiet kommt fir die StraRBenbeleuchtung die LED-Technik zur Anwendung. Die zum
Boden abstrahlenden Leuchten besitzen eine hohe Energieeffizienz, sind Insektenfreundlich
und schréanken die Lichtverschmutzung ein.

Artenschutzrechtliche Vorschriften

Es wird auf die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des seit 01.03.2010 geltenden Bun-
desnaturschutzgesetzes hingewiesen. Insbesondere zu beachten sind die Verbotstatbestande
nach 8§ 44 (1) Nr. 1-4 BNatSchG. Bei BaumalRnahmen sind rechtzeitig durch fachkundige Per-
sonen mogliche Vorkommen zu untersuchen und die erforderlichen ArtenschutzmalRnahmen
durchzufihren.

Geotechnik

Das Plangebiet befindet sich im Verbreitungsbereich von pleistozédnem Ldss und holozénen
Abschwemmmassen mit im Detail nicht bekannter Machtigkeit. Mit einem oberflachennahen
saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des toni-
gen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. Verkarstungserscheinungen (offene
oder lehmerfillte Spalten, Hohlrdume, Dolinen) sind nicht auszuschlieBen. Sollte eine Versi-
ckerung der anfallenden Oberflachenwasser geplant bzw. wasserwirtschaftlich zulassig sein,
wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines
entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr einer
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Verschlechterung der Baugrundeigenschaften sowie ggf. von Sulfatgesteinslosung im Unter-
grund wird von einer Versickerung abgeraten.

Bei geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum
genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfahigkeit des Grindungs-
horizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden objektbezogene Baugrundun-
tersuchungen gemaf DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbiiro empfoh-
len.

Versickerung

Sofern eine Versickerung von Niederschlagwasser auf privaten Grundstticken erfolgen soll, ist
das Merkblatt ,Versickerung von Niederschlagswasser Uber die belebte Bodenzone® des LRA
Karlsruhe, Amt fir Umwelt und Arbeitsschutz zu beachten.

Felddrainagen innerhalb des Baugebiets

Im Rahmen der ErschlieRung des ersten Bauabschnittes im Jahr 2002 wurden wasserfihrende
Felddrainagen freigelegt. Diese erstrecken sich nach derzeitigem Kenntnisstand in den zweiten
Bauabschnitt. An die wasserfliihrende Hauptdrainage binden im Abstand von rund 10 Metern
beidseitige und rechtwinklig weitere Drainageleitungen an.

Im Plangebiet ist daher mit anfallendem Drainageleitungen und Drainagewasser zu rechnen.
Die im Zuge von privaten Bauvorhaben eventuell freigelegten Drainageleitungen sind funkti-
onstlichtig zu erhalten und um den Baukoérper herumzuleiten und wieder zusammenzuschlie-
Ben. Drainagewasser ist kein Abwasser und darf deshalb nicht in das Kanalnetz abgeleitet
werden. Vor dem Verflllen der Drainageleitungen sind diese vom Amt Technik und Umwelt
abnehmen zu lassen und in einem Bestandsplan zu erfassen.



